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Die Prüfung 
von  nnseystenicn 
mit Hilfe von Rechteckwellen 


(Mitteilung aus dem Fernmeldetechnischen Zentralamt, Darmstadt) 


” 


‚Einleitung 


ee deriiche Bakke: wegen der Notwendigkeit eines enwändirbieh Bildgebens 
ıd -empfängers ı natürlich viel zu umfangreich und kostspielig ist. " 
ee dien ‚das a im Feiern ee Zustand nach und Bi 


te en — mit, ‚der Genkuigkeit einer een ehe Bei a 
ah een gegenüber‘ Daippiung: ni ‚Laufzeitverzerrungen bieten sie 


einrichtungen handeln. | 
‘Die vorliegende Arbeit soll nun unter Vermeidung von mathematischen Ableitunga: 
_ das Wesentliche der Rechteckwellenmethode in Prinzip und Anwendung zusammen- 


a * sollen dabei als Schulbeispiele für die Praxis dienen, während die errechneten Ein- 
ir schwing- und Frequenzkurven, ohne ins einzelne gehen zu wollen, den Zusammenhang 
Bh: zwischen Einschwingvorgang und Übertragungsfaktor beleuchten sollen; # 


De * x 
{ “ein ed BR sg eiten, Ya ei 
 Wobblers durch nur einen Meßvorgang bereits € \zbere 
blicken kann. x ein 
h Dieses Meßprifzip, das in USA und Kagland sch erbreiiet Verwendung gefunde 
E hat, wird auch, seitdem sich die Deutsche Bundespost wieder mit der Fernsehüber- 
tragungstechnik beschäftigt, vom Fernmeldetechnischen Zentralamt mit sehr gutem 
Erfolg als „Rechteckwellenmethode“ angewandt, mag es sich dabei um den Abgleich 


Bei der Übertragung von Fernsehsignalen kommt es darauf an, daß das Ausgangssignal 
- ein möglichst formgetreues Abbild des Eingangssignales ist. Das bedeutet aber für 
Et. ‘ein Fernsehübertragungssystem der 625-Zeilen-Norm mit 25 Bildwechseln, daß der zu 
 .prüfende Vierpol über einen Bereich von etwa 6 MHz nicht nur die Amplituden- - 


Ya 


fernsehtechnischer Einzelgeräte im Labor oder um die Prüfung ganzer Überagui: 


! 


fassen. Die angeführten Prüfoszillogramme, die aus der großen Anzahl der bereits : 
praktisch durchgeführten Messungen als charakteristisch ausgewählt worden sind, 


Das Meßverfahren 


verhältnisse, sondern auch die Phasenlage der einzelnen Teilfrequenzen zueinander ! 


einwandfrei übertragen muß. Man ist also gezwungen, um die Güte eines Fernseh- - 


2 ‚übertragungssystems beurteilen zu können, sowohl die Amplituden- als auch die : 
TR Phasen- oder Laufzeitkurve aufzunehmen. 


 — Danun Meßgeräte für eine Phasen- oder Gruppenlaufzeitmessung bei der erforderlichen 
B*t ‚Bandbreite mit der genügenden Genauigkeit im allgemeinen noch nicht zur Verfügung ! 
ER, stehen, ist es zweckmäßig, von der üblichen Meßtechnik, die zur Prüfung Sinus- 


’ ‚spannungen veränderlicher Frequenz benutzt, abzugehen und Verfahren anzuwenden, ; 
die das Ausgangssignal mit dem Eingangssignal vergleichen, um dadurch er | 


und Phasengang, wenn auch implizit, gleichzeitig zu erfassen. 


Als Standardsignal kommen dabei nur zwei Signalformen in Frage: entweder ein 
_ zeitlich sehr kurzer Impuls, im Idealfall die Stoßfunktion, oder ein Spannungssprung. 


mit sehr kurzer Anstiegszeit, im Idealfall die Sprungfunktion. Vom übertragungs- 


technischen Standpunkt aus betrachtet sind beide Signalformen völlig gleichwertig, 
da im Idealfall die Stoßfunktion die Ableitung der Sprungfunktion ist. ee 
4 Als Prüfsignal für Fernsehsysteme wählt man jedoch zweckmäßig den Spannungs- 


x ' sprung. Diesem entspricht auf der Bildröhre ein Helligkeitssprung von Schwarz auf 
Weiß oder umgekehrt; er stellt also eine Schwarz-Weiß-Kante dar (Abb. 1). Bei der 
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Übertragung von Fernsehsignalen kommt es nun darauf an, daß dieser Sprung auch 
nach dem Durchgang durch das System ebensoschnell erfolgt wie bei der Bildabtastung 


auf der Sendeseite. Ein Fernsehübertragungssystem muß also in der Lage sein, den 


in der Zeit eines Bildpunktes (= 0,08 us) erfolgenden Spannungssprung annähernd 


mit der gleichen Flankensteilheit und ohne nennenswerte Verformungen zu übertragen. 
. Außerdem muß die Sprungamplitude über die Dauer eines Teilbildes, d. h. 20 ms, in 


gewissen Grenzen erhalten bleiben, da sich die Helligkeit 
Sprungama ‚im Bilde mit der Sprungamplitude ändern würde. 


3 Sr j ER Spannungssprunges abgibt, nennt man seinen Einschwing- 
Schwarz —e Weiss vorgang. Da er als das Oszillogramm des Bildeindruckes 
angesehen werden kann, ist er ein genaues Maß für die zu 
erwartende Bildgüte. 


Wenn man aus dem Oszillogramm des Einschwingvor- 
ganges Rückschlüsse auf das Bild ziehen will, muß man 


2 den Einschwingvor; = i ä ö 
arten mie gvorgang wenn man die Schärfe der 


"entsprechendem Helligkeits- : 1 
sprung so weit auseinanderziehen, daß man die Zeit eines Bild- 


u punktes, etwa 0,1 us, noch-gut auflösen kann. Andererseits 
interessiert aber auch das Verhalten des Einschwingvorganges über eine Zeit von 20 ms. 
“N immt man für 0,1 us eine Auflösung von 1 cm an, so würde ein Oszillogramm, das 


3 


herunter bis zu einer Frequenz von 50 Hz zeigt, eine Länge von 2 km haben. 


m nun den Einschwingvorgang auf dem Schirm einer Braunschen Röhre aufzeichnen 
zu können, benutzt man eine periodische Folge von Ein- und Ausschaltvorgängen, 
‚deren Frequenz man variieren kann. Man bricht also den Einschwingvorgang nach 
einer gewissen Zeit ab und wiederholt ihn. Das entsprechende Bild ist dann ein Streifen- 
muster, das bei Synchronisierung mit der Zeilen- bzw. Bildfrequenz senkrecht oder 


"mit Hilfe einer normalen Zeitablenkung auf dem Schirm eines Katodenstrahloszillo- 
- grafen aufzeichnen. Je nach der eingestellten Einschaltfolge kann dann ein kürzeres 
oder längeres Stück des Einschwingvorganges mit dem Oszillografen erfaßt werden, 
wobei das Auflösungsvermögen natürlich um so geringer ist, je größer der Zeitabschnitt 
ist, den man vom Einschwingvorgang erfassen will. 

Ein Gerät, das diese periodischen Ein- und Ausschaltungen vornimmt, ist der Rechteck- 
wellengenerator, der eine Rechteckwelle mit gleichlangen Halbwellen im Bereich von 
50 Hz bis 0,5 MHz liefert, ähnlich wie ein normaler Meßsender Sinusspannungen. 
“Man kann daher auch im Gegensatz zu der normalen Sinusspannungs-Meßtechnik von 
} der „BRechteckwellenmethode“ sprechen. 

" Die komplette Meßapparatur besteht aus einem Rechteckwellengenerator als Signal- 
" geber und einem Breitbandoszillografen als Empfänger. Wenn man theoretisch ein- 
“ wandfrei den Einschwingvorgang eines Systems ermitteln wollte, müßte der Rechteck- 


der oberen Grenzfrequenz oo darstellen. Diese Forderungen sind natürlich nicht 
ealisierbar. Für die Praxis dürfte es jedoch genügen, daß die Meßapparatur i im Kurz- 
- schluß geschaltet Rechteckwechsel zeigt, die frei von allen Verformungen sind und 


3 bei den zu prüfenden Fernsehsystemen eine Bandbreite von 5...6 MHz, entsprechend 
i einer Anstiegszeit von 0,08...0,1 us voraus, so darf die Gesamtanstiegszeit der Meß- 
3 Betr 0,05 us nicht übersteigen, eine Forderung, die nicht ganz einfach zu erfüllen 
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Die Zeitfunktion, die ein System beim’ Anlegen eines 


Kanten, also die Bildauflösung beurteilen will — zeitlich 


‚einen vollständigen Einschwingvorgang darstellt und das Verhalten des Systems - 


waagerecht zur Zeilenrichtung steht. Die periodische Zeitfunktion kann man dann N 


wellengenerator ideale Rechteckwechsel mit unendlich steiler Flanke erzeugen und 
der registrierende Oszillograf einschließlich Verstärker ein ideales Tiefpaßsystem mit 


eine Anstiegszeit aufweisen, die etwa halb so groß ist wie die zu messende. Setzt man 


| | 4 
ist. Die hier verwendete Apparatur hatte eine resultierende Anstiegszeit von 
0,06...0,07 us. Der Oszillografenverstärker zeigte bei 12 MHz einen Abfall von 30%, 
während der Rechteckwellengenerator eine Anstiegszeit von 0,04 us besaß (Abb. 2). 
Die steilen Flanken einer Rechteckwelle kann man sich durch mehrmalige Begrenzung 
einer Sinusspannung oder durch Multivibratoren mit nachfolgender Begrenzung — 
dieses mehrere Male hintereinander — herstellen. Im einzelnen soll auf den Bau der 
Meßapparatur nicht näher eingegangen werden. Es ist zweckmäßig, in den Oszillografen 
eine Zeitmarkierung einzubauen, die durch Hell-Dunkel-Tastung des Strahles am 
Wehneltzylinder, z. B. mit einer Frequenz von 25 MHz, Zeitmarken im Abstande von 
0,4 us ergibt (Abb. 3). 

Einschwingvorgang und Bildgüte 
Es ‚soll jetzt diskutiert werden, wie man allein aus der Kenntnis des Einschwing- 
vorganges auf die Güte des zu erwartenden Bildes schließen und damit feststellen kann, 


ob ein Fernsehsystem die Bedingungen für eine gute Fernsehübertragung erfüllt. 


Prüfungen von Tiefpaßsystemen (Videobereich) 


Bei den Prüfungen im Videoband geht man so vor, daß man den zu prüfenden Vierpol, 
z. B. einen Verstärker zwischen dem Rechteckwellengenerator als Sender und dem Breit- 
bandoszillografen als Empfänger schaltet. Es muß natürlich darauf geachtet werden, 
daß die Ausgänge und Eingänge einander angepaßt sind, da durch Fehlanpassungen 
allein bereits Verformungen der Rechteckwelle'auftreten können. Bevor man das Test- 
objekt zwischenschaltet, überzeuge man sich, daß die Prüfapparatur im Kurzschluß 
eine einwandfreie Sprungcharakteristik aufweist wie z.B. Abb. 2. 

Für die Prüfungen im oberen Frequenzbereich wählt man zweckmäßig eine Rechteck- 
frequenz von 0,5 MHz. Man erfaßt dabei also den Frequenzbereich oberhalb 0,5 MHz. 
Die Länge einer Halbwelle beträgt dann bei einem 'Tastverhältnis 1:2 gerade 1 us, 
was bei linearer Zeitablenkungsspannung bereits einen brauchbaren Zeitmaßstab ergibt. 
Außerdem kann man den Zeitmaßstab durch eine Eichfrequenz von beispielsweise 
10 MHz jederzeit kontrollieren. 

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Anstiegszeit oder Steigzeit der Rechteckflanke. 
Man rechnet sie von 10%, auf 90%, der normalen Sprungamplitude (Abb. 4). Sie gibt! 
die wirksame Bandbreite des Systems an und ist damit ein Maß für das Auflösungs- 
vermögen im Fernsehbild. Sie darf nicht viel größer sein als der Zeit eines Bildpunktes 


were ee, Be 0#r 


Abb. 2. Kurzschluß-Oszillogramm der Prüf- Abb.3. Einschwingvorgang mit Zeitmarkie- 
apparatur. Rechteckprüffrequenz 500 kHz; rung durch Hell-Dunkel-Steuerung mit25 MHz 
Anstiegszeit = 0,07 us (= 0,04 us) 
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entspricht, da Elek. Unkehärken ech Be Feinheiten im n Bild nicht mehr aufgelöst 
den Für ‚Fernsehübertragungslinien zum Beispiel darf sie nicht größer als 0,1 us 
sein, was einer Bandbreite von 5 MHz’ entspricht. Man gibt daher heute bei der Beur- 


teilung von Breitband- und Fernsehsystemen oft nicht mehr die obere Grenzfrequenz 
an, sondern drückt sie zweckmäßig durch Angabe der Anstiegszeit aus, da diese die 
Übertragung eines Impulses direkt charakterisiert. 


Überschwingen °)o 


- Abb.4. Zur Definition von Anstiegszeit und Über- 


schwingen 


. Rechts: Abb.5. Einschwingen einer L-kompensier- 
ten Verstärkerstufe; Prüffrequenz 500 kHz 


Neben einer Abflachung der Flanke des Prüfrechtecks wird außerdem in vielen Fällen 


2 ein Überschwingen über die normale Sprungamplitude auftreten, das mehr oder weniger n 


stark gedämpft sein kann (Abb. 4). 


Für das Fernsehbild bedeutet dieses Überschwingen, daß die Bilder an ihren scharfen 


Kanten ‚plastisch‘ erscheinen, was den gesamten Bildeindruck stört. Überschwingen Ye 


- darf daher nur in gewissen Grenzen zugelassen werden. Man gibt das Überschwingen 


in % der Normal-Sprungamplitude an. Etwa 10% können im Bilde schon störend k 
wirken, wobei es nicht nur auf den Prozentsatz des Überschwingens, sondern auch Su 
seine Abklingzeit ankommt. Ein zeitlich kürzeres Überschwingen stört nicht so stark 
wie ein längeres von der gleichen Größe. 

Man kann zwei Arten von Überschwingen unterscheiden. Die eine hat den Charakter ah 
einer gedämpften Schwingung und wird z. B. durch eine Überkompensation der In," 


duktivität im L-kompensierten Verstärker hervorgerufen (Abb. 5), die andere stellt ein 
Abklingen nach einer -e-Funktion dar und kann ihren Grund in einer zu starken Auf- At. 
Pe der Gegenkopplung für die hohen Frequenzen haben (Abb. 6). ne 
Ein Übertragungssystem muß bezüglich dr 


- Abb. 6. Einschwingen einer gegengekoppelten 


- Verstärkerstufe bei zu starker Aufhebung der 
a ‚Gessnzopplung für die hohen Frequenzen 


hohen Frequenzen so abgeglichen sein, daß 
die Steilheit des Anstiegs möglichst groß und 
das Überschwingen möglichst klein gehalten 


werden. Das sind aber Bedingungen, dieein- 


ander entgegenstehen, da sich mit größer 


werdendem Überschwingen die Anstiegszeit 


verkleinert und umgekehrt (Näheres im näch- 
sten Abschnitt). Die Anstiegszeit und das 
Überschwingen sind gewissermaßen die Fak- 


toren, die die Güte eines Fernsehüber- 


tragungssystemes im oberen Bed ra 
bestimmen. 


621 


BETTEN OR RSTER 
BD kn 5 ; = e 


.; 
De 


getreu übertragen. Oder anders ausgedrückt: Das System muß eine so große Zei 


‚abfallen. Die Prüfbedingung für den unteren Übertragungsbereich drückt sich also dari 
aus, daß bei einer Rechteckwelle von 50 Hz die „Dachschräge‘‘ gegenüber der Hori- - 


dung genügend großer Koppelkondensatoren) (Abb.7). Wiebeim oberen Frequenzbereic 


‘ stärker, den Bedingungen im oberen und unteren Frequenzbereich, so kann man i 
allgemeinen annehmen, daß auch der mittlere Teil des Übertragungsbereichs in Ordn, 
ist. Bei der Durchprüfung mit Rechteckwechseln von etwa 1 kHz bis 100 kHz wird m 


 zontalen im Dach der Rechteckspannung auftreten, so können diese Verformunge: 


. Man hat also eine sehr einfache Kontrolle, ob man auf dem günstigsten Arbeitspunk 
liegt oder das System zu stark ausgesteuert hat (Abb. 8). Durch Ausmessen der Über- 


. Aussteuerkurve schließen. Bezüglich des Fernsehbildes bedeuten nichtlineare Ver 

. zerrungen eine Verfälschung der Gradation, was im allgemeinen, wenn sie in den 
nötigen Grenzen bleiben (zulässige Änderungen in der Steilheit etwa Fo 20%), im 
- Bilde noch nicht als störend empfunden wird. . 
 Beider Übertragung des Signalgemisches — also Bildsignal mit sehon | 
muß darauf geachtet werden, daß das Verhältnis von Bildsignal zu Synchronsignal 
(70:30) in sehr engen Grenzen erhalten bleibt. 2 
Reflexionen machen sich im Fernsehbild durch eine Wiederholung der Konturen ind 


J N: Di 


en auch den unteren Tree bis 50 Hz ar sen- itue 


konstante besitzen, daß die Sprungamplitude der Sprungfunktion auch nach 20n ms 
noch nicht wesentlich abgesunken sein darf, um keine Helligkeitsänderungen in 
Empfindung auszulösen. Das beste Kriterium dafür ist eine Rechteckwelle von 50 
diese erzeugt, wenn sie mit der Teilbildfrequenz synchron läuft, auf dem Bildschirm in 
Bildrichtung eine schwarze und eine weiße Hälfte. Damit innerhalb des schwarzen und 
weißen Bereiches keine Abschattierungen zu bemerken sind, soll die Sprungamplitud 
in der Zeitdauer von 10 ms möglichst nicht mehr als um etwa 5% ihrer Normalhöhe 


zontalen um nicht mehr als5% abweichen darf. Diese Bedingung erfordert, daß man sch 
großen Wert auf die Phasenentzerrung bei den tiefsten Frequenzen legen muß (Verwen- 


erübrigt sich auch hier eine besondere Messung des Amplituden- und Phasengange 
Entspricht ein Fernsehübertragungssystem, z. B. ein normal gebauter Breitbandver. 


dann eine nahezu ideale Rechteckspannung als Ausgangssignal erhalten. 
Sollten hier aber dennoch irgendwelche beobachtbaren Abweichungen von der Hori 


sich im Bilde als „Fahnen“ bemerkbar machen, die dann nach plötzlichen Helligkeits- 
änderungen sichtbar werden und unbedingt vermieden werden müssen. 
Nichtlineare Verzerrungen des zu prüfenden Systems kommen dadurch zum Ausdruck, 
daß die Einschwingvorgänge auf beiden Halbwellen verschieden sind; das Über- 
schwingen ist dann z.B. auf der einen Seite stärker ausgeprägt als auf der anderen. 


schwingamplituden kann man sogar quantitativ auf die Steilheitsabweichungen der 


einem bestimmten Abstand von ihrem Urbild mit positivem oder negativem Vorzeichen. 
bemerkbar. Prüft man ein derartiges System, in dem sich Fehlanpassungen befinden, 
mit Rechteckwellen, so wird sich bei richtiger Wahl der Prüffrequenz die reflektierte 
Rechteckwelle nach einer gewissen Zeit, die der doppelten Laufzeit zur Reflexionsstelle- 
entspricht, der ursprünglichen überlagern, und zwar im positiven oder negativen Sinn, 
je nachdem, ob es sich um eine Über- pder Unteranpassung an der reflektierenden Stelle 
handelt. Die resultierende Rechteckwelle erhält dann bei ein- oder mehrmaliger 
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Abb.7. Prüfoszillogramm eines im unteren Über- Abb. 8. Prüfoszillogramm mit sehr großen nicht- 
tragungsbereich nicht genügend abgeglichenen linearen Verzerrungen, Das Überschwingen oben 
Verstärkers; Prüffrequenz 100 Hz und unten ist verschieden groß 


Abb. 9. Reflexionen bei einem fehlangepaßten Abb. 10. Prüfoszillogramm eines Bandfilters 
Kabel; Kabellänge 100 m, Prüffrequenz 250 kHz mit Träger 


Reflexion eine bzw. mehrere Stufen. Aus der Stufenlänge und Änderung der Sprung- 
amplitude kann man dann auf Ort und Art des Fehlers wie auf den Reflexionsfaktor 
schließen (Abb. 9). 

Prüfung von Bandpaßsystemen 
Bandpaßsysteme, wie z. B. Bandfilter, Zwischenfrequenzverstärker oder sogar kom- 
plette Sende- und Empfangsanlagen lassen sich natürlich in der angegebenen Art nicht 
ohne weiteres untersuchen. Aber auch hier läßt sich die Rechteckwellenmethode an- 
wenden, wenn man statt der einfachen Rechteckspannung den rechteckmodulierten 
Träger, auf den das System abgestimmt ist, an den Eingang des Prüfobjekts legt. 
Handelt es sich um rein symmetrische Bandpaßsysteme — das sind solche, bei denen 
der Frequenzgang des Übertragungsfaktors nach beiden Seiten vom Träger völlig 
symmetrisch verläuft — so kann man dem zu untersuchenden Bandpaß leicht ein ent- 
sprechendes Tiefpaßsystem zuordnen. Für die Umhüllende der Trägerfrequenz gelten 
dann bezüglich der zu erwartenden Bildqualität nach einer. einwandfreien Gleichrichtung 
die gleichen Betrachtungen, die für das Tiefpaßsystem angestellt worden sind. Liegt 
die Trägerfrequenz so tief, daß der Frequenzbereich des Bandpasses vom Oszillografen 
erfaßt wird, so erhält man Oszillogramme in der Art von Abb. 10. 
Im allgemeinen liegen die Träger- und Zwischenfrequenzen beim Fernsehen viel zu 
hoch, als daß sie von einem Oszillografen mit der erforderlichen Amplitude aufgezeichnet 
werden könnten. Man muß also daher hinter dem Testobjekt mit einem Meßdemodulator, 
der selbst breitbandig genug ist und möglichst linear arbeitet, die modulierte Hoch- 
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Abb. 11. Prüfoszillogramm eines 1-kW-Fernseh- Abb. 12. Prüfoszillogramm eines zusammen- 
senders vor dem Einseitenbandfilter nach der gesetzten Systems; Fernsehsender + Modulations- 
Demodulation ; Prüffrequenz 500 kHz gerät; Prüffrequenz 500 kHz 


Abb. 13. Prüfoszillogramm einer trägerfrequenten Abb. 14. Prüfoszillogramm eines Fernseh- 
Fernsehzubringerleitung; Prüffrequenz 500 kHz empfängers 


frequenz gleichrichten und den demodulierten Einschwingvorgang im Oszillografen 
betrachten, der dann bei einem idealen Gleichrichter gleich der Hüllkurve ist. ’ 

Als Beispiel hierfür sei das Prüfoszillogramm 'eines 1-kW-Fernsehsenders gezeigt, das 
mit einer Germaniumdiode vor dem Einseitenbandfilter abgenommen worden ist. Die 
Rechteckprüffrequenz betrug 0,5 MHz (Abb. 11). Die Auswertung des Oszillogramms 
hat ergeben, daß der Sender bis zum Einseitenbandfilter den erforderlichen Bedingungen 
bezüglich Anstiegszeit und Überschwingen entspricht. Die Rechteckspannung wurde 
dabei an Stelle der Fernsehmodulation direkt an den videofrequenten Eingang des 
Senders gelegt. 

Als weiteres Beispiel sei ein Oszillogramm über mehrere Teilsysteme wiedergegeben 
(Abb. 12). Der gleiche Fernsehsender ist hier zusammen mit einem Modulationsgerät, 
das aus Bildsignal und Synchronisierimpulsen das normgerechte Signalgemisch erzeugt, 
geprüft worden. An diesem Oszillogramm fällt vor allen Dingen auf, daß das Über- 
schwingen auf der Schwarzseite bedeutend stärker ausgeprägt ist als auf der Weißseite, 
ein Zeichen dafür, daß das Modulationsgerät bei der angelegten Spannung bereits auf- 
fällige nichtlineare Verzerrungen hervorruft. Die Rechteckfolgefrequenz ist wieder 
0,5 MHz, durch die auch die Kippspannung des Oszillografen synchronisiert worden ist. 
Der Zeilensynchronisierimpuls läuft dabei durch und markiert durch’ zwei durch- 
laufende Linien im Oszillogramm die Schwarzseite. 

Da im allgemeinen bei der Prüfung auch nur das Fernsehübertragungssystem in seiner 
Gesamtheit vom Video-Eingang bis zum Video-Ausgang, also einschließlich aller in 
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le ande deln Umselzungen usSWw., interessiert, jet die 
Rechteckwellenmethode auch mit sehr gutem Erfolg für die Prüfung von Übertragungs- 
Linien geeignet. Als Beispiel’ diene das Oszillogramm Abb.13, das die Qualität einer 
; Fernsehzubringerleitung auf einem 21-MHz-Träger einschließlich Modulator und De- 
modulator zeigt. Auch hier zeigt sich eine bemerkbare Übersteuerung auf der Weiß- 
seite, die’wahrscheinlich zu einem großen Teil auf die Krümmung der Aussteuerkenn- 
inie der 21-MHz-Zwischenverstärker, zum anderen auf Nichtlinearitäten in der De- 
_ modulation zurückzuführen ist. Die Prüffrequenz war wieder 0,5 MHz; Näheres siehe[1]. 


‚In der gleichen Art lassen sich auch Fernsehempfänger prüfen, indem man das Prüf- \ 


oszillogramm am Wehneltzylinder der Bildröhre abnimmt. Wenn auch ein derartiges 
Übertragungssystem theoretisch nicht so leicht zu übersehen ist wie ein symmetrischer 
3andpaß — denn es handelt sich hier um eine Einseitenbandübertragung mit Nyquist- 
Flanke —, so gibt doch auch hier das Prüfoszillogramm ein klares Bild von der Güte des 


den Bildkanten sehr gut ablesen kann. Abb. 14 zeigt ein derartiges Empfänger-Prüf- 
- oszillogramm. Es zeigt sich dabei, daß die Anstiegszeit bereits auf 0,2 us angewachsen 
t, obwohl das empfangene Signal eine Anstiegzeit von 0,1 us besaß. Außerdem 
"zeigt das Dach im Oszillogramm eine gewisse Welligkeit, die sich im Bilde als Ver- 
"schmierung der Kanten bemerkbar machen kann. Für diese Prüfungen wurde der ge- 
"nannte Fernsehsender mit Rechtecken der Prüffrequenz 0,5 MHz im Kanal 3 moduliert 
und im Zweiseitenbandbetrieb gefahren. Das vom Sender apa ara hılte Signal zeigt 
im demodulierten Zustand Abb. Hs 


Einschwingvorgang und Üpertagungeraktor 


Da es für die Praxis recht zweckmäßig ist, auch eine konkrete Vorstellung über den 
"Zusammenhang zwischen Einschwingvorgang und Übertragungsfaktor — also dem 


| dazugehörigen Amplituden- und Phasengang — zu bekommen, sind im folgenden diese 
Zusammenhänge für zwei Beispiele, die in der Verstärkertechnik eine große Rolle 
spielen, durchgerechnet und i in Diagrammen für den praktischen Gebrauch zusammen- 
gestellt worden. Die Einschwingvorgänge wurden dabei nach dem im Anhang kurz 
angegebenen Verfahren ermittelt. 


| 1. Die L- -kompensierte Verstärkerstufe [4] 


Als erstes Beispiel seien die Einschwing- und Frequenzdiagramme der fast in allen 
"Breitband- und Fernsehverstärkern verwendeten L-kompensierten Verstärkerstufe 
wiedergegeben. In dem in Abb. 15 dargestellten Anodenkreis bedeutet C, die zu dem 
 Anodenwiderstand R, parallelliegende schädliche Kapazität. Ist L = 0, so ist seine 


H- 


1 
durch den Abfall auf —— bestimmte Bandbreite 


\ 


durch o, = gegeben. 
BR WEN 


Der durch diesen Kreis hervorgerufene Einschwing- 


% Abb. 15. L-kompensierte Art (1 a ur) (Abb. 16a; n= 0). Der Am- 
r _ RO-Verstärkerstufe plitudengang fängt bei verhältnismäßig tiefen 


” 
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linken aus dem man Auflösungsvermögen, Verschmierungen und Plastiken an 


vorgang hat den Charakter einer e-Funktion der 


01 


1 


Oben links: Abb. 16a. Einschwingen der L-ko: 
pensierten Verstärkerstufe bei verschiedener K« 


R,:C 
Oben rechts: Abb. 16b. Amplituden-Freque 
gang der L-kompensierten Verstärkerstufe 


L 
pensation (Forametr n = —— Er 


E25 


Links: Abb. 16c. Phasen-Frequenzgang der 
L-kompensierten Verstärkerstufe 


ı 
ı 
7 
7 Ra 
I 
1 
| 
| 
1} 
1 
1 
I 
I 
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Abb. 17. Die stromgegengekoppelte 
Verstärkerstufe 


an dt du 


Frequenzen an, stetig abzufallen (Abb. 16b; n= 0). Die Phasenkurve zeigt mi 
wachsender Frequenz eine negative Charakteristik, d. h. die Laufzeit nimmt mi 
steigender Frequenz ab (Abb.16c; n= 0). Bekanntlich kann man durch Eir 
schalten einer Induktivität L in den Anodenkreis den Amplitudengang nach höhere 
Frequenzen hin anheben, bis man schließlich über den aperiodischen Zustand hinau 
ausgesprochene Resonanzstellen in der Amplitudenkurve erhält. Der Einschwing 
vorgang wird dabei entsprechend der steigenden Bandbreite immer steiler und gel 
schließlich in immer stärker werdendes Überschwingen über, das den Charakter eine 
gedämpften Schwingung hat. Die dargestellten Kurven entsprechen verschiedene 
Werten von L mit dem Parameter n, wobei L durch die Beziehung L= n- R,?- C 
also durch den Anodenwiderstand R, und die schädliche Kapazität C,, definiert is 
Aus den Kurven läßt sich sehr gut ersehen, wieweit man die Anstiegszeit bei voi 
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Be." NER e 
gegebenem Überschwingen verkürzen kann, und wie groß die erforderliche Induktivität 
‚sein darf. Als Abszissenmaßstab ist bei den Frequenzkurven die Grenzfrequenz des 


ee. ; 3 L 

nicht kompensierten Anodenkreises & = —— —— als Einheit gesetzt worden, 

5 R,-(C, 
während beim Einschwingvorgang die Zeitachse durch ihren reziproken Wert, also die 

' Zeitkonstante des Anodenkreises T,— R, - C,, normiert worden ist. Interessant ist 

auch der Verlauf der Phasenkurve, deren Bestwerte zwischen n = 0,4 und 0,5 liegen. 


2. Die stromgegengekoppelte Verstärkerstufe (Abb. 17) 


Als zweites Beispiel soll die Wirkung der Gegenkopplung bzw. deren teilweise Auf- 
 hebung für die hohen Frequenzen auf den Einschwingvorgang und den Übertragungs- 
faktor einer Verstärkerstufe behandelt werden (Abb. 18a, b, ce) [5]. 


- Wenn man durch Aufhebung der Gegenkopplung für die hohen Frequenzen auch hier 
eine Frequenzbanderweiterung erreicht, so ist doch die Art der Frequenzanhebung und 
_ damit die Form des Überschwingens eine ganz andere (vgl. die entsprechenden Dia- 
gramme). Bei zu starker Aufhebung der Gegenkopplung — das Verhältnis der Katoden- 
 kreis- zur Anodenkreis-Zeitkonstanten wird dann größer als 1 — schießt die Sprung- 
- amplitude über ihren Normalwert hinaus, um sich ihm dann in Form einer e-Funktion 
wieder zu nähern. Aus den Diagrammen der Abb.18a bis ce kann man ablesen, wie weit 
- man das System durch Aufhebung der Gegenkopplung bezüglich seiner Anstiegszeit, 
Bandbreite und Phasenverlauf bei vorgegebenem Überschwingen verbessern kann. Als 
Parameter ist hier das Verhältnis der Katodenkreis- zur Anodenkreis-Zeitkonstanten, 
also. — Bi Ok — E gewählt worden. 
a R, C, Ta N 
Für die Grenzwerte x=0 und x—», die den Zuständen der völligen Gegenkopplung 
und ihrer vollständigen Aufhebung entsprechen, erhält man in der Form gleiche Ein- 
"schwingvorgänge, die sich lediglich in ihrer Amplitude um den Faktor (1 + S-Ry) 


REIFE STE REIT 


| "Abb. 18a. Einschwingen des gegengekoppelten Abb. 18b. Amplituden-Frequenzgang des gegen- 
| Verstärkers bei verschiedenen x = T,/T, gekoppelten Verstärkers 
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Abb. 19. Einschwingvorgang. 
bei linearem Phasengang; 
Symmetrie bezügl. E,/2 


% 


unterscheiden und den Verlauf einer 
e-Funktion haben wie im vorigen Be 

spiel für L— 0. Wichtig ist der Spezial- 

fall für x=1, d.h. daß die Zeitkonstan 
ten im Anoden- und Katodenkreis gleich 
‚sind. Auch hier erhält man den gleichen 
Einschwingcharakter, aber mit einer um 


ee 


kleineren Zeitkonstanten, so daß sich die Bandbreite und 


ya ‚Rx 
eit des Anstieges um (1 + $- Rx) vergrößert. 


ken Phasengang nechen ist, wobei die beiden letzteren nicht voneinander getrennt 
Br betrachtet werden dürfen, da sie ja gewissermaßen nur durch Aufspaltung des kom- 
 plexen Übertragungsfaktors in den reellen und imaginären Teil entstanden sind. Solange 
Er das Netzwerk in seinen einzelnen Schaltelementen bekannt ist, ist also grundsätzlich 
auch der Zusammenhang zwischen Einschwingvorgang und dem BR Üben 
r  tragungsfaktor gegeben. 
In der Praxis ist aber im allgemeinen nur der- Einschwingvorgang bekannt, A man 
mit der Rechteckwellenmethode ermittelt hat. Interessiert man sich i im äinzelnen? auch 
Tu für die Dämpfungs- und Phasenverzerrungen, so kann man aus diesem auf grafischem 
g oder rechnerischem Wege die Amplituden- und Phasenkurve ermitteln. Auf die ver- 
DaF ‚schiedenen Methoden soll im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden; : 
ER _ entsprechenden Literaturstellen sind im Schrifttumsverzeichnis angegeben [7] [8] 
R 4% Wenn man einige Erfahrungen in der Untersuchung mit Rechteckwellen besitzt, k 
Yale “ man bereits ohne besondere quantitative Auswertung qualitativ schon recht gut 


’ 


a % Frequenzgang von Amplitude und Phase Mel aen. = sollen daher noch ei 


N - 
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Es. Ist a ae bezogen auf die halbe Sprungamplitude, Hack oben und. 
unten völlig symmetrisch (Abb. 19), so ist das System frei von Phasenverzerrungen. Ns 
Der Phasenwinkel steigt dann linear mit der Frequenz an, d. h. die Phasenlaufzeit 


= 
. 


A und die Gruppenlaufzeit : 2, sind konstant. In den Abb. 20a und b sind zwei ; 5‘ 
L (0) @ ? vi 
= Oszillogramme wiedergegeben, die | 
a) den Einschwingvorgang eines normalen dreigliedrigen Tiefpasses (Spulenleitung), 
bei dem mit steigender Frequenz auch die Laufzeit zunimmt, und 
 b) den des gleichen Tiefpasses mit nachfolgender Phasenkorrektur durch ein einfaches 
Brückenglied zeigen. 
Die Symmetrie des Einschwingvorganges ist also ein hervorragendes und empfindliches 
Kriterium für konstante Phasenlaufzeit. 
2. Die Anstiegszeit von 10%, auf 90%, des eingeschwungenen Zustandes bestimmt die » 
obere Grenzfrequenz des Systems. Setzt man ein System mit linearem Phasengang f 
- oder nur geringen Phasenverzerrungen voraus, so kann man aus der Einschwingzeit + 
nach Küpfmüller [10], die bei Phasenlinearität etwa der Anstiegszeit von 10% auf 90% 
entspricht, die mittlere obere Grenzfrequenz fm nach der Formel berechnen 


hr 
fm = — (ER 


Abb. 20a und 20b. Oszillogramm einer 3gliedrigen Spulenleitung 
y ; » a) ohne Laufzeitkorrektur, .b) mit nachfolgender Laufzeitkorrektur 


[e0} , g N 
Dabei ist fm = {N V (f) df, wenn man den Übertragungsfaktor bei der Frequenzt=0 


) 
mit V = 1 ansetzt. 


3. Während die Art des Anstiegs beztiglich der Symmetrie des unteren zum oberen Teil 
"durch den Phasengang bestimmt wird, ist der Dämpfungsverlauf für, die Art des Ein- 
'schwingens z. B. ohne oder mit Überschwingen maßgebend. Im allgemeinen kann man 
folgendes sagen: a 
Fällt der Übertragungsfaktor bei verhältnismäßig tiefen Frequenzen een sanft i 

ab, wie z. B. bei dem RC-Verstärker ohne oder nur mit geringer L- Kompensation, so __ Ss 

tritt kein Überschwingen auf. Bleibt er dagegen über eirien weiten Frequenzbereich ö 
konstant, um dann sehr schnell abzusinken, oder besitzt er in der Nähe der Grenz- 
- frequenz eine Resonanzstelle, so tritt mehr oder: weniger starkes Überschwingen auf. 2 

_ Dieses kann entweder nach Art einer gedämpften Schwingung oder in Form einer 
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e-Funktion abklingen, je Anachäsn: ob. EN die Froguenseuhehüng: auf e einen schm; 
- oder breiteren Frequenzbereich erstreckt. Ba 
4. Zeigen die „Dächer“ der Rechteckspannung einen konvexen oder Ben: V erla hi 


wird quantitativ durch die folgenden ö 
Formeln gegeben ut» AT 


RER FRESTERN 1.“ 
ee -\ +1 (2a) 
| rn (1—q) 219 


er dabei bedeutet q den Bruchteil, umden } 
‚der zu 1 angenommene Spannungs- 


so kann man auf eine Anhebung bzw. Absenkung des Übertragungsfaktors im Bereich 


der Rechteckprüffrequenz schließen. P 


5. Ein annähernd linearer Abfall der Dächer in Richtung der Zeitachse ist ein Zeichen 
dafür, daß in erster Linie Phasenverzerrungen der tiefen Teilfrequenzen der Rechteck. 

welle vorliegen. Der Übertragungsfaktor bleibt dabei — im Gegensatz zu der weitver- 
breiteten Ansicht, daß auch er mit fallender Frequenz abnehmen müsse — annähernd 


' konstant. Die Abhängigkeit der Phasenabweichung und des auf 1 bezogenen 


tragungsfaktors von der Frequenz bei - 
linear angenommener Dachschräge Bi; Be 


_  — — — —-. 


g=02 ' Übertragungsfaktor 


Br sprung innerhalb einer Halbwelle ab- Rt " y H 
fällt (Abb.21), und n die Ordnungszahl £ ei 
De tchwingung der Röühteeltaräf Abb. 21. Amplituden- und Phasenverlauf bei linearer 
gung PPAERP FUN Dachschräge nach Gl. (2) 
frequenz. n = Teilfrequenz der Rechteckprüffrequenz 
Anhang 


Der Vollständigkeit halber soll als Anhang kurz der mathematische Zusammenhang 
zwischen Einschwingvorgang und- Übertragungsfaktor gezeigt werden. Benutzt man 


‚ als Eingangssignal die Sprungfunktion (Abb. 1) mit dem Frequenzspektrum E (p), 
wobei p=io ist, so besteht zwischen dem komplexen Übertragungsfaktor des Systems 


H (p) — auch Übertragungsfunktion genannt — und dem Frequenzspektrum ® (p) 
des hervorgerufenen Einschwingvorganges, also des Ausgangssignals, die Beziehung 


® 
H (p) = BaaNrE (3) 


E (p) 


Der Zusammenhang zwischen der Zeitfunktion A (t) des Einschwingvorganges und 
ihrem komplexen Frequenzspektrum ® (p) ist dann in bekannter Weise durch dass 
Fourier- Integral gegeben 


\ 


en Be Jetta 4) 
m e . 
ee (p p ( 


F 
® 
. 
[ 


Die Lösung dieser Integralgleichung ist für viele Funktionspaare ® (p), A (t) bereits“ 


‘ ausgewertet und tabellarisch festgelegt [2], [3], so daß man meistens nur das komplexe | 
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Frequenzspektrum ® (p) des Er  dnger zu ermitteln braucht. Dieses ist 
‚aber nach Gleichung (3) 
P?(pP=EPH(P 


Ä 1 
Da das Frequenzspektrum der Sprungfunktion mit E (p) = E, — gegeben ist, . 
p 


Eestehtedie Berechnung eines Einschwingvorganges in erster Linie darin, für ein im 
_ Aufbau und in den Schaltelementen gegebenes Netzwerk den Übertragungsfaktor H (p) 
_ zu bestimmen. Die Spektralfunktion des ER ergibt sich dann als 


?P= SH (P) (5) 
"p 


Zusammenfassung 


Der durch die Sprungfunktion hervorgerufene Einschwingvorgang ist ein Maß für 
- die Güte eines Fernsehübertragungssystems. Durch Anwendung periodischer Rechteck- . 
wechsel, die in ihrer Frequenz von 50 Hz bis 0,5 MHz kontinuierlich veränderlich 
- sind, ist mit der Rechteckwellenmethode ein Prüf- und Meßverfahren geschaffen worden, 
mit dem es möglich ist, den Einschwingvorgang über jede beliebige Zeitdauer von 
- 10 ms bis herab zu 1 us im Oszillogramm aufzuzeichnen. 
An Hand einer Anzahl von praktisch durchgeführten Beispielen für Tiefpaß- und 
Bandpaßsysteme wird versucht, die vielseitige und zweckmäßige Verwendung dieser 
Meßmethode sowohl im Labor beim Bau von Verstärkern usw. als auch bei der Durch- 
prüfung von zusammengesetzten Fernsehübertragungssystemen klarzumachen. 
"Um den Zusammenhang zwischen Einschwingvorgang einerseits und Amplituden- 
und Phasenverlauf eines Systems andererseits näherzubringen, werden dierechnerischen 
- Ergebnisse zweier für die Verstärkertechnik wichtiger Beispiele in Einschwing- und 
Frequenzkurven wiedergegeben und diskutiert. 
Da es im Rahmen dieser Arbeit zu weit geführt hätte, auch noch im einzelnen auf 
- die verschiedenen Auswerteverfahren einzugehen, sind zum Schluß einige Faustregeln 
zusammengestellt worden, die wenigstens qualitativ die für die Praxis wichtigsten 
Zusammenhänge zwischen Einschwingvorgang und Übertragungsfaktor zusammen- 


llen. 
en Schrifttumsverzeichnis 
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_ Nomogramme f für Frunktmen® mit mehr. 
als drei male, # 


ins solcher Nomogramme, REN vom einfachen Fall einer Funktion mi i 
drei Variablen, beschrieben werden. Unter anderem soll an Hand eines Nomogra mms 
t 


für die von Lennartz in seiner Abb. 1 dargestellte Funktion gezeigt werden, daß das auf 
die herkömmliche Weise berechnete und gezeichnete Nomogramm keineswegs umfang 


. Nomogramme mit near ae Leitern 1 Va 
Mi: Das wohl einfachste 3-Leiter-Nomogramm ist’in Abb. 1 dargestellt. Unter der Yard s 
De ‚setzung, daß die beiden Leiterabstände a einander gleich und die Leitern x, y und z in 
gleichen Maßstab proportional geteilt sind, während ihre Nullpunkte auf einer gemei = 
l Bamen Fluchtlinie liegen, ist aus der Abbildung ohne weiteres abzulesen, daß es sich 

a "hierbei um die nomografische Darstellung des arithmetischen Mittels f 
RE 
2 
hei, Es ist ja offenbar z die Mittellinie eines Trapezen mit den Grundlinien ‚& und y- 
Zur Darstellung der Summenfunktion 
/ z=ı4+% 
$ Band, offenbar das gleiche Nomogramm dienen, wenn man a nur, wie in \ Abb. 2 gezeigt bi 


Zi 
* 


Br... 


eine iDstabsinderüng vornimmt. Dies ist in der Zar uhren die am oberen End 
einer jeden Leiter in ı kleine Kreise gesetzten Maßstabszahlen kenntlich gemacht. 


widistanten, proportional geteilten Leitern mit Teilungsanfangspunkten auf Er 
selben Fluchtlinie gemäß Abb. 3 durchweg verschiedene Maßstäbe (1, a und ß) An- 
A wendung finden Mer so wird hierdurch offenbar dargestellt die Funktion | 


Be - 
e atßy ne 
Pr! a e a 56 @ 
Be | 1 Bi ONE Br 

& ie. 


”. 
{ 


Me] 0: 


\ 
.1. Nomografische Dardieliing ‚des arithme- 


GERELL 


i Abb. 2. Nero araache Darstellung der Saar 7 
tischen Mittels = - 


funktionz=&= + Y 
2 ! N . P 


mit Gleichung (4) in Übereinstimmung gebracht werden kann, wenn man die 
Koeffizienten der Summanden gleichsetzt, d. h. / 


RG 1 stind a E 
ieh 2 22 ARE Ka 


AR, man Bi eine een Röhre D= 10% = 0,1 an, so ergeben sich die Maß. 
szahlen a und ß für ein. RN entwerfendes Nomogramm aus den vorstehenden Glei- a 
R chungen zu Na 


a1 B=D=0 0,1 


Das damit gezeichnete Nomogramm zeigt. 
Abb. 4. 


Liegt jedoch statt einer Triode eine Pentode 
vor, so gilt für die Steuerspannung 


Us = U, +D,U,+D,D, 0, (6) 


und es handelt sich offenbar um eine Funktion _ RG 

mit 4 Variablen. N 

Solche Funktionen lassen sich dadurch no-. 

| mografisch darstellen, daß man sie‘ durch 
Einführen einer Hilfsvariablen in zwei Teil- 

N funktionen mit je nur 3 ‚Variablen zerlegt. 2 


ice mit einer Teilung versehen, da man den Wert der Hilfsvariablen nicht zu kenne: 
braucht. Auf ihr wird nur der Hilfspunkt markiert, in dem sich bei der Benutzung de 
Nomogramms diebeiden Geraden schneiden. f 
Als zweites Beispiel sei die Konstruktion % 
eines Nomogramms für Gleichung 76) be"; 
schrieben. Diese Gleichung wird zerlegt in 

die beiden Teilfunktionen 


Ug=h+D,D, U, (6a) 
h= U, Ze D, U,, (6b) 


Un 1“ 


50 


In gleicher Weise wie bisher errechnen 
 \ sich die Maßstabszahlen für Gleichung (6a), 
_ wenn man D, =0,l und D,=0,05 an- 2 


nimmt, zu 
ir > 
ne PB _ 0,008 i 
5 2a 2a 
a=1j/2 B = 0,005 


Abb. 4. Nomogramm der Funktion 
Mit diesen beiden Zahlen kann also das erste Uu=U,+D.D, 


_ Teilnomogramm gezeichnet werden, das aus 
der Mittelleiter U,; mit der Maßstabszahl 1/2 sowie in gleichen Abständen a rec 
und links davon der Leiter A mit der Maßstabszahl 1 und (rechts) ur Leiter U,m 
der Maßstabszahl 0,005 besteht. 

Für das zweite Teilnomogramm, das Gleichung (6b) darstellt, ‚rauchen sich zunäc 
die zugehörigen Maßstabszahlen : 
1 RO 
-——1 —-0l 
2y 2y 


Bei diesem Nomogramm wird aber A die Mittelleiter, da es die unabhängig Variable 
Funktion darstellt. Andrerseits liegt seine Maßstabszahl schon durch das erste T' 
nomogramm fest. Es muß*also eine Anpassung erfolgen, was leicht zu erreichen is 
indem man die Maßstabszahlen der zweiten Teilfunktion mit dem Wert 2 erweiter 
Damit ergibt sich dann, daß 
die A-Leiter die Maßstabszahl 1, 
die U,,-Leiter die Maßstabszahl 2, 


die U, -Leiter die Maßstabszahl 0,2 Pe 


bekommen muß. Das endgültige Nomogramm zeigt Abb. 5, und die beiden eingezeic 
neten Geraden geben die Lösung der Gleichung (6) für U, = 10V, U,, = 120° 
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7a = 800 V an, nämlich U = 26V. Die Abstände 5b der Leitern U, und U,, von h 
sind wieder gleich groß, brauchen aber natürlich nicht mit dem Wert a übarein. 
"zustimmen. Wollte man a und 5 gleich groß wählen, so würden die Leitern D,, und Us 
zu einer Leiter mit doppelter Skala zusammenfallen, was an sich natürlich ohne weiteres 
| durchführbar ist. 


Us, h Ugz 


Abb. 5. Nomogramm der Funktion U, = U, +D,U,+D,D,U, 


‚Auf diese Weise ist also die Darstellung von Funktionen mit mehr als 3 Variablen 
‚möglich. Die Anwendung ist keineswegs auf Nomogramme mit'parallelen Leitern be- 
‚schränkt. Dies sei an dem bekannten Beispiel eines Nomogramms für parallelgeschaltete 
‚Widerstände gezeigt. 

Bei zwei parallelgeschalteten Widerständen benutzt man für die drei Variablen R, 
7], r, drei Leitern mit linearer Teilung, die von einem gemeinsamen Punkt ausgehend 
Winkel von je 60° miteinander einschließen. Auf Grund einfacher geometrischer Be- 
ziehungen läßt sich leicht zeigen, daß die Verbindungsgerade zweier auf den beiden 
äußeren Leitern abgetragener Widerstandswerte r, und r, die mittlere R-Leiter in dem 
Punkt schneidet, der dem resultierenden Widerstand von r,/r, entspricht. i 
Um dieses Nomogramm auf 4 Variable, also für die Parallelschaltung dreier Wider- 
stände, zu erweitern, nimmt man eine weitere, ebenfalls um 60° verdrehte Leiter zu 
Hilfe. Die Ausgangsfunktion 


Ri: rn “e PER De D 
wird zerlegt in die zwei Teilfunktionen 

Bei (Ta) 
E—e— \ a 

- rı ner rn, 

R 

Reset (7b) 

atra 
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. SR markiert t dem W T 

 R-r,-Leiter den ER RN R ee Ab ch 

gramm, in das der Fallr, =62;7,=5 2;,=702 eingezeichnet ist. Man het ıb 

I ’R=190. 

er RN,  Nomogramme mit logarithmisch geteilten Leitern 

Kr: "Ungleich häufiger als die bisher behandelten Fälle von Summenfunktionen, Er 

mit proportional geteilten Leitern darstellen lassen, sind bei technischen Gleich £ 
Potenzfunktionen mit drei oder mehr Variablen der Art 


z2=k-wa.ab.ye, 


$ wobei k eine Konstante bedeutet und die Exponenten natürlich auch den Wert 1 1 
gegebenenfalls auch ein negatives Vorzeichen annehmen können. 


RE RI FETT, 
Abb. 6. Nomografische Darstellung des Kombinationswiderstandes R einer 
ang von 3 Widerständen Vatarı 


‘ & 


sakr gb. RE 


ei 


R äquidistant gezeichnet sind. Zunächst ärda angenommen, daß der Faktor B& = 1 
ann ergibt sich bei logarithmischer Leiterteilung, vgl. Abb. 7, 


logz =b-logxe+c-logy, ' 


EA ae eine einfache Ableitung (auf die hier verzichtet sei, da sie als bekannt unters 
' werden kann) zeigt, daß die Maßstabszahlen aund ß sowie die N 
Br Barren werden müssen gemäß + 


A 

BENIETEERTAN 0 | 

a(l $ A) 

Ist A, wie im Falle der Abb. 3, gleich 1, so ergeben sich also die laichen Maßstabszahle I 


x > wie bei Abb. 3, nur daß an die Stelle der Koeffizienten der Variablen hier deren Ex 
_  ponenten treten, wie dies beim Logarithmieren auch zu erwarten war. 


636 


Fluchtlinie 


Siemens-H.Kern 
Siemens Hasp. Kern 38 
Görler F 201 —— 
Dralowid-Wiürfel 


AEG HF/D3 18 BE 


Abb, 7. Allgemeines Nomogramm einer Potenz- 
funktion = verschiedenen Maßstäben und Leiter- 
distanzen 


ee i | i R R 
Rechts: Abb. 8. Nomogramm für die Induktivität 
Mi ‚von HF-Eisenkernspulen Z = w®. K 


er 2 ) 1.77 


Beispiel: 
omogramm für die Selbstinduktion von Spulen mit HF-Eisenkernen. Die Funktion A: 


L=w?®:K 


a A zunächst beliebig ählbhr ist, sei es mit A = 2 Angenommen; Dann werden % ’ 
Maßstäbe 
A +2 


ee ae lie: B=c.a(l 4 A) air 
a4) an | 3 


Bei ar Keen des ee muß also die L-Leiter auf 1 /3 im Innern der 
den anderen Leitern gekennzeichnet werden und bekommt den Maßstab a=13; 
w-Leiter kommt nach links mit dem Maßstab 1, die K-Leiter nach rechtsmittm 
Bstab B = 1. Das Nomogramm ist in Abb. 8 gezeigt. Die K-Leiter ist nur so weit Y 
eteilt, wie für die vorkommenden K-Werte erforderlich ist. Eingezeichnet ist die 
erade für L = 0,2 mH bei K = 56,3 .10”* (Siemens-H-Kern), die w = 60 ergibt. 
D en K- Werte wurden aus den im HAN. DBUCH FÜR ar ER 


| f a: in el (9) der Faktor k #1, so kann die Darstellung dieser Funktion 
d ch en: daß man die 2-Leiter so weit in n sich verschiebt, bis die Fluchtlinie 


2 


j 2 et An - az 
2- Leber it 51: zu aha und irmit erge en s 1% Aenz e 6 ngen 


- & ‚stab a der «-Leiter und den Maßstab ß der y- -Leiter: pi Nr NE: . Ce j 


Bi +1 +1 
>. woraus bei gegebenen Exponenten b bzw. c die Werte von a und A ermittelt werden 
können. 1 


a 


Beispiel: 
Resonanzfrequenz eines Schwingkreises 

, ; % ua . 10,5. 0-95 e 
» 2 7 PL 
- Hierin ist der Faktor also gleich 1/2 x = 0,159; um diesen Betrag muß die mittlere 


a 


Leiter gegen die Fluchtlinie verschoben werden. Wählen wir weiter a = ß, so wird 


ai a 
= —(,b5 — = — 05 s 
+4 I+4 
bzw. =] und a=—l1l 


Das negative Varakichen der Maßstabszahl « bedeutet lediglich, daß die Teilung de 
betreffenden Leiter nicht wie bisher von unten nach oben, sondern umgekehrt zu zählen 
‚ist. Das entsprechende Nomogramm ist in Abb. 9 gezeigt. Da sich A =1 ergeben I hat, 
sind die drei Leitern äquidistant. 
_ — Um nunmehr zu einer Funktion mit 4 Variablen zu kommen, wenden wir wieder die 
x bereits beschriebene Zerlegung der Funktion in zwei Teilfunktionen an. Zur Demonstra 
tion dieses Falles diene die von Lennartz seinem ersten Multimonogramm zugrunde 
gr gelegte Funktion 


Ba rer (11) 
N 2nCdf -t S 


; | N 

Außer der Konstanten 1/2 x sind in der Gleichung (11) nur noch 4 Variable vorhanden 
die weiterhin von Lennartz angeführten Variablen lassen sich, wenn gewünscht, in d 
gleiche Nomogramm miteintragen, ohne weitere Leitern zu Hilfe zu nehmen. 
Die Zerlegung der Gleichung (11) erfolgt zweckmäßigerweise wie folgt: 


2 


D A=dh er, 

a (\ 

IE Be CART: Nr, en 

re 2 7 
Auf diese Weise übernimmt A f die Stelle der Hilfsleiter, und Im es sich hierbei um ei 
Re Größe handelt, deren Wert ebenfalls von Interesse ist, wird diese Leiter abweichend v vo 


. Dig Ba 3a ERS Gepflogenheit auch mit einer entsprechenden Teilung versehen. Br 
fE; u N ur ö 6 “ 
Br 638 - EIKE unD TON, Nr. 12,1 95 


ImH MHz 


1® Ob 


Fluchtlinie 
75 
1.0 8 
02 
03 
® 05 
04 04 
05 
0,3 
02 
40 
015 
45 an 
20 
3 
0 
3, ’ 0,05 
Fi 0,04 
Ber a TREU a 


Abb. 9. Nomogramm einer Potenzfunktion mit Abb. 10. Nomogramm einer Potenzfunktion mit 
konstantem Faktor, Resonanzfrequenz-Funktion mehr als 3 Variablen und konstantem Faktor, Reso- 
= s 
= TR .1 095. 0-95 nanzwiderstand von Schwingkreisen R = — —— 
> Or, 2nx0df 


Wählt man für das gesamte Nomogramm /% = 1, so ergeben sich folgende Maßstäbe: 


A ß 
DD —— =1 NE 
aA+|) ala) 
a= 1/2 De 
1 5 
I) — =—l re En | 
yAa+l) y(A+1) 
y-—12 ö=1 


Da sich für y ein negatives Vorzeichen ergibt, können die Leitern in der Weise an- 
;eordnet werden, daß d, A f und f, abwärts, © und R hingegen aufwärts zählen. Der 
constante Faktor 1/2 wird durch eine entsprechende Vertikalverschiebung der 
nittelsten A f-Leiter berücksichtigt, die im übrigen als einzige die Maßstabszahl 1/2 
rhält, während alle übrigen Leitern den Maßstab 1 bekommen. 

Jie bisher noch nicht erwähnten Variablen G, Aw und A, können direkt an die d- bzw. 
1 f- bzw. f,-Leiter angeschrieben werden. Lediglich die neunte Variable », kann aus 


E 
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x bzw. Konshfukiich wesentlich schwieriger oder unübersichtlicher wird. So 2. ey ” 
* die an eine der Leitern anzuschreibende Größe nicht selbst die Formelgröße ist, son 
_ mit ihr nach einer bekannten — gesetzmäßig oder empirisch festliegenden — Fun! 
_ zusammenhängt. Ein solcher Fall ist übrigens bereits in Abb. 10 dargestellt, wo 
A, mit der in Gleichung (11) einzusetzenden Größe f, ja über die bekannte We 
_ Frequenz- Funktion verbunden ist. Der gleiche Weg kann natürlich auch dann 
schritten werden, wenn dieser ne nur in Form einer z. „B. empirisch @ 


Br Hier ändert sich dabei iehie 
u »* ® 


Olur Ol cm 
...p30 3,0 


DEZ 2.4 
nz 


AR 


e‘ L=r.w. Q:10-° Bay (12) k 


ie 


a ist. Die Gleisen 12) wird 
) ‚erlegt i in 
Tr =r . we (12a) 


ID A=L.Q-1 (12b) 


W "Wählt man A = 1, so werden die Maß- 
ir . ‚stäbe 


Ti en 


1 r ; ’ 
y (1 + Pas Abb, 11. ae einer Potenzfunktion ı N 

einer nach einer zweiten Funktion geteilten Leit ‚e) 
ö ar 1 i Selbstinduktion einer einlagigen Spule 


6 

FUNK UND TON, N. 18 
2500 Sie 

” m B >; 


BT 


eier den Maßstab” 1 2% 
die r- Leiter den Maßstab 1 
die w-Leiter den Maßstab 2 
die L-Leiter den Maßstab 1 
die. Q-Leiter den Maßstab —l, 


‚angeschrieben werden. Hierzu werden beim Zeichnen des Nomogramms für die ein 
zelnen an die Leiter anzuschreibenden 2 r/l-Werte die entsprechenden Werte von Q der. 
Tabelle entnommen und deren Zahlenwert logarithmisch auf der Leiter abgetragen. 
n Abb. 11 ist ein so erhaltenes N omogramm wiedergegeben, und die eingezeichneten 
Geraden ergeben für eine Spule mit r = = 0,6 cm, w = 20 und 2 r/l = 0,5 eine Selbst-. 
aduktion ı von 1,95 De 


nehren. Andrei aber dürfte dies für den ee len Zweck kaum Ä 
mehr erforderlich. ‚sein. } 


ee erh für FUNK UND TON | 
einheitlich i in ihrer Austihräng für An J ahrgänge, stehen ab sofort zur 
a 'erfügung. Gh it 


Die Mappe hat eine Metall-  ngevorichling so daß ein nach- 
Bee Einbinden der Hefte nicht erforderlich ist. 


e“ : 


Preis: DMW 3,— S uellglich 40 Dpf Porto. 


Bei Einzelbestellungen bitten wir um gleichzeitige Überweisung Ar Be- 
trages ‚auf unser Postscheckkonto Berlin West 3689 oder um Über- 
Aue: im Briefumschlag; andernfalls erfolgt. der Versand unter Nach- 

r Habe ne 30 Def Nachnahmespesen. 


e, 
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Bi \ Die neuen CCIR-Beschlüsse 
ER n 
® /weiter Teil: Studiengruppe Nr. 2: Empfänger 


Empfehlung Nr. 41 behandelt das Rauschen und die Empfindlichkeit von Emp- 
 fängern. Der Rauschpegel am Ausgang der Empfänger begrenzt die maximal zulässige | 
Verstärkung. Rauschen und Empfindlichkeit hängen eng miteinander zusammen. Da- 
her ist die Empfindlichkeit von Empfängern für das schwächste noch brauchbare Signal | 
im wesentlichen vom Geräuschabstand, d.h. vom Verhältnis des Signalpegels zum 
Rauschpegel im Empfänger, abhängig. 
CCIR hat folgende Begrifisbestimmungen eingeführt: | 
Das Empfänger-Rauschen ist die elektrische Leistung, die im Wiedergabegerät 
unter dem Einfluß der Elektronen und anderer durch den Röhren- und Empfänger- 
aufbau hervorgerufenen Störerscheinungen vorhanden ist. E 
Die Empfänger-Empfindlichkeit ist ein Maß für die Fähigkeit, schwache Zeichen 
zu empfangen und sie mit brauchbarer Stärke und genügender Güte wiederzugeben. 

Der Rauschfaktor ist das Verhältnis aus der am Ausgang des Empfängers gemessenen 
Rauschleistung zu der Rauschleistung, die am Ausgang vorhanden wäre, wenn 2 
Antenne die einzigste Rauschquelle in dem System wäre. 

Das Rauschen setzt sich aus zwei Faktoren zusammen, dem inneren Rauschpegel e 
dem äußeren Rauschpegel. Verwendet man bei Empfängermessungen eine Antenne 
nachbildung, so berücksichtigt man nur das innere Rauschen. Ist der Empfänger da- 
gegen mit einer wirklichen Antenne verbunden, so kommt ein äußeres Rauschen hinzu. 

„ Der Rauschfaktor bezieht sich also nur auf das innere Rauschen. Der äußere Störpege 
ist durch Störungen, die von den mannigfaltigsten elektrischen Geräten herrühren 
und durch atmosphärische Störungen bedingt. Beim Messen von Rauschfaktoren muß 
daher eine geeignete Antennennachbildung mit dem Empfängereingang verbunde: 
werden. Als Antennennachbildung wird folgende Schaltung vorgeschlagen: 


2 
Im 
“ 


C, = %00 pF 
C, = 400 pF 
R = 400 Ohm 


L= 20 .H 
Abb. 1 Spulengüte@ > 15 bei 1 MHz 


Auf Grund der oben angegebenen Definition für den Rauschfaktor kann man auch 
sagen, daß der Rauschfaktor das Verhältnis der Eingangsleistung des ee 
des Empfängers zu der Rauschleistung am Eingang, dividiert durch das Verhältnis 
der Ausgangsleistung des Nutzzeichens zu der Rauschleistung am Ausgang des Emp- 
fängers ist. - - 
Nach N yquist ist die in einem Widerstand enthaltene a saklelätunie 


NRr=4kT.4f, 


wobei k die Boltzmannsche Konstante, 7 die absolute Temperatur und Af der unter- 
Euehle Frequenzbereich ist. 


# 


u 


# ! j f 
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Bezeichnen wir die Leistung des Nutzzeichens am Eingang mit N,, die Leistung des 


 Nutzzeichens am Ausgang mit W, und die Rauschleistung am Ausgang mit N, so ist 
der Rauschfaktor F 


ELEN: 


Me 


Die Rauschfaktoren für gute, moderne Empfänger sind z. B. folgende: 


Frequenz | Rauschfaktor F 

biszu e50MHz | 2,lentspricht 3,2 db 
100MHz | 25 4,0 db 
200MHz | 32 5,1 db 
500MHz | 5,6 7,5 db 

1000 MHz | 10,4 10,2 db 

2000 MHz | 40 16 db 

3000 MHz | 125 21 db 


Um ein quantitatives Maß für das Rauschen von Empfängern zu gewinnen, d.h. für 
das Verhältnis von Signal- zu Rauschspannung (auch Geräuschabstand genannt), führt 
man den Begriff der Grenzempfindlichkeit ein. Unter Grenzempfindlichkeit wird aller- 
dings etwas anderes verstanden als z. B. unter der Empfindlichkeit eines Rundfunk- 
empfängers, für die der Wert der Eingangsspannung angegeben ‚wird, der bei 30% 
Modulation eine Nutzleistung von 50 mW am Ausgang hervorruft. Die Empfindlich- 
keitsangabe eines Rundfunkempfängers ist ein Maß für die Verstärkung, während die 
Grenzempfindlichkeit von der Verstärkung unabhängig ist. Die Grenzempfindlichkeit 
soll so definiert werden, daß man für eine bestimmte Eingangs-EMK den Störabstand 
am Ausgang angibt. 

Um Empfänger verschiedener Bandbreite vergleichen zu können, ist es in Deutschland . 
üblich, die für einen Störabstand 1 erforderliche Leistung je Hertz Bandbreite anzu- 


N 
geben. Als günstigster Grenzfall ergibt sich daher ein Wert — =1kT,=4:10°*! 
Af 
Wattsekunden. %k ist wieder die Boltzmannsche Konstante (= 1,38 - 10°? Wattsekun- 
den/Grad) und 7, (= 293° abs) die Raumtemperatur. 
Bei Angaben der Grenzempfindlichkeit eines Empfängers vergleicht man daher die 
Grenzempfindlichkeit mit dem Optimalwert 1k 7, und mißt die Grenzempfindlichkeit 


- nicht in Wattsekunden, sondern in &k T',-Einheiten. Definitionsgemäß hat daher ein 


Empfänger eine Grenzempfindlichkeit n k T',. 

In der k T,-Zahl hat man ein Empfindlichkeitsmaß, das von der Antennenart, der 
Größe des Antennenwiderstandes, der Bandbreite und der Wellenlänge unabhängig ist. 
Es gibt aber auch Fälle, in denen man die zur Errechnung eines Störabstandes 1:1 
benötigte EMK als Empfindlichkeitsmaß benutzt. Wird z. B., wie bei Rundfunk- 
empfängern, gefordert, daß die Antenne lose angekoppelt ist, dann ist die EMK ein 
sinnvolles Maß für die Empfindlichkeit. 

In der folgenden Tabelle sind Beispiele für verschiedene Empfängerarten gebracht. 
Die Werte für die gemessene Empfindlichkeit sind in Mikrovolt angegeben. 
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x Der bei der ’ 
Durch- | Aus er Messun E 
ie Art der | Frequenz- “ F < US- | widerstand irre, messene |Rausch- 
Eimplängerart Sendung| bereich e AN 88 7 d.Antennen- e Empfind-,| faktor 
bereich | leistung h Geräusch-| ,. } 
nachbildung lichkeit 
abstand 
MHz kHz mW Ohm db uV db 
Empfänger für all- 
gemeinen Seefunk- 
En ee nueh« Al 0,6...4,0 5 6 s. Abb. 1 20 2...4 12.18 
kommerzieller 
Empfänger ....... A3 1,3:..30 13 50 75 20 75a 4,5 
Rundfunkempfänger| A3 0,6...1,6 4 50 s. Abb. 1 20 12...30 | 27...25 
Empfänger für den 
Seefunkdienst .... A3 110...160 6 6 52 10 2 8,5 
UKW -Empfänger - 
für Luftfahrt ..... A3 100...156 12 50 52 6 2.38 13...18 


Die für A3-Sendungen angegebenen Werte beziehen sich auf eine Modulation von 30%. 
Die Empfehlung Nr. 41 enthält noch keine umfassenden Vorschriften über die Emp- 
findlichkeit und den Rauschfaktor der Empfänger. Das Empfängerrauschen hat für 
Kurzwellen eine größere Bedeutung als für Langwellen. Es sollen daher charakteristische 
Werte für die Empfindlichkeit und für den Rauschfaktor bei den einzelnen Apparate- 
typen, die zum Empfang der verschiedenen Sendearten in allen Diensten verwendet 
werden, ermittelt werden. Diese Werte sind besonders bei Frequenzen oberhalb 10 MHz 
von Interesse. Für die Definition der Empfindlichkeit der Empfänger und zur Definition 
des Einflusses des Grundgeräusches sollen zweckmäßige Verfahren angegeben werden; 
es ist insbesondere an Empfänger für Fernsehen oder Telegrafiesysteme mit Impuls- 
Code-Modulation gedacht. 

Empfehlung Nr. 42 behandelt Trennschärfe und Bandbreite des Empfängers. Die 
Trennschärfe eines Empfängers ist ein Maßstab für seine Fähigkeit, einen bestimmten 
Sender unter Ausschluß aller anderen Sender zu empfangen. Eine ausreichende Tren- 
nung erfordert keine restlose Aussiebung der anderen Frequenz; sie ist bereits erreicht, 
wenn am Ausgang des Empfängers die Amplitude des gewünschten Zeichens die der 
übrigen Signale um einen bestimmten Faktor übertrifft. Das dazu erforderliche Ver- 
hältnis am Ausgang ist ebenso wie bei den Störgeräuschen bei den einzelnen Diensten 


—— 


und Qualitätsanforderungen verschieden. Die Aufnahme der Resonanzkurve gibt ein 
Bild von der Trennschärfe des Empfängers; diese Resonanzkurve stellt eine Beziehung 


zwischen Eingangsspannung U,, Ausgangsspannung U, und Frequenzabweichung Af 
dar. Die Trennschärfe ergibt sich daher als das Verhältnis der hochfrequenten Eingangs- 
spannungen U,/U,, die bei Abstimmung (U,) und bei der abweichenden Frequenz 
(U,,) erforderlich sind, um bei der jeweiligen Frequenzabweichung die gleiche Aus- 
gangsspannung (U,), normalerweise die Bezugsleistung, hervorzurufen. Man kann die 
Trennschärfemessung auch als eine Empfindlichkeitsmessung auffassen, bei der die 


zugeführte Meßfrequenz von der Abstimmungsfrequenz des Empfängers um einen 


bestimmten Betrag abweicht. 
Um allgemein Messungen durchführen und um vorbildliche Schaltungen für den 
Fall entwerfen zu können, bei dem zwei Signale an den Eingang des Empfängers 
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4 r Trennse Arte durch a 1% Be, Bu 
effektive Prennschärje genauer festgelegt werden. Diese effektive Trennschärfe soll 
als Maß für die Fähigkeit eines Empfängers definiert werden, zwischen einem gewünsch- 
ten Signal, auf das der Empfänger abgestimmt wird, und einem unerwünschten Signal, 
‚das eine Frequenz außerhalb des Durchlaßbereiches des Empfängers hat, zu unter- 
scheiden, wobei beide Signale — das gewünschte und das unerwünschte — gleich- AR 
zeitig auftreten und eines oder beide moduliert sein können. 


1 
1. [ 1 
a —n deze TTT— N — 

——>Frequenzen Run... 
Abb. 2 11 2 


Zur Untersuchung der Empfängerbandbreite werden die Begriffe „Durchlaßbereich“ 
und „Flankensteilheit‘‘ definiert. Der Durchlaßbereich ist das Frequenzband, das durch” { 
die beiden Frequenzen begrenzt wird, deren Dämpfung im Verhältnis zur a. Ba 
D Roasane einen une Wert hat. Im allgemeinen Hegt dieser Wert bei 6 db, . 


> 
— 
3] 
f 


i m Untemelhied zwischen diesen ERDE (A5/A f). Praktisch betrachtet man a 
Ä _quenzunterschiede, die den Dämpfungen 20, 40, 60 und eventuell 80 oder in db u Mi Be. 
sprechen (s. Abb. 2). D. . 
Die Dämpfung im Sperrbereich kann auch in Dezibel je Ollare ee werden. N ? 
Es ist ein Maß, das durch die Steilheit der Dämpfungskurve definiert wird, bei derals 
Abszisse der Logarithmus aus dem Frequenzunterschied zwischen der mittleren und ER j 
der fraglichen Frequenz benutzt wird (log Af): In der folgenden Tabelle sind Werde für 
Bandbreite und Flankensteilheit einiger Empfänger angegeben. 
Bemerkungen zu der Tabelle 

; Die angegebene Flankensteilheit bezieht sich auf die Neigung der Bahia) die den Kur- 
-  venpunkt mit der Dämpfung sechs Dezibel mit dem entsprechenden Punkt verbindet, . 
deren Dämpfung im Kopf der besonders dafür vorgesehenen Spalte enthalten ist; es on 
ist nicht die Neigurigstangente der Kurve an der betrachteten Stelle. Sind zwei Werte Rn 


a0" 
Re jalibepobER, so deutet das darauf hin, daß die Steilheiten an jeder Seite der Kurve ober- K 


i Ag: - Be 
ur 
N OL A 7 h N 645 Kt 
En Nr. 2, 2 FUNK iD > ce 45° + 
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'Frequenz- - Art der Durchlaß- 
bereich Sendung bereich 


Flankensteilheit bei den Eckfrequenzen 


db/kHz 


| 26 db | 46 db | - 66. db | 3 
+ — är —= = or, | 4 

x 

1,0 Rundfunk A3 4,6 5,0 6,2 28 I 

%: 1,0 A3 5,8 6,0 6,0 32 i 
tn 1,0 A3 7,0 3,3 2,4 19 \ 


1,0 A3 8,5 4 4,5 3,6 4,3 3,2 3,7 B2ır 38. 
4,0 Telefonie A 3 3,7 4,3 4,1 4,1 478, 


Lt 
ö 
R halb und unterhalb der Mittenfrequenz verschieden sind. Ein einziger Zahlenwert gibt 
AR RN an, daß die Kurve bezüglich der Dämpfung zur Mittenfrequenz symmetrisch verläuft. 
% "Die resultierende Steilheit wird aus einer Dämpfungskurve mit einer logarithmischen . 
&  Frequenzskala als Abszisse abgeleitet. Die Ordinate der Kurve gibt die Dämpfung in 
Dezibel an, und zwar für eine Frequenz, die von der Frequenz mit dem größten Wert 
um Af verschieden ist, wenn die Abszisse log (A f) ist. Die Neigungstangente dieser 
Kurve wird in Dezibel je Oktave ausgedrückt. Es ist die Zunahme der Dämpfung, die 
sich ergeben würde, wenn der Frequenzunterschied A f auf 24 f wächst, wobei die 
 Steilheit dieser Kurve als konstant angesehen wird. Da für viele Dämpfungskurven 
h diese Steilheit praktisch einen konstanten Wert für Werte von A f, die einigen Band- 
breiten entsprechen, zustrebt, wird dieser Wert als resultierende Steilheit bezeichnet. 
Die zur Zeit bekannten Trennschärfemessungen beziehen sich hauptsächlich auf Emp- 
 fänger für amplitudenmodulierte Sendearten, während für andere Empfängerarten 
E % (z. B. Frequenzmodulation, Pulsmodulation, Fernsehen) wenig Unterlagen vorhanden 
‚sind. Bei den Messungen bestehen zwei Verfahren; das eine Verfahren arbeitet mit 
a einem Signal, das andere mit zwei Signalen. Nach dem Verfahren mit zwei Signalen 
‚sind sehr wenig Unterlagen vorhanden. Bei der Prüfung der Trennschärfe der Emp- 
@ Meder reicht in einigen Fällen die Ermittlung der Amplitudenkurve nicht aus, haupt- 
 sächlich, wenn die Signalform wichtig ist und nicht verzerrt werden darf (Beispiele 
- hierfür sind Bildfunk und Fernsehen). Das Studienprogramm Nr. 6 sieht daher vor: 


BR; ‚1. Beschaffung von Unterlagen über die Trennschärfe der Empfängerarten mit Aus- 
. nahme der für amplitudenmodulierte Sender. 


2: hun von Unterlagen über Trennschärfemessungen mit zwei Signalen für 
B i$ '} die verschiedenen Empfängerarten. 


® 3. Außer der Kurve für die Abhängigkeit der Amplitude von der Frequenz ist die ent- 
2% © sprechende Kurve für die Abhängigkeit der Phase von der Frequenz anzugeben. 
4. Es sind Verfahren zur Messung dieser Phasenkurven zu entwickeln. | 


a Inden Empfehlungen Nr. 1 und 4 und den Fragen Nr. 1 und 2 des CC1 R (Stockholmer 


Tagung) wurde festgelegt, daß das Studium der Empfängereigenschaften fortgesetzt 
werden soll. 


s ? In der Praxis hat sich gezeigt, daß Aussendungen außerhalb des erforderlichen Bandes 
teilweise vorhanden sind, wodurch Störungen auftreten. Die Störung, die durch ein 


646 i FUNK UND TON, Nr. 12, 1952 


> Green Störsignal verursacht wird, hängt nicht nur von der Energie im Durchlaß- 
‚bereich und von der Dämpfung des Sperrbereiches des Empfängers ab, sondern auch 
vom gesamten Amplituden- und Phasenverlauf des Empfängers. Das Studienprogramm 
Nr. 7 sieht folgende Untersuchungen vor: 


‚1. Erforschung der Einschwingvorgänge im Empfänger. 

2. Um die Störungen herabzusetzen, ist die zulässige Abweichung des Übertragungs- 
bereiches von der Sollkurve zu untersuchen, wobei das gesamte System vom Sender- 
eingang bis zum Empfängerausgang zu berücksichtigen ist. 


Das Studienprogramm Nr. 5 ist aufgestellt worden, um die Stabilität von Empfängern 
zu untersuchen. 


Die unbedingt notwendige Bandbreite eines Empfängers ist durch die Breite des Spek- 
trums des zu empfangenden Zeichens bestimmt, das die Wiedergabe der Nachricht 
mit der für den betreffenden Funkdienst erforderlichen Verständlichkeit ermöglicht. 
In der Praxis wird bei den Empfängern normalerweise eine größere Bandbreite ver- 
wendet als unbedingt erforderlich ist. Die Gründe hierfür sind folgende: Die frequenz- 
abhängigen Dämpfungskurven der Filter sind zeitlich veränderlich; die Frequenz der 
empfangenen Welle ist nicht konstant; die Oszillatoren der Frequenzumsetzer im 
Empfänger haben einen Frequenzgang; die Einstellung dieser Oszillatoren auf die 
gewünschte Frequenz ist mit Ungenauigkeiten behaftet. 

Um nun die Bandbreite der Empfänger möglichst auf den Mindestwert herabzusetzen, 
soll der Frequenzgang der Oszillatoren der Frequenzumsetzer herabgesetzt werden, 
z. B. durch selbsttätige Frequenzregulierung durch die Frequenz der empfangenen 
Welle. 

In der folgenden Tabelle sind Beispiele für gemessene Frequenzänderungen im Kurz- 
wellenbereich angegeben. 


Frequenzänderungen 
Empfä k Er während d. ersten Frequenzänderungen 
ge ea Stunden nach der 
. Einschaltung durch Temperatur | durch Netzspanng. 
—6 
ip) x 10 
x 106 & 1% c für eine Anderung 
= von 10% 
Örtl. Rundfunk .... 14 60...900 60...200 10...200 
Fernmeldeverkehr . 22 50...500 20...200 10...150 
Hochwert. Verkehr 
im festen Funkdienst 5) 15...300 5... 15 10...150 
Quarzgesteuert. 
Empfänger .......- 2 10 2 _ 


Das Studienprogramm Nr. 5 sieht vor: 

1. Messung der Frequenzkonstanz von Empfängern, um die Abhängigkeit der Frequenz 
in der Bandmitte von der Zeit zu ermitteln. Die Raumtemperatur und die Netz- 
spannung sollen: konstant bleiben, nachdem der Empfänger eingeschaltet worden 
ist, aber bevor der Gleichgewichtszustand (Einbrennzeit) erreicht ist. Nach der Ein- 
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dienst); ! ; 'ö 
a b) Art der Alssahdung (von Hand betriebene oder automatische Telegrafie, F ern- ä 
‚sprechen, Fernsehen); En. 
\ e) Modulationsart (AM, FM, PM); 2 n . ;% 
Frequenzbereiche; & 
e) besondere Merkmale (Quarzsteuerung, automatische 'Frequenznachstellung). 


&. 


(Wird ferne 4 


4 


nn H Händen der Niederländischen Ykostiedien Gesellschaft an Die folgen- 
; a len Gebiete werden behandelt. werden: ‚Schallaufzeichnung, Großüber- 


stik beim Ultraschall, Elektroakustik bei Musikinstrumenten, Schallisolation 
i Leichtkonstruktionen. Interessenten können nähere Informationen vom Organiz- . 
‚ Secretary, Mr. P. A. de Lange, Mijnbouwplein 11, Deltt, Holland, erhalten. 


, 


EM liedeiye RC- Neseke Ar 
Phasenschieber-Generatoren 


— Als Rückkopplungsvierpol in Phasenschieber-Generatoren werden im allgemeinen 
- dreigliedrige RC-Netzwerke oder die Wienbrücke — diese nur bei Verstärkeranord- f; a 
nungen mit gerader Röhrenzahl — verwendet. ;) 

Für die Abzweigschaltung nach Abb. EI 

lassen sich für die Ströme und Spannun- ‚2 j 

gen die Beziehungen aufstellen : 


Abb.1. Abzweigschaltung 


- Jalls der Vierpol ausgangsseitig unbelastet ist. 


nn WR) HR I 
“ 
| 


r 


li) 


BMW 
PAS R 
Yet an a ei 
s | PX RR 
n 3R sr2 
® Be V+HNRI, = HRGHNI) = U, nal au Re 
Br, won sn m 
, ae + 
4 BR Bmw ; e 
Wf AR. M x 
et —l3r + u. 
; NER RR m 


5 KB or REN N 
bee ul an en Ss gg: a 


Das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung ist dann 


CR 5 Me 
u eg u ar (2) 
ll Dt Dit bite 
L Führt : man diese Rechnung für ein n-gliedriges Netzwerk durch, so ergibt sich die Cu \ 

Er _ entsprechende allgemeine Beziehung für das Verhältnis von Spannuss am (n — k)ten ; R 
Glied zur DE reenaesane zu N } | { a 
"Nr. 12, 1952 FUNK UND TON 649 ” 
5 
+ a 


ats m Er 
zu a oa Ks 
k—4 ES " \k—v/ m’ 
; dabei ist nach bekannten Regeln 


ENGL a ne re .2v+1) 
k—v 1.2 .(k—Vv), 


e Für ein dreigliedriges Netzwerk, das statt mit % allein mit dem Scheinwiderstand 
Bir 3 a W abgeschlossen ist, ergibt sich statt (2) 


ICH. ER 5 N IN MN k 
ee ++ “ .) 4) 


PR : _ Daraus folgt z.B. fürrR= 8 


> u | OR. 60 wm rc 
_ =AH4 —  — + —— (4a) 
U/n-3 EN wm 


1 
nun R= R,R=-——und d =Z,50 er aus N 
) 1) @ r 5 ” iR 


Biel: 5 4 6 l : 
te | Le Es da | | 
BEST, wCtRt wiCıRZ wOR  @®CHR® ® 


3 1.78 
+. a (4b) 


CZ  w®CHR!Z ö 
5 
u 
\ 


& Für eine Phasenverschiebung von 180° zwischen U, und U, muß daR nicht reelle 
Glied verschwinden; es muß sein 


1 3R N | ) Br 
—[(6- - —l-/(; 
-wÜR VA x 10} 7 4 ö % 
a) Omos 
ö i R: 
dr 0 Z , 
i b) Opnos N —— » 6): r 


2 Ist Z > R, so ergibt sich die bekannte Beziehung 


ıl 
"re" Yon’ 


vr 


en 


= für Z = 0 (ausgangsseitiger Kurzschluß) ist dagegen 


1 
= a ro (5b) 
und für Z = R schließlich 
[3 
1 
HU = (5e) 
V4+5 RC 


Durch Einsetzen von (5) in (4b) findet man für das Spannungsverhältnis bei Resonanz 


38 R 12-.R2 
Sn 
I, Z zZ? 
u BE: 2% R E75 & 
4/Res y Rs 
Z 
daraus folet fürZ > R 60° 120 
U 290 
U, 
und fürZ=R Ya 
U 
— = —39,5; 
2 u [0) 180° 
ß Abb. 2. Aufteilung der Winkel in der 
die Verstärkung in dem Verstärker mit einer un- dreigliedrigen Abzweigschaltung 


geraden Röhrenzahl muß daher 29 bzw. 39,5 sein. 
Sehr aufschlußreich ist die Art, nach der sich die Winkelsumme von 180° in den drei 
‚ Einzelgliedern aufteilt. Man könnte annehmen, daß wegen der Gleichheit der drei 


180 
Glieder in jedem eine gleichgroße Phasendrehung von —— = 60° stattfindet. Wegen 


€ 


der ungleichmäßigen Belastung jedes Gliedes ist das aber nicht der Fall. Aus (1) folgt 


De 
a 
: 5 Z 
Belt we Sn =1—j- M 
W 3 CR 


Im Resonanzfall ist nach (5) 


— TARER BERN! 
Lee) 
ur Res Z 2Z 

im unbelasteten Zustand (Z— ») ist 
ee 1—j 6 = 1 — j 2,4495 
U, 
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AM " LER 7} 
3, = — arctg 2 


"Z = R ist der Phasenwinkel dagegen 
P,4= — arctg Yı8 = 76° 46° n FRE DRL De 
"Für den Phasenwinkel 9;, 3 zwischen den Spannungen U, und U, ergibt (1) | n\ 
| RR 
Hr Sen en Re ( + : 
Y 2 z R\ U, pn K5, Pity e Pitz 3 N 
ER N 115 RL, ® | en 


I) 


F 


3 1 1 Ü 
BUT EA a le PT 
EB ’ o0R WERE joCZ. ja0OR 


1a: R Er z 


joCR 
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ersten Zeile 


Aktenzeichen 


anmeldung 


Patent - Anmeldungen 


2la®, 16/03. K 5009 
8.6.43 25.9. 52 
Klangfilm GmbH;  ‚„Mikrofon- 

‚anordng. f. d. stereofon. Auf- 

nahme v. Tönen“ (10) 


 2la®, 16/03. K 5184 

23.12.40 25.9.52 

Klangfilm GmbH; „Verf? z. Auf- 
nahme v. Stereotönen m. zwei 

- od. mehr Mikrofonen‘“ (16) 


21a’, 49/01. A 12214 
16.65.44 25.9. 52 

AEG; „‚Schaltungsanordng. T2 
— Wechselsprech-Lautsprecher- 
anlagen‘ (16) 


“ 2lat, 16/02. S 11453 

..19.3.45 25.9.52 

Siemens & Halske AG; „Verf. u. 

 — Einrichtg. z. Amplitudenmodu- 

/ _ lat. v. Sendern elektr. Wellen, 
‚insb. im Zentimetergebiet‘‘ (9) 


 2lat, 22/05. p 26.470 D 

23.12.48 25.9. 52 
 (Niederl.: 3.9. 47) 

NV Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken; ‚„Radio-Übertragungsan- 
lage m. hoh. Signal-Rausch- 
Verhältnis“ (11) 


2lat,.29/50. C 2902 

30. 9.50 25.9. 52 

(Frankr.: 8.1.47) 

Comp. Gencrale de Telögraphie 
sans Fil; ‚‚Wanderfeldröhre f. 
Ultrakurzwellen‘‘ (9) 
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_PATENT- ANMELDUNGEN und -ERTEI UN 


"Die Zahlen und Buchstaben bedeuten in der 


(bei Patent-Anmeldungen): Klasse, Unterklasse, Gruppe, Untergruppe, ML 
(bei Patent-Erteilungen): Klasse, Unterklasse, Gruppe, Untergruppe, Patentrollennummer, 


zweiten Zeile (bei Patent-Anmeldungen): links — Anmeldetag, rechts — BREnIENDERMESESH 
(bei Patent-Erteilungen): Beginn der Dauer des Patents 


dritten Zeile (bei Patent-Anmeldungen und -Erteilungen mit ausländischer Priorität): Tag der Vor-. 


letzten Zeile (bei Patent- Anmeldungen): Zahl in () = Anzahl der Text- und Zeichnungsseiten. 


u, ‚Die bei den Patent-Anmeldungen angeführten Namen sind die der Anmelder, nicht die der ErAndens 
2 sofern nicht beide identisch sind; bei Patent-Erteilungen sind die Patentinhaber genannt. 


21a*, 29/50. S 12009 

25.9.44 25. 9.52 

Siemens & Halske AG; ‚„Lauf- 
zeitröhre z. Verstärkg. v. Zenti- 
meterwellen“ (5) 


« 


\ 


21g, 13/17. L 4830 

15.10.42 25.9. 52 

C. Lorenz AG; „Geschwindig- 
keitsgesteuert. Laufzeitröhre m. 
einem radialsymmetr. Elektro- 
nenstrahl‘“ (5) 


21g, 13/17. L 4832 

15.10.42 25.9. 52 

C. Lorenz AG; ‚Geschwindig- 
keitsgesteuerte Laufzeitröhre‘“ 
(4) j 

21g, 38. T 2206 

23.4.37 25:9.52 

Telefunken-Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; „‚Schaltungsan- 
‚ordng. z. Erzeugg. eines stets 
gleichen Verlaufs d. Kipp- 
schwingg. in fremdgesteuert. 
Kippschaltg.“ (17) 


21g, 38. T2256 _ 

27.71.36 25.9. 52 

Telefunken-Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; ‚‚Multivibrator‘“ 
(10) 


21g,.38. T 2266 

20.2.37 25.9. 52 

Telefunken-Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; ‚‚Schaltungsan- 
ordng. z. Erzeugg. eines säge- 
zahnförm. Stromes m. linearem 
Anstieg‘‘ (8) 


\ . 


42k, 46/06. S 12333 
1.5.43 25.9. 52 
Siemens-Reiniger-Werke AG; 
„Verf. z. Herbeiführen eines 
Schallüberganges zwisch. festen 
Flächen u. Quecksilber“ (3) 


ölf, 4. N 2215 

17.6.42 25.9.52 

(Niederl.: 20. 6. 41) j 

NV Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken; „‚Vorrichtg. z. künstl. Er- 
zeugg. v. Sprachlauten auf 
elektr. Wege‘ (19) 


2la!, 10/03. H 5926 
14.5.41 2.10. 
(USA: 28. 5. 40) 
Hazeltine Corp.; „Schaltg. z. 
mehrf. Ausnutzung. eines Über- 
tragungskanales““ (20) 


2la!l, 32/35. L 4316 

28.3.36 2.10.52 

C. Lorenz AG; ‚„Katodenstrahl- 
abtaster m. Verstärker“ (3) 


2lal, 35/20. St 2501 Jar 
30.9.50 2.10. 52 } 
(Großbrit.: 6.10.39 u. 21.6.50) 
International Standard Electric 
Corp.; „Zeitgrundkreis f. d. 
‚elektromagnet. Ablenkg. in 
einer Katodenstrahlröhre“ (8) 


2lal, 36. T 2484 

30.11.42 2.10.52. | 

Telefunken-Ges. f. draht]. Tele- 
graphie mbH; „‚Anordng. z. 
Längen- bzw. Häufigkeitsmo- 
dulation von Hochfrequenz- 
impulsen‘‘ (8) 
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28, — p12029D 

.10.48 25.9. 52 

 Ultrakust-Gerätebau; ‚Ultra- 

- schallerzeug.‘‘ (8) 

4285, —. 85817 

23.3.42. 25.9.52 

- Siemens-Schuckertwerke AG; 
„Einrichtg. z. Beschallen eines 
Gutes m. Schall- od. Ultra- 
schallwellen‘“ (6) 


428, —. 86353 
8.7.41 25.9.52 
Siemens-Schuckertwerke AG; 
- " „Einrichtg. z. Behandlg. v. 
Flüssigkeiten mittels Ultra- 
schall‘‘ (8) 


=21a®, 18/05. N 2413 

= 23.9.43 2.10.52 

- (Niederl.: 25. 9. 42) 

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken; ‚„Verstärkerschaltg. m.-Ge- 
genkoppl.“‘ (4) 


21a?, 18/07. N 2172 
2.5.44 2.10.52 
(Niederl.: 6. 5. 43) 
N. V. Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken; „‚Schaltg. z. Expandieren 
v. elektr. Schwingg.“ (8) 


 2lat, 8/01. A 6940 
9.2.42 2.10.52 
AEG; „‚Röhrenoszillator m. Ge- 
genkopplg. u. einem System aus 
Widerständen u. Kapazitäten“ 


(2) 


 21a*, 9/01. N 4444 
18:.9.51 2.10.52 

(Niederl.: 22. 9. 50) 

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken ‚‚Entladungsvorrichtg. f. 
sehr hohe Frequenzen in Form 

_ einer Triode m. flachen Elektro- 
den‘ (9) 


21a, 9/01. S 10 680 
24.83.42 2.10.52 
Siemens & Halske AG; ‚‚Anordng. 
2. Erzeugg. hochfrequenter 
elektr. Schwingg. in Form ab- 
_gehackter Wellenzüge“ (5) 
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2la®, 14/01. T 5044 

17-10551°°22.10752 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; ‚Schaltungsan- 
ordng. z. Änderg. d. Frequenz 
eines Oszillators““ (7) 


21a”, 16/03. N 2468 

12.5.44 2.10.52 

(Niederl.: 17. 5. 43) 

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken; ‚‚Vorrichtg. z. stereophon. 
Aufn. v. Schallschwingg.‘‘ (4) 


2le, 28/02. A 12063 

12. 7.44 . 2.10.52 

AEG; ‚‚Hellsteuerg. b. Elektro- 
nenstrahloszillografen““ (5) 


2le, 36/10. S 4517 

28.9.42 2.10.52 

Siemens-Schuckertwerke AG; 
„Anordng. z. Messen d. Feld- 
stärke eines hochfrequenten 
Kondensator- od. Spulenfeldes‘“ 
(8) 


21g, 30/10. J 4611 

13. 9.51: 2.10.52 

P. Judith, Stuttgart; ‚Elektro- 
akust. Suchgerät‘ (5) 


21g, 34. C 3042 

2. 10.507 2.10,52 

(Frankr.: 2. 6. 45) 

Comp. Generale de Telegraphie 
sans Fil; ‚‚Filteranordng. f. 
Hohlraumwellenleiter‘‘ (9) 


42k, 46/06. S 10 522 

4.7.41 2.10.52 x 

Siemens-Reiniger-Werke AG; 
„Anordng. z. Werkstofiprüfg. 
m. einem Ultraschallsender .u. 
einem -empfänger‘“ (4) 


42k, 46/06. S 11 090 

6.4.43. 2.10.52 

Siemens-Reiniger-Werke AG; 
„Verf. z. Feststellg. v. senk- 
recht z. Einstrahlfläche ver- 
laufend. Spalten u. Rissen mit- 
tels Ultraschall, insb. b. Schall- 
sichtverf.“ (4) 


428, —. 820941 

20.11.50 2.10. 52 

Siemens-Schuckertwerke AG; 
„Ultraschallschwinger“ (7) 


ölf, 3/05. „B 14 259 

19.3.51 2.10.52 

K. Bässler; ‚Verst. f. Musik- 
instrumente m. elektr. Tonab- 
nahme“ (5) 


ölf, 3/05. B 14 261 
19.3.51 2.10. 52 


. K. Bässler; ‚Musikinstrument m. 


Saitenbespanng. u. elektr. Ton- 
abnahme*‘ (7) 


2lal, 36. T 2426 

29.4.42 9.10.52 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; ‚‚Verf. u, Ein- 
richtg. z. Umwandlg. v. ampli- 
tudenmodul. Impulsen in län- 
gen-od. phasenmodul. Impulse“ 
(13) 


2la:, 10. Q55 

30.8.43 9.10.52 

Quarzkeramik GmbH; ‚Regel- 
bare Dämpfg. b. piezoelektr. 
Schwingkristallen‘“ (5) 


21a, 14/01. S 17 946 

9.6.43 9.10.52 

(Frankr.: 11.6. 42) 

Soc. Frang. Radio-Electrique; 
„Verf. z. Frequenzmodulat. 
einer ultrahochfrequenten 
Schwingg.‘“ (7) 


21a®, 29/50. N 4414 

10.9.51 9.10.52 

Norddeutsche Mende-Rundfunk 

GmbH; ‚Anordng. z. Ausgleich 
d. Laufzeitfehlers, hervorgeru- 
fen durch d. Elektronenträg- 
heit eines unt. d. Einfluß einer 
hochfrequent. Spanng. stehen- 
den Elektronenstromes in einer 
Elektronenröhre‘“ (4) 


21lat, 29/50. W 723 

5.9.41 9.10.52 } 

Western Electrie Comp. Inc.; 
„Elektronenentladungsvorrich- 
tungz. Verstärkg.hochfrequent. 
elektromagnet. Wellen‘“ (20) 
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{ > Telefunken de. eh Tele 
n graphie mbH; „Verf. z. Reso- 


" nanzkurvenmessg., vOrzugsw. 
£. ultrakurze Wellen“ (6) 


21 g, 33. S 25 237 

18.10.51 9.10.52 
emens-Schuckertwerke AG; 
„Verf. u. Einrichtg. z. Beseitigg. 
elektroakust. Ladung. auf elek- 

 trisch nichtleitend. Stoffen“ (5) 


42g, 8/05. V 1858 
22. 1.42 9. 10.52» 
0 ).Vierling, Ebermannstadt (Ofr. ); 


“ „Verf. z. Erhöhg. d. Dynamik 


JS OA ET 
Farnsworth Research Corp. ; „Fre- 


quenzteilerschaltg.‘‘ (10) 


21a‘, 8/02. L5421 
7.11.44 16.10.52 


C. Lorenz AG; „‚Anordng. z. Sta- 


bilisierg. v. Hochfrequenzspan- 
nung., vorzugsw. im Meter- u 
Zentimeterwellenbereich‘* (9) 


2la®, 9/01. L 4732 


13.10.43 . 16.10.52 ° 
C. Lorenz AG; „Geschwindig- 


keitsgesteuerte Laufzeitröhre““ 


mM: 


21a, 71. L 4655 
7.3.42 16.10.52 


...C. Lorenz AG; „Verf. z. Unter- 


Kcht. Zi a Pet 
 d. Rillenabstandes b. d. Auf- 
zeichng. v. Schallplatten an d. 
jeweil, Amplitude d. aufzu- 
asiehreni. Schwingg.“ A (8) 


ig 9. 10. 52 
ens - Reiniger - Werke AG; 
„Anordng. z. Werkstofiprüfg. 


ur 
N m. einem Ultraschallsender u. 


2 — 
25, ‚8. ‚51 9.10.52 
Siemens - Schuckertwerke 
 „Sehaltanordng. 2. 


. 
“ 


f einem a 5) 


—. 824580 


AG; 
Schwin- 
_ gungserregg. keram. piezo- 
ee: Schwingkörper“‘ (o 


IR 6/15. A 3699 
1.8.42. 9.10. 52 


 Atlas-Werke AG; „Verf. u. Vor- 


richtg. z. gerichtet. Senden u, 
Empfangen v. elektromagnet. 
Ri ‚nd. akust. Wellen“ (10) 


74d, 6/15. E 1173 
'12.5.50 9.10.52 
6 Electroacustie Ges. mbH; ‚Verf. 


u. Einrichtg. z. Echoloten m. 
Unterwasserschall, vorzugsw. 
2. Ermittlg. v. Fischschwärmen 
od. dgl.“ (7) 


suchg. d. Frequenzganges fre- 
quenzabhäng. elektr. Übertra- 
gungsglieder‘“ (16) 


21, 44. S544l 


4.10.44 16.10.52 


Siemens - Reiniger - Werke AG; 


„Einrichtg. m. einer elektr. 
Entladungsröhre z. genauen 
Schalten bzw. Messen einer 
‘“ physikal. Größe, in d. d. Zeit 
als Faktor enthalten ist“ (14) 


21g, 13/40. F 4470 

15.10.35 16.10.52 _ 

Fernseh GmbH; ‚„Indukt. fre- 
quenzunabhäng. Stromverzwei- 
gungsanordng. für Braunsche 
Röhren“ (6) 


21g, 38. A 9263 

21.4.41 16.10.52 

AEG; „Schaltungsanordng. z. 
Erzeugg. v. zeibproportionalen 
u. gegen Erde symmetr. Kipp- 
spanng.“ (9) 


218g, 38. A10986 


. 21.6.38 16.10, 52 


AEG; „‚Kippschaltungsanordng.“ 
(6) 


21g, 38. F 6659 

30.6.51 16.10.52 

Fernseh GmbH; „Schaltungsan- 
ordng. z. Erzeugg. v. Säge- 
zahnströmen‘“ (5) 


FUNK UND TON 


' richte k zZ. 
ken“ (6) 


42g, 8/05. R4326 
30.10.39 16.10.52 
(USA: 29. 10. 38) 


. Radio Corp. of America; „Anor 


nung z., Erzeugg. d. zu ein 
Wechselspanng. m. veränderl, 
Amplitude gehörend. gleichge- 
richtet. Spanng.“ (6) 


42g, 8/07. R 4335 
28.5.37 16.10.52 
(USA: 28. 5. u. 29. 5. 36) 


Radio Corp. of America; u e 


; richtg. z. Beobachtg. d. 
wegg. d. Aufzeichnungs- u. Ab. 
deckblende einer 'Tonaufzeich- 
nungsvorrichtg.‘“ (6) ? 


42g, 9/04. R 4333 

26.2.38 16.10.52 x 

(USA: 27.2. 37) ur 

Radio Corp. of America; ‚No 
richtg. z. Wiedergabe v. Gleich 
takt- od. Gegentakttonauf- 
zeichng.‘‘ (8) 


42g, 9/04. R 4344 

19.4.41 16.10.52 

(USA: 22. 4.40) \ 

Radio Corp. of America; „An- 
ordig. z. Wiedergabe einer 
Tonaufzeichng. in Gegentakt- 
B-Schrift‘‘ (6) 


428, —. 8 5782 


.21.3.42 16.10.52 


Siemens - Schuckertwerke hi 
„Einrichtg. z. Behnndig. 
Stoffen, insb. v. Flüssigkeit F 
mittels ‚ Ultraschallschwingg. “ 
(7) - 


428, —. 85944 

22.11.40 16.10,52 

Siemens - Schuckertwerke _ 
„Schwingquarz z. Erzeugg. 
Ultraschall‘ (4) 


Ps Mn. Er; gr 
‚ Nr. 12 1952 


8. e. INann Benin. 
'Friedenau; „Elektrodynam. 
 Tauchspulensystem‘“ (4) 


21a:, 14/02. S 23 860 
7.517 23.10.52 
emens & Halske AG; 
knickter Trichter f. 
= sprecher“ (7) 


” Ge- 
Laut- 


2la®, 18/07. Z 2261 

> 29.9.42 23.10.52 
ein Ikon AG; „Verf. z. selbst- 
tät. Dynamikregelg. in nieder- 
Übertragungssyste- 


frequent. 
men“ (5) 


Z2la}, 18/08. I 4206 

30. 5.51 23, 10. 52 
 (Großbrit.: 31. 5. 50) 

ee: Standard Electric 
'  Corp.; „‚Schaltg. z. Übertragg. 
v. Signalen mittels ur 
 triode“ (9) 


4 


 2las, 18/50. A 14 625 
3.12.51. 23.10.52 

2 (Schwed.: 1. 3. 48) 

 Allmänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget; „Verf. z. Messg. 
d. Eigenschaften eines Verstär- 
_ kers u. Anordng. z. Durch- 
E ‚führg. d. Verfahrens“ (10) 


a’, 36/22. W 3477 
5.87 23.10.52 

A: 5.5.36) : 
Western Eleetrie Comp. 2:08 es) 
„Anordng. z. Erzeugg. v. har- 
mon. Frequenzen“ (17) Mr 


v Philips’ leeilampenfabtie‘ 
‚ken; „Schaltungsanordng. z 2 
| 2 Stabilis. d. Frequenz eines Os- 
2 Dee (8) 


8/02. w9 
23. 10.52 


R ne 2. Konstanthaltg. d. 


KV esterk Blectrie Comp. Tas 2 2 


\ ‚dental, 


10. 41 23.10.52 
Siemens & Halske AG; „Schal- 
tungsanordnung z. Ankopplg. 
einesMikrophons an eine Leitg.‘“ 


(7) 


2lat, 9/02. S 21 318 
20.12.50 23.10.52 


‚ (USA: 30. 12.49) 


The Sperry Corp.; ‘,‚Beflexions- 


Laufzeitröhre, d. m. Geschwin- er 


digkeitsmodulat. arbeitet‘ (19) 


2la®, 24/01. R 7499 

30.10.51 23.10.52 

(USA: 31.10.50) - ' 

‚Radio Corp. of America; „Fre- 
quenzwandler, in welch. modul. 

- Trägerschwingg. m. örtl. er- 


zeugt. Schwingg. v. anderer 


: Frequenz z. Bildg. v. ZF- 
Schwingg. gemischt werden“ 
(15) 


2le, 28/02. A 10710 

26..1.39 23.10.52 

AEG; „‚‚Schaltungsanordng. z. 
Erzeugg. hochfrequent. Kipp- 
schwingg.‘“ (14) ö 


-42g, 10/01. A 8530 

10.9.43 23.10.52 

AEG; ‚‚Verf. z. Herstellg. ma- 
gnet. Schallaufzeichng.‘“ (16) 


'42g, 10/01. P 6447 

6.112.517 23. 10552 

(Schweiz: 18. 11. 50) 

Produits Perfectone S8. A.; 
- „Schaltg. z. Korrektur d. Fre- 
quenzganges v. Magnetton- 
wiedergabegeräten‘‘ (6) 


42g, 16/03. Sch 2140 

25.9.41 23.10. 52 ’ 

Schallband-Syndikat AG; „Verf. 
z. serienw. Herstellen v. Schall- 
bändern m. mechan. abtastb. 
Schallschrift“ (4) 


42k, 46/06. K 9715 
20.4.51 23.10.52 
‚Dr. J. Krautkrämer, Köln-Lin- 
u. H. Krautkrämer, 


. 20. 6. 42 


störungsfreien Prüfg. v. Werk- 


sen“ (5) 


Patent - Erteilungen 


21a, 2/01. 856613. T 2253 
2.7.36 


Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 


graphie mbH; ,,Anordng. f. 
elektrodynam. Lautsprecher‘ 


stücken m, Ultraschall-Impul- 


21a®, 16/01. 

30. 1. 40 

Blaupunkt - Werke GmbH; 
„Schaltungsanordng. f. ab- 


wechselnd. Betrieb m. Luft- 
schall- u. Körperschall-Mikro- 
fonen‘* j 
21a®, 16/01. 856752. S3419 
16. 6. 44 s 
Siemens & Halske AG; „Gegen 
sprechschaltg. m. Verstärk. fs 
d. Verkehr zwisch. zwei od. 
mehreren Lautsprecherstat.“ 


21a®, 16/03. 856619. K 5070 
23.5.42 


"Klangfilm. GmbH; jMiksoldnane ; 


ordng. f. d. stereofon. ‚Auf: 


nahme v. Tönen“ 
. y. 


856 618. B8094 


21e, 28/02. 856.657. S16064 


"1251.89 


Siemens & Halske AG; „Ar ul 
ordng. z. Untersuchg. wählb. 


Teilausschnitte aus elektr. Vor- 


gängen mittels eines Blektro- 
nenstrahl-Oszillografen‘“ 


'21e, 29/03. 856333. p159B 


26.1.49 USERN 


Siemens & Halske AG; „Schal- 


tungsanordng. z. Messg. d. Ver- 


lustwinkels d. Kapazität v. 


Kondensatoren, Kabeln u.dgl.“ 


42c, 18. 856 362. 72992, 


Telefunken: Ges. f. drahtl. Tele. 
graphie mbH; ‚‚Verf.z. phasen- 

. mäß,. Auswertg. eines oszillo- 
gräaf. aufgezeichnet. period. 
Kurvenzuges“ 


Aa h 6 858 528. . Ka 
-16.3.41 . 

 Klangfilm GmbH; ‚‚Anordng. z. 
Erzeugg. einer im wesent]. nach 
einer Hüllkurve einer Ton- 
schwingg. verlaufend. elektr. 
Steuerspanng.““ 


2lat, 9/02. 

6.1.43 

Telefunken Ges. f. draht]. Tele- 
graphie mbH; ‚Laufzeitröhre 
f. sehr kurze elektr. Wellen m. 
mehreren in d. Elektronenlauf- 
richtg. hintereinander angeord- 
net. Auskoppelräumen“ 


856 467. T 2494 


42g, 8/05. 856 702. K 5080 
6.7.41 

 Klangflm GmbH; ‚‚Steuerauf- 
zeichng. f. Tongeräte, sowie 
 dazugehör. Schaltg. z. Her- 
stellg. u. Auswertg.““ 


. 42g, 8/06. 856 703. K 5026 

N 16. 3. 40 

 Klangfilm GmbH; „Verf. z. Auf- 
zeichng. v. Tönen unt. Änderg. 
d. Breite d. Tonspur“ 


5lf, 1/04. 856404. S 21 467 

5.1.51 

Siemens - Schuckertwerke 
„Elektr. Musikinstrument m. 

‚‚elektromagnet. Tongenerator.‘ 


51, 3/05. 856 405. p 37 368 D 
1792..8,49 

 _W. Trautwein, Uiffingen üb. 
Lauda (Bad.); ‚Elektroakust. 
Turmmusikspiel“ 


N 


51f, 3/05. 856 406. B 12043 
‚16.10.50 , 

 R. Bremer, Berlin- Schöneberg; 
„Sonabnehmer f. Musikinstru- 
mente“ 


 5lf, 3/05. 856407. S 21468 
g.1.51 A 
Siemens - Schuckertwerke AG; 
ö „Verf. z. Erzeug. künstl. Glok- 
kentöne“ 


' 2la:, 8. 857 205. T 2437 
31.7,.41 
Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
; graphie mbH; „‚Piezoelektr, 
Schallgerät“ 


ei 16,03. 856 OL. 


AG; 


vo ng 

5.2.38 

Klangfilm GmbH; need z. 
stereofon. Aufn. v. Tönen m. 
Richtmikrofonen“ 


2la®, 17/03. 856 902. S 6893 

17.6. 39 

Siemens - Reiniger - Werke AG; 
„Schallaufn.- u. Verstärkungs- 
gerät“ 

2lat, 48/43. 857 412. C 656 

27.9. 50 

(Frankr.: 23. 3. 42) 

Comp. pour la Fabrication des 
CompteursetMat£rield’Usinesä 
Gaz; „‚Einrichtg. z. Messg. d, 


Einfallsrichtg. v. elektroma- 
gnet. Wellen“ 
2le, 36/01. 857 657. S 23172 


18. 5.51 

Siemens & Halske AG; „An- 
ordng. m. Braunschem Rohr z. 
Ermittlg. d. Wirk- od. Blind- 
komponente einer Meßspanng. 
in bezug auf eine Steuerspanng. 
gleicher Frequenz‘ 


21g, 34. 857 834. T 3499 
28.1. 43 
Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 


graphie mbH; ‚‚Bandsperie m. 


Schwingkristallen in Brücken- 
schaltg. od. in einer äquivalen- 
ten Schaltg.“ 


21g, 34. 858 116. T 2392 

9.1.42 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; ‚,‚Difierential- 
brücken-Übertragungsschaltg.““ 


42k, 46/06. 857 695. D 2127 
22.9. 42 
Daimler-Benz AG; ‚Verf. z. 


Werkstück- u. Werkstoffprüfg. 
mittels Ultraschalls‘ 


2la!, 36. 859033. Bll 780 
3. 10. 50 . 
(Großbrit.: 15.11. 48) 

The British Thomson-Houston 
Comp. Ltd.; „Schaltg. z. Er- 
zeugg. period. elektr. Energie- 
impulse“ 


13, 


Sr N. 

Telefunken Ges. ’Edesihl: ” | 
graphie mbH; „‚Schaltg. z. vi 
stärkg. v. veränderl. Spanng. 
od. v. modul. Impulsen“ 


E4 


2le, 12. 

3.10. 50 

(USA: 19.1. 43) 

The Sperry Corp.; ‚‚Gerät z. / 
zeig. u. Ausmessen v. äußer 
magnet. Feldern“ 


858 571. S 20 339 


21g, 4/06. 858 735. O 1038 

13.9. 50 

Kalle & Co AG; „Opt. ‚elekt: 
magnet. Steuereinrichtg.“ 


21g, 34. 858742. T 2642 

10. 2. 44 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele 
graphie mbH; ‚‚Differential: 
brücken - Übertragungsschalt 
m. unsymmetr. Difierentia 
übertrager‘“ i 


3 


42i, 12/01. 858 902. N 3285 
16. 12. 50 2 
J. Neuberger; „Einrichtg. z 
Prüfg. d. Einflusses hoh. Tem. 
peraturen auf elektr. Apparate 
wie Meßinstrumente, Konden: 
satoren, Radiogeräte, Röhren 
Spulen u. dgl.“ 


518, 2/02. 858492. P 35 785D- 
21. 12. 48 
S. Mager, Wipperfürth; „‚Schaltg. 

z. Betriebe v. elektroakust. 


Apparaten“ 


2la*, 8/02. 859.324. .T 2547 

13.6. 42 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tel 
graphie mbH; „‚Schaltg. z. 
Konstanthaltg. d. mittleren 
Trägerfrequenz einer Era 
modul. Schwingg. > 


24.12.48 

(Niederl.: 15. 8.47) . 

NV Philips’ Gloeilampenfabrie 
ken; „‚Schaltg. z. Erzeugg. v. 
Sägezahnschwingg.“ 


21g, 38. 859 660. 126.406 D 
. 


| 
4 


FUNK UND TON, Nr. iR 15 


 42g, 8/05: 859 818. K 7724 


19.10.50 


- Klangfilm GmbH; „Verf. u. Vor- 
richtg.. z. Amplitudenregelg. 
einer Tonfrequenzspanng. u. 
einer dieser entsprechend. Steu- 
erspanng., vorzugsw. b. d. 
Lichttonaufzeichng. m. Rein- 
tonsteuerg.““ 


42g, 8/08. 859 379. P 5060 

9.2.51 

Philips Patentverwaltg. GmbH; 
„Anordng. z. Erzeugg. stereo- 
phon. Schallvorgänge, d. vor- 
zugsw. period. bewegt. Schall- 
quellen entsprechen‘ 


21a, 8/02. 855416. N 3744 

8.4.51 

(Niederl.: 11. 4. 50) 

NV Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken; „‚Frequenzmodul. Oszilla- 
tor m. selbsttät. Frequenzkor- 
rekt.““ 


21a‘, 9/02. 855 575. R 3615 
16. 9.50 : 
‚ (USA: 26.11.41) 

 Raytheon Manufacturing Comp.; 
„Magnetfeldröhre m. Stabka- 
tode u. ein- od. mehrteil., ggf. 
unterteilt. Anode“ 


- 2lat, 14/01. 855 276. N 3789 
18.4.51 

(Niederl.: 20. 4. 50) 

NV Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken; „‚Elektromagnet. Vor- 
richtg. f. d. Amplitudenmodu- 
lat. einer HF-Schwingg.““ 


42g, 8/08. 854109. K 5001 
6.12. 38 v 
Klangfilm GmbH; ‚Verf. u. Ein- 
richtg. z. Herstellg. u. Wieder- 
gabe stereophon. Tonaufzeich- 
nungen“ 


42k, 46/06. 853 831. S 6821 

1.2.42 

Siemens-Reiniger-Werke AG; 
„Ultraschallgerät z. Material- 
untersuchg.“ 


Nr. 12, 1952 FUNK UND TON 


ee, 


42s, —. 853 978. S 6356 

23.10.41 

Siemens-Schuckertwerke AG; 
„Einrichtg. z. Behandlg.- v. 
Stoffen mittels Ultraschall- 
schwingg.““ 


21a?, 13/03. 854 670. p11225D 

2.10.48 

Electroaeustic GmbH; ‚„Dämp- 
fungseinrichtg. v. Telephonen 
u. Mikrophonen“ 


21a, 29/50. 854 8ll. C 2930 

1. 10. 50 

(Frankr.: 17.9. 48) 

Comp. Generale de Telegraphie 
sans Fil; ‚„‚Wanderfeldröhre m. 
sehr hoh. Verstärkg.“ 


21a®, 14/01. 855 277. N 4261 


5.8.51 
(Niederl.: 8. 8. 50) 
NV Philips’ Gloeilampenfabrie- 


ken; ‚„Frequenzmodul. Oszilla- 
tor“ 


21la®, 14/01. 855418. N 3921 

17.5.51 

(Niederl.: 20. 5. 50) 

NV Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken; „Vorrichtg. z. Modul. ul- 
trakurz. Wellen in einer Über- 
tragungsleitg.‘“ 


21a‘, 15. 855 576. 0.2943 

1. 10. 50 

(Frankr.: 31. 8. 49) 

Comp. Generale de Telegraphie 
sans Fil; ‚‚Elektronenentla- 
dungsröhre z. Amplitudenmo- 
dulat. einer durch Geschwindig- 
keitsmodulat. erzeugt. HF- 
Schwingg.“ 


21a, 29/01. 855 578. T 1307 

15. 6. 50 

Telefunken 'Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; ‚„Modulations- 
umformer z. Umwandlg. fre- 
quenzmodul. in amplituden- 
modul. Schwingg.“ 


2la!, 32/35. 855 877. T 2309 

8:3.41 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; ‚‚Elektrostat, 
Ablenkeinrichtg. f. Katoden- 
strahlröhren‘“ 


42g, 1/03. 854 271. 
1.2.43 
Siemens & Halske AG; „Vor- 


S 14 612 


richtg. z. Anzeigen u. Messen 


v. Körperschall“ 


21a‘, 9/01. 856 006. L 8701 
7.4.51 
C. Lorenz AG; ‚‚Anordng. z. Neu- 


tralisat. v. Ultrakurzwellen- 
Schwingkreisen unt. Verwendg. 
v. Schirmgitterröhren“ 


2lat, 29/50. 855 731. T 2403 

19. 2.43 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; „Magnetfeld- 
röhre m. zwei od. mehr Paaren 
v. Anodensegmenten z. Emp- 
fang .od. z. Erzeugg. v. Zenti- 
meterwellen‘“ 


42g, 1/01. 

16. 8.41 

Siemens-Schuckertwerke AG; 
„Einrichtg. z. Messen d. Schall. 
intensität eines Schall- od. Ul- 
traschall-Schwingungserzeug.‘“ 


856 230. S 6345 


42g, 1/03. 856.068. R 6427 

31.701 

(Belg.: 12.1. 51) 

P. Reichardt, Brüssel; ‚Gerät f. 
Anzeige u. Ortg. v. Geräuschen 
od. Tönen“ 


42g, 8/08. 856 232. K 1841 

17.2. 50 

Klangfilm GmbH; ‚Verf. u. Vor- 
richtg. f. d. stereophon. Ton- 
übertragg.“ 


42g,-9/02. 856 233 

1.8.41 

Klangfilm GmbH; ‚Vorrichtg. z. 
Aufzeichn. v. Tonschwingg. 
mittels eines Schwingelements“ 


425, —. 855 917. S 5705 


18. 10. 44 


: Siemens-Schuckertwerke AG; 


„Einrichtg. z. Erzeugg. v. 
Schall- bzw. Ultraschallschwin- 
gung mittels eines Magneto- 
striktionsschwing.‘“ 
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HOCHSCHUL-NACHRICHTEN 


Berufungen und Ernennungen 


Prorektor der Technischen Hochschule Karlsruhe 
wurde für das Studienjahr 1952/53 Dr. phil. Her- 
mann Backhaus, o. Prof. für Theoretische Elek- 
trotechnik und Schwachstromtechnik. 


Dekan der Fakultät für Maschinenbau wurde 
Dr.-Ing. Guntram Lesch, o. Prof. für Elektro- 
technik, zugleich Leiter der Abteilung für Ma- 
schinenbau an der Technischen Hochschule Karls- 
ruhe. 


Zu ordentlichen Professoren: 


Berlin: Prof. Dr. Günter Ludwig auf den Lehr- 
stuhl für Theoretische Physik, 


Bonn: der apl. Prof. Dr. W. Paul, Oberassistent 
am II. Physikalischen Institut der Universität 
Göttingen, auf das Ordinariat für Experimental- 
physik an der Universität Bonn: berufen (Ruf an- 
genommen), 


Hamburg: der o. Prof. an der Technischen Hoch- 
schule Hannover, Dr. Lothar Collatz, an die 
Universität Hamburg berufen und zum o. Prof. der 
Mathematik ernannt, 


Hannover: der apl.. Prof. Dr.-Ing. habil. Alwin 
Hinzpeter an der Technischen Hochschule zum 
o. Prof. für Angewandte Physik ernannt, 


Köln: dem bisherigen apl. Prof. an der Tech- 
nischen Hochschule Stuttgart, Dr. Gerhard 
Schmid, bekannt vor allem durch seine Experi- 
mentaluntersuchungen auf dem Ultraschallgebiet 
und in den letzten Jahren durch eine Reihe grund- 
legender Arbeiten über die Elektrochemie fein- 
poriger Kapillarsysteme, das freie Ordinariat für 
Physikalische Chemie und Kolloidehemie an der 
Universität Köln übertragen unter gleichzeitiger 
Ernennung zum Institutsdirektor, 


der o. Prof. Dr. Fritz Sauter, bekannt vor allem 
durch seine Arbeiten über die Qnantenmechanik 
der Strahlungsprozesse, die Elektronentheorie der 
Metalle und auch die klassische Mechanik, als 
Nachfolger von Prof. Dr. Försterling auf den Lehr- 
stuhl für Theoretische Physik berufen, 


Mainz: Prof. Dr. Herbert Stuart, ehem. o. Prof. 
an deı Technischen Hochschule Dresden, ab 
Wintersemester 1952/53 zum Gastprofessor für 
Molekülstruktur in der Nat. Fak. ernannt. 


Zum außerordentlichen Professor : 


Würzburg: Dr. Herbert Bilharz, Dozent für 
Mathematik an der Universität Freiburg, auf ein 
Extraordinariat für Mathematik an der Universi- 
tät Würzburg berufen. 
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Zu außerplanmäßigen Professoren: 


Bonn: Dr. Paul Lorenzen, Dozent der Mathe- 
matik, zum apl. Prof. in der Math.-Nat. Fakultät, 


Bi 


Hamburg: die Privatdozentin für Mathematik, _ 


. Dr. phil. Dr. rer. nat. Helene Braun, in der Math. 


Fakultät, 


Hannover: Dozent Dr.-Ing. habil. Karl Jaeckel 
zum apl. Prof. an der Technischen Hochschule 
ernannt. 


Zu Dozenten: 


München: Dr. Hubert Schröder für Experi- 
mentalphysik in der Nat. Fak. 


Abgelehnte Berufungen: 


Marburg: Der designierte Rektor der Philipps- 
Universität, Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Walcher, 
Direktor des Physikalischen Universitätsinstitutes, 
hat den an ihn ergangenen Ruf auf den Phpysi- 
kalischen Lehrstuhl an der Universität Göttingen 


abgelehnt. 
* 


An der Technischen Hochschule in München soll 
auf Beschluß des bayerischen Kultusministeriums 
ein Lehrstuhl für Luftfahrtwissenschaft errichtet 


werden, um die Ausbildung des Nachwuchses für 


die Luftfahrtforschung zu ermöglichen. Mit diesem 
Lehrstuhl will man ferner eine Zentrale für tech- 
nisches und wissenschaftliches Berichtswesen ver- 
binden. 


Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg be- 
ging vom 18. bis 25. Oktober mit, Festveranstal- 
tungen und öffentlichen wissenschaftlichen Vor- 
lesungen in Halle und Wittenberg den 450. Jahres- 
tag ihrer Gründung. 

* 


Die Aufgaben der in Berlin gegründeten ‚Physi- 
kalischen Gesellschaft in der Deutschen Demokrati- 


schen Republik‘‘ bestehen in der Durchführung fach- 


wissenschaftlicher Tagungen und Colloquien, der 
Herausgabe wissenschaftlicher Zeitschriften, der 


Behandlung von Fragen des physikalischen Unter- 


richts sowie der Schaffung einer physikalischen 


Spezialbibliothek. Außerdem hat sich die neu- 


gegründete Gesellschaft die Durchführung von 
wissenschaftlichen Betriebsberatungen und die 
Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse in 
weiteren Bevölkerungskreisen durch Vorträge und 
Schriften als Ziel gesetzt, 
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Eon den mit einem * Gersilenen‘ ‚Referaten können 
‚olokopien der Originalarbeiten gegen ‚Voreinsen- 


7 Flächenwiderstände in der Zentimeter- 


Dr. Hans Severin, Göttingen, berichtete hierüber 
‚wie folgt: r 


Für die VeraNotergellönrschnit sind die in der 
 Rundfunktechnik üblichen Schichtwiderstände 
nicht brauchbar. Man verwendet vielmehr flächen- 
hafte Widerstände (Widerstandsfolien) zur Dämp- 
fung leitungsgeführter Wellen. Beispiele sind feste 
und variable Abschwächer und reflexionsfreier 
" Abschlußwiderstand für Hohlrohrwellen. — Ge- 
kennzeichnet werden die Widerstandsfolien durch 
ihren „Flächenwiderstand“, das ist der Wider- 
stand eines quadratischen Flächenstücks von der 

ntenlänge a und der kleinen Dicke ö, und sein 
Er. rt ergibt sich. unabhängig von der Kanten- 
länge a zu 
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wenn o die en, der als homogen ange- 
nommenen Widerstandsschicht bedeutet. Für diese 


überwiegen heute zwei Ausführungsformen: 


bi. Auf einen Träger aus Isoliermaterial (dünnes 
Pertinax) wird eine kolloidale Aufschwemmung 
feinster Kohleteilchen aufgebracht. Durch ein ge- 
" eignetes Mischungsverhältnis zwischen Grafit und 

'e Lösungsmittel und durch die Schichtdicke kann 
der ‚gewünschte Wert des, Flächenwiderstandes 
erzielt werden. 


Dünne Metallschichten (z. B. Pt, Mn) werden 
im ‚Vakuum auf einen Träger (Glas, Plexiglas) auf- 
ged dampft, und der gewünschte Flächenwiderstand 
wird durch die Schichtdicke eingestellt. 


Bei 4000 MHz und einer Hohlrohrwellenlänge von 
Anke cm sind für Abschlußwiderstände sehr kleiner 
eflexion Widerstandsstreifen von etwa 30 cm 
nge der Breite des Hohlleiters (1,6 cm) erforder- 
‚lich; dabei] kommt es nicht so sehr auf den Absolut- 
wert des Ailbebenwilerstautes an als vielmehr dar- 


Ri, 


vr wellentechnik') B 


TR, 
Erzielung homogener Schichten erforderlich ist, 


“ 'Streifens bei mehreren Lagen werden statistisch 


"stand von max. + 10% auf, auf Teillängen bis zu 


n, Deutsche Vertretung: ne & Meurer, Duis- 
burg. se 


nen. Mangels einer eirlaten en ur, 
schien das Herstellungsverfahren 1. das einfachere, 
wie im folgenden dargelegt wird. % 


Als Ausgangsprodukte dienten zwei Pr. äparate der 
Acheson Colloids Limited:) 


Dag Dispersion 80 kolloidales Grafit in A 


Dag Dispersion 479 kolloidales Grafit in Wakser 


Nach Vorversuchen über das Aufbringen des Prä- ® 
parates auf den Träger zeigte es sich, daß nur ein 
Spritzverfahren in Frage kam. Um reproduzier- 
bare Werte des Flächenwiderstandes zu erhalten, 
wurde die Leitfähigkeit des Spritzgutes mit einer 
technischen Wechselstrombrücke kontrolliert. Die 
mit verschiedenen Verdünnungen 'nach unserem 
Verfahren bei einer Spritzung erzielten Flächen. 
widerstände ergaben zunächst, daß ‚‚Dag Dis- 

persion 80°“ Werte von etwa 500 k2 lieferte, also > 
nicht brauchbar war, da der praktische Werte- IR 
bereich zwischen 200 2 und 800 2 liegt. Indessen 


besser benetzv als die wäßrige Lösung ‚‚Dag Dis- 
persion 479°; außerdem ‘hat der hohe Flächen- 
widerstand auf den Endwert überhaupt keinen 
Einfluß, so daß keine besondere Sorgfalt für die 


Auf die so präparierten Streifen wurde nun „Dag 
Dispersion 479“ in verschiedenen wäßrigen Ver- 
dünnungen unter möglichster Konstanthaltung | 
aller anderen Bedingungen aufgespritzt. Der 
Widerstand jeder neu aufgespritzten Lage er- u 
scheint zum Widerstand der bisherigen Schicht _ 
parallel geschaltet. Damit kann man bei bekann- 
tem Flächenwiderstand einer einzelnen Lage das 
„Rezept“ für die Herstellung eines bestimmten 
Flächenwiderstandes angeben. Ve eaknd gi i 


® N E R Ka 
Die bei einer Spritzung noch vorhandenen 
Schwankungen des Flächenwiderstandes längs des . 


ausgeglichen, damit eine größere Homogenität der 
Gesamtschicht erreicht wird. Versuche bestätigen, 
daß der gewünschte Wert des Flächenwiderstandes 
nach 6...10 Lagen erreicht wurde. Nach Aufbringen 
der erforderlichen Schichtenzahl wurden die Strei- 
fen an der Luft getrocknet und dann 1!/, bis 2 Std. 
im Ofen bei 120° C gehärtet. Die so hergestellten 
Widerstandsstreifen wiesen über die gesamte Länge 

von 50 cm noch Schwankungen im Flächenwider- 


25cm kleiner als + 5%. Durch nachträgliche in- 


Messingdrahtbürste wurde für den Flächenwider- 


von max. + 3% erreicht. Da für die Zentimeter- 
wellentechnik ein Kontakt mit der Widerstands- 
schicht nicht erforderlich ist, wurde auf die Strei- 
‚fen noch eine Lackschicht (gelöstes Polystyren) 
zum Schutz gegen mechanische Beschädigung 
und Witterungs-(Feuchtigkeits-) einflüsse auf- 
gebracht. 


Die Messung des Flächenwiderstandes mit Gleich- 
‚ strom erfolgt für eine erste Orientierung so, daß 
. - man zwei Elektroden von der Breite des Streifens 
-(3 cm) derart auf den Widerstandsbelag preßt, daß 
sie ein quadratisches Flächenstück abgrenzen. Der 
‘z.B. in einer Brücke gemessene Widerstand ist 
‚gleich dem Flächenwiderstand. Vielseitiger ver- 
. wendbar sind Elektroden, die ein möglichst 
kleines Flächenstück völlig einschließen, also 
z. B. im einfachsten Fall kreiskonzentrische Elek- 
-  troden. Dann muß allerdings der Zusammenhang 
zwischen dem von den Elektroden eingeschlossenen 
- meßbaren Widerstand R und dem Flächenwider- 
’ ‚stand Ro aus der Geometrie der Elektroden rech- 
. nerisch ermittelt werden. Zur Messung des Flächen- 
widerstandes bei 4000 MHz wurden Proben von 
der Größe des Hohlleiterquerschnittes in die Meß- 
leitung eingeführt und diese im Abstand Apyy 
(Ar, = Rohrwellenlänge) dahinter kurzgeschlossen. 
Der Flächenwiderstand ergibt sich dann direkt 
aus der gemessenen Welligkeit. Von ewwä Ro = 
600 2 an aufwärts haben Gleichstrom- und Hoch- 
- frequenzwiderstand den gleichen Wert. Bei Gleich- 
stromwerten Rp) unter 600 2 ist der HF-Wert 
höher, was auf den Skineflekt zurückgeführt 
werden kann, der sich bei den niederohmigen und 
daher dickeren Schichten in steigendem Maß be- 
merkbar macht. 


' Bei der Herstellung reflexionsfreier Abschlußwider- 
‚stände bringt man die senderseitig spitz aus- 
/ laufende Widerstandsfolie parallel zu einer Schmal- 
seite in der Mitte des Hohlleiters, also im Bereich 
. maximaler elektrischer Feldstärke, an. Es wurde 
_ eine Reihe solcher Abschlußwiderstände mit ver- 
schiedenem Flächenwiderstand und von verschie- 
dener Form, jedoch gleicher Gesamtdämpfung 
(2x30 db) hergestellt und ihr Reflexionsfaktor 

_ gemessen. Ein Optimum für die Auswahl des 


- Flächenwiderstandes liegt für 4000 MHz um 400 2. 


‚Ferner haben die Abschlußwiderstände einen um 
so kleineren Reflexionsfaktor, je allmählicher der 
Übergang von Luft in das dämpfende Material ist, 
wobei jedoch eine Vergrößerung der Spitzenlänge 
über etwa eine Rohrwellenlänge hinaus keine Ver- 
besserung mehr bringt. Der besterzielte Wert war 
eine Amplitudenreflexion von r = 0,5%. 
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dividuelle Behandlung der Schicht mit einer feinen 


- stand über die gesamte Streifenlänge eine Toleranz i 


‚Eigenschaften im Hinblick auf die Anwendungs 


‚sammen. Bei einer Korngröße von 14 u liegt ei, 


ea mag er auch er Ba nicht als 
oxydkeramisches Erzeugnis bezeichnet werd 
kann, so gilt sie doch als das meistbekannte 
zeugnis dieser Art. Andere wegen der vorzüglicher 
Eigenschaften von Al 03 in großem Umfang ir 
Gebrauch befindliche Teile sind Fadenführer 
die Textilindustrie und Glühkatodenröhrchen : 
Hochvakuumröhren. Ferner gehören zu den o; 
keramischen Werkstoffen die reinen Oxyde Be 
ZrO,, ThO, und Mg0, die aber nur in Einzelfä 
verwendet werden. 
Die Verfasser berichten im en nur ü 

A1,O,, z. T. mit Zugaben von Cr,O,, einem Werk- 
stoff, der unter dem Namen „Sinterrubin“ in den 
Kriegsjahren für Abziehsteine verwendet worden 
ist, sowie über die technologische Entwicklu: 
und die Erforschung der Eigenschaften. In de 
Kriegsjahren haben die Degussit-Abrichter a 
Sinterrubin für Schleifscheiben an Stelle der ver 
knappten Diamanten eine gewisse Bedeutung er 
langt. Die Entwicklung spanabhebender Werk- 
zeuge aus gesintertem Al,O, erwies sich aber in den 
späteren Jahren als Fehlschlag. Es ist nur beach 
tenswert, daß diese Werkzeuge noch für Sonder- 
zwecke, wie für die Bearbeitung von Grafit u 
Kunststoffen namentlich in England verwendet 
werden. Nach Kriegsende bestand die Aufgabe, 
den Scherben zu verbessern, eine höhere Genaui 
keit bei der Formgebung zu erreichen und die 


möglichkeiten weiter zu erforschen. 
Theoretisch besteht der gesinterte Al,O,-Scherbei 
aus völlig dicht miteinander verwachsenen Kristal 
liten. von a-Korund. Der Einfluß des Ausgang 
materials auf die endgültige Struktur ist zu b 
rücksichtigen. Verschiedenheiten und Inhom 
genitäten der Struktur verschlechtern die mecha 
nischen und chemischen Eigenschaften. Der Ve: 
schleißwiderstand hängt mit der Korngröße z 


Minimum. Mit zunehmender Temperatur (unte 
sucht wurde der Bereich von 1800°...2000° C) 
gab sich ein Anwachsen des Kornes von 10 . au 


!) Von G. Jaeger und R. Krasemann. Als Vi 
trag von R. Krasemann auf einer Hauptve 
sammlung der Deutschen Keramischen Gesellscha; 
in Bad Neuenahr 1951 gehalten. Mitteilung au 
dem oxydkeramischen Laboratorium der Deutschen 
@old- und Silberscheideanstalt vorm. Roeßler, Frank 
furt a. M., erschienen in den Berichten der De 
schen Keramischen Gesellschaft e.V. und des Ver- 
eins Deutscher Emailfachleute e.V., Bd. 29 192 
Heft 3, 8. 61...67. 
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twa 50 u bei 1950°C, während bei 2000° C die 
 schmelzende Tonerde die Bildung sehr großer Kri- 


; “ atmosphäre spielt neben der Temperatur und Zeit- 

dauer eine Rolle. Das Raumgewicht ist eine Funk- 
tion der thermischen Behandlung. Es wird ein 
Dichtemaximum durchlaufen. Mehrmaliges Er- 
hitzen macht die Körper leichter. Die Poren befin- 
den sich nicht, wie man vermuten könnte, zwischen 
den einzelnen Kristalliten, sondern mindestens zu 
“ einem bedeutenden Teil inmitten dieser. 


Aus den: Arbeiten?) der amerikanischen Forscher 
-P. Duvez, F. Odellund J. I. Taylor ist für BeO 
die Abhängigkeit der Korngröße eines Oxydsinter- 
_ scherbens von der Korngröße des Ausgangsmate- 
2 rials angeführt und bildlich dargestellt. Mit fein- 
stem Ausgangsmaterial erhält man das relativ 
gröbste Korn. Von diesen Forschern stammt auch 
der Begriff des ‚‚recristallisation factor“, unter dem 
die Zahl zu verstehen ist, mit der der Durchmesser 
des Ausgangskornes multipliziert werden muß, um 
den Durchmesser des Kornes im Sinterprodukt zu 
erhalten. Fremdstoffe bzw. Verunreinigungen in 
geringeren Mengen können schon die Mikrostruk- 

- tur des Sintergutes bedeutend verändern. 


Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung des 
hochwertigen Werkstoffes Degussit DD mit einer 
- Rohwichte von 3,97 gegenüber sonst 3,8. Außerdem 
wurden auch die’Formgebungsverfahren verbes- 
“ sert. Das‘ Beschleifen von Flächen gesinterter 
- Teile ist möglich, wird aber wegen der enormen 
Härte und der damit verbundenen Schwierigkeiten 


auf die tatsächlich nowwendigen Stellen beschränkt. 


Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das für Faden- 
führer, wobei die Härte, chemische Widerstands- 
fähigkeit und die Verschleißfestigkeit eine maß- 
 gebende Rolle spielen. Die Glättung der. Ober- 
- fläche erfolgt hierbei im Gegensatz zu dem Ver- 
fahren der Silikatkeramik durch mechanisches 
Polieren und eine chemische Behandlung. Die 
_ Werte der Zug- und Druckfestigkeiten wurden 
während des Krieges von Ryschkewitsch fest- 
_ gestellt. Im übrigen wurden Dauerbiegeversuche 
"bei höheren Temperaturen und Dauerfestigkeits- 
_ versuche’ bei Zimmertemperatur durchgeführt, 


-_ ferner die Wärmeleitfähigkeit, Temperaturwechsel- 


 beständigkeit, die Dielektrizitätskonstante und der 
dielektrische Verlustwinkel bei A = 14 cm und bei 

‘ Raumtemperatur gemessen. Es wurden DK-Werte 
für zwei verschiedene Werkstoffe aus Sinterton- 
erde von 8,9...9,0 und 9,0...9,1 bei einem tg ö von 
10 x10-4 gemessen. Zum Vergleich sind auch die 
= Werte der keramischen Isolierstoffe nach DIN 
40685 aufgeführt. Die hohen mechanischen Werte 
verleiten den Konstrukteur von Gasturbinen 


2) J. Amer. Ceram. Soc. 32 [1949], Heft 1. 
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-stalle beeinflußt häben dürfte. Auch die Ofen- 


geradezu, zu Al,O,-Erzeugnissen zu greifen. Über 


‚die chemischen Eigenschaften?) sind nur spärliche 


Angaben vorhanden, die wenig befriedigen. Fest 
steht, daß der Einfluß von SiO, sowohl auf die 
Korrosionsbeständigkeit wie auch auf die mecha- 
nische Festigkeit bei höheren Temperaturen 
schlecht ist. Auch Schäden an Pt-PtRh-Thermo- 
elementen in Wasserstoffatmosphäre sind auf die 
SiO,-haltigen keramischen Schutzrohre zurück- 
zuführen, da SiO, das bei höheren Temperaturen 
aus Si entstanden ist, in Dampfform mit dem 
Edelmetall in Berührung kommt und zerfällt. Es 
bildet sich hierbei Pt-Silizid. Hieraus ergibt sich 
die Notwendigkeit der Verwendung von kerami- 
schen Erzeugnissen aus reiner gesinterter Ton- 
erde für Edelmetallelemente. ETS. 


BUCHBESPRECHUNGEN 


Dr. Walter Köhler: 
Lichttechnik 


Umfang, Entwicklung und Bedeutung der Technik 
der Lichterzeugung und Lichtanwendung zu Be- 
leuchtungszwecken 
582 S., 394 Abb., 47 Tab., Literatur-, Normblatt- 
und Sachverzeichnis 
DIN A5, Ganzl. Preis DM 22,50. 
HELIOS - VERLAG GMBH, Berlin - Borsigwalde 
1952. 


Das Licht und seine Anwendung ist schon eine 
geraume Zeit aus dem Stadium des Empirischen 
'herausgewachsen, und die Anwendung des Lichts 
und seine günstigste Verteilung im Raum wurden 
genau so eine Wissenschaft wie alle übrigen Diszi- - 
plinen der Elektrotechnik. Der Verfasser hat es 
in dem vorliegenden Werk verstanden, die schwie- 
rigsten lichtteehnischen Probleme so konkret und 
einfach darzustellen, daß auch dem Nichtlicht- 
techniker die Zusammenhänge ohne weiteres klar 
werden. Immer mehr Bedeutung kommt der Licht- 
technik im modernen Bauen zu. Es ist heute schon 
eine Selbstverständlichkeit, daß bei Großplanun- 
gen die ausführenden Architekten Lichtingenieure 
und Elektroakustiker hinzuziehen. Die Zeiten sind 
hoffentlich für immer vorbei, in denen erst nach- 
träglich in einen fertigen Bau für die Lichtanlagen 
die entsprechenden Steigeleitungen, Verteiler- 
dosen usw. mühsam eingestemmt werden müssen. 
Aber nicht nur allein die handwerkliche Verteilung 
ist wichtig, sondern die Lichtverteilung überhaupt. 
Es ist ein Unterschied, für welche Zwecke der Bau 
später einmal bestimmt ist, ob es sich z. B. um 


3) Veröffentlichungen hierüber” nach Abschluß 
laufender Untersuchungen sind angekündigt. 
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eine feinmechanische Fabrik handelt oder ob in 
ihm Maschinen herzustellen sein werden. Das 
günstigste Licht ist immer das billigste Licht! 


Dr. Köhler hat mit seinem Werk einen Leitfaden 
für Lichtingenieure, Architekten und Installateure 
ausgearbeitet. Auch die Studenten der Technischen 
Hochschulen und Studierenden technischer Fach- 


.schulen werden dieses Buch, das ihnen Anregung 


und Stoff für ihre Unterrichtsgebiete gibt, mit 
bestem Erfolg verwerten können. 


Im Spiegel des historischen Werdens beschreibt 
der Verfasser die Technik der Lichterzeugung, 
gibt einen Überblick über den neuzeitlichen Stand 
der technischen und industriellen Entwicklung 
und führt in die physikalischen Vorgänge und in 
deren Voraussetzungen ein. Die übersichtliche 
Gliederung des Werkes, das in drei Hauptab- 
schnitte, und zwar - Lichtbewertungstechnik, 
Leuchttechnik und Beleuchtungstechnik eingeteilt 
ist, gibt auf alle auftauchenden Fragen eine be- 
friedigende Antwort. Ein weiterer Abschnitt ent- 
hält ein umfangreiches Literaturverzeichnis und 
ein sorgfältig zusammengestelltes Sachregister. 
Die instruktive Bebilderung und die vielen Ta- 
bellen und Zeichnungen machen den Stoft außer- 
ordentlich anschaulich, so daß sich auch der Nicht- 
fachmann ohne weiteres in der Materie Lichttech- 
nik mit Hilfe dieses Buches zurechtfindet. 

Dem Verfasser, einem der ältesten Lichttechniker, 
gelang es, sein großes Wissen in klar gegliederter 
Form: darzustellen. Der Verlag hat durch die 
reichhaltige Ausstattung des Werkes die Bestre- 
bungen des Autors wesentlich unterstützt, so daß 
sich beider Mühe sicherlich in Kürze dahin aus- 
wirken wird, daß der „Köhler“ in jeder Bibliothek 
des Lichtphysikers und Lichttechnikers zu finden 
sein wird. 


N.S. Markus und J. Otte: 


Daten und Schaltungen moderner 
Empfänger- und Kraftverstärkerröhren 


Philips’ Technische Bibliothek, Band III A 
(zweiter Ergänzungsband) 

Verlag Deutsche Philips GmbH, Hamburg 1 

480 S., 580 Abb., Preis Ganzleinen DM 22,50 


In der von der Röhrenabteilung der N. V. Philips’ 
Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, herausgegebenen 
Bücherreihe über Elektronenröhren ist der 2. Er- 
gänzungsband (Band III A, Daten und Schal- 
tungen) erschienen. Es fehlen jetzt noch der Er- 
gänzungsband III B und der Ergänzungsband VI 
zur „Anwendung der Elektronenröhre in Rundfunk- 
Empfängern und -Verstärkern“. Dann hat der Be- 
sitzer dieser Reihe eine so umfangreiche Bücherei 
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über die Elektronenröhre, daß ihm tatsächli 
jede auch nur immer auftretende Frage beantw: 
wird. Der 2. Ergänzungsband enthält die Entwick 
lungen der in der Zeit von 1945 bis 1950 auf den 
Markt gebrachten Röhren und gibt eine genaue 
Übersicht und Anwendungsbeschreibung, wie. 
diese Röhren am zweckmäßigsten im Empfänger, 
Verstärker usw. eingebaut werden. 

Der Hauptteil des Buches behandelt die Rimlock- 
Röhren, und zwar eingeteilt nach Wechselstrom-, 
Allstrom-, Batterie- und Gleichstromröhren. Die 
Rimlock-Röhre hat sich seiv ihrem Erscheinen 
restlos den Markt erobern können, und es gibt 
und gab in-den letzten Jahren kaum ein Rundfunk- 
gerät oder Verstärker, worin nicht diese Röhren 
enthalten sind oder waren. Neben der ausführ- 
lichen Beschreibung der E-, U-Rimlock-Röhren 
sowie der Rimlock-Verstärker-Röhren sind noch 
einige Miniwatt-Miniatur-Röhren, wie ‘z.B. die 
DAF 91, DF 91, DK 91 und DL 92, und drei Mini- 
watt-Noval-Röhren, die EBF 80, UBF 80 und die 
Enneode EQ 80, ausführlich erklärt. Für den Kon- 
strukteur sind an Hand von Musterschaltungen 
ein Vier-Röhren- und ein Fünf-Röhren-Überlage- 
rungssuperhet für Wechselstromspeisung, ein Vier- 
Röhren-Superhet für Allstrom und ein Neun- 
Röhren-AM/FM-Empfänger besprochen. Der An- 
hang enthält ausführliche Daten der wichtigsten 
von Philips hergestellten Meß- und Hilfsgeräte. 
Es ist zu hoffen, daß der Ergänzungsband III B, 

der die Röhrenentwicklung 1951/52 enthalten wird, | 
recht bald erscheint, da ja gerade für den Fernseh- 
techniker diese Röhren von besonderer Bedeutung 
sind. 
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Dr. habil. Martin Kulp: 
Elektronenröhren und ihre Schaltungen! 


346 S., 314 Abb., 8 Tab. 1 
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1951 


Beschreibt das vorher besprochene Philips-Buch” 
die Röhren und geht auf ihre Entwicklung ein, so 
bemüht sich der Verfasser dieses Buches — es sei 
vorweggenommen, mit ausgezeichnetem Ergeb- 
nis —, die Elektronenröhre so zu erklären, wie sie. 
im Laufe der Jahre immer mehr und mehr von 
ihrem ursprünglichen Anwendungsgebiet auf andere 
übergegriffen hat. Bei der Einführung in die neuen 
Bereiche muß man berücksichtigen, daß die Elek- 
tronenröhre nicht allein mehr von Empfänger- 
konstrukteuren benutzt wird, sondern daß die 
Elektronenröhre auch von den Technikern ver“ 
wendet werden muß, bei denen man nicht immer 
besondere Vorkenntnisse voraussetzen kann, wie 
man sie bei den Spezialisten auf dem Hoch- und 
Niederfrequenzgebiet ohne weiteres annimmt, 2 
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ht nur en Edenien der Hoch- und Fach- 
ıulen und dem ernsthaften Rundfunkamateur 
erständlich sind, sondern daß vor allem auch 
= Mediziner, Physiker und Praktiker der Industrie, 

e sich durch die Einführung der Elektronik 
zwangsläufig mit der neuen Materie beschäftigen 
er üssen, eine dienliche und nützliche Darstellung 
rhalten. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. 
eil I führt in die verschiedenen Röhrentypen ein. 
il II zeigt die Röhre im Zusammenhang mit der 
Schaltung und Teil III geht auf die Röhrengeräte 
‚der Naturwissenschaften und der Medizin ein. 
‚Leider ist gerade der letzte Teil der kürzeste. Man 
"hätte sich gewünscht, wenigstens für diejenigen, 
die keine Spezialisten sind, daß dieser Teil etwas 
licher behandelt wird. Vielleicht könnte 
dies bei einer zweiten Auflage noch Berücksichti- 
gung finden. 


‚Benedikt Gruber: 


E una 2 Formeln zur Fernmeldetechnik des 
j Elektropraktikers 


7 310 S. mit 373 Abb. und 66 ausklappbaren Schalt- 


2 plänen. Taschenformat in abwaschbarem Folien- 


band. DM 9,80 
Be: Verlag R. Oldenbourg, München 


Das ist ein Wurf! Reich ist die Fachliteratur an 
- unterrichtenden Büchern. Aber auf dem Gebiete 
der Elektrotechnik gibt es ihrer nur zwei, die in 
_ einzigartiger Weise geeignet sind, dem Praktiker 
nd werdenden En; Wissen zu vermitteln: 
rl Formeln genügen‘ und das eben erschienene 
4 Folgewerk Benedikt Grubers. — Ist es rein äußer- 

ch betrachtet schon ein Genuß, in dem so sauber 
R: gestalteten Bande mit seinem schönen klaren 

Druck und seinen ‚sprechenden Zeichnungen zu 
ö blättern, so bleibt einem bei näherer Beschäftigung 
mit dem Inhalt nur zu sagen “übrig: hervorragend 
EZim wahrsten. Sinne des Wortes. Auf jeder Seite 
Bir ıt manssich neu über geschickte Formulierungen, 
RS über die Klarheit des Textes. Es ist ein wunder- 
bi volles Lernbuch für die jungen Elektro- und Nach- 
richtentechniker, zugleich ein fesselndes Lesebuch 
für die Wissenden. 


EN % 

- Die 7 Formeln“ ‚und die „2 Frmelk “ gehören 
e zusammen wie der erste und der zweite Bänd: Wer 
Ir einer ee 2 tut wohl Be sich an 


) gebende 
Freude an ihnen. 


_führungen der beiden Verfasser aufmerksam durch, 


[elfer. Elektroingenieure ben reine 
Büscher 


U. Jetter u. W. Hanle: 
Atomwaffen 


70 8.,29 Abb., DM 4,80. 
Physik Verlag, Mosbach/Baden 1952. 


Das 2. Bändchen der Physikalischen Schriften, 
herausgegeben von Ernst Brüche, behandelt die _ 
Probleme auf Grund des von der. US-Atomie 
Energy Commission herausgegebenen Berichts 
„Ihe Effects of Atomic Weapons“, und ist soals 
autoritäre Veröffentlichung anzusehen. Wohl- 
tuend unterscheidet sich diese Veröffentlichung | 
von den bisher zu diesem Thema erschienenen Bei- ö 
trägen und Aufsätzen, da sie mehr von der wissen x 
schaftlichen Seite dieses Thema beleuchtet und vor 
allem auch grundsätzlich über die Wirkung der 
Atombombe und ihren Schutzmaßnahmen spricht. 
Es sind sehr viele falsche Vorstellungen über die u 
Wirkung der Atombombe im Umlauf. Darüber 
hinaus ist es ja leider so, daß bei einer zukünftigen 
kriegerischen Auseinandersetzung nicht nur 
Atomwaffe, sondern auch noch andere Spren 
stoffe eingesetzt werden, die die bisher bekannten 
noch wesentlich übertreffen. Liest man die Bi 


so kann man nur immer hoffen, daß die a, 
waffe und darüber hinaus auch alle anderen Ex 
plosivstoffe in Zukunft zu keinem Einsatz ge- 


gesetzt werden möge. 


Dr.-Ing. F. Kirschstein 
und Dr.-Ing. G. Krawinkel: 


N Fernsehtechnik 


288 S., 231 Abb., 5 Bildtafeln, Preis DM 25,— 
S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1952. 


Band XVII der Monographien der elektrisch 
Nachrichtentechnik, herausgegeben von Prof. Dr. 
R. Feldtkeller, behandelt die Fernsehtechnik. Im 
Gegensatz zu den bekannten Fernsehbüchern ist 
dieses Werk von den beiden Verfassern, die sich 

schon seit einer Reihe von Jahren mit dieser 
Technik beschäftigen, besonders für Studenten 
der Elektrotechnik oder der Physik gedacht, die 
sich darauf vorbereiten, einmal diesen neuen und so I 
aussichtsreichen Zweig der HF-Technik als Haupt- 
beruf zu wählen. Bewußt haben die Verfasser auf 
schwierige mathematische Berechnungen ver- 


"Stoff zu verarbeiten. Dr.-Ing. Kirschstein und 
‚ Dr.-Ing. Krawinkel haben schon vor 1939 auf 
diesem Gebiet Erhebliches geleistet. Als Grund- 
lage und als Arbeitsunterlage diente ein Manu- 
‘  skript, das einmal als Lehrbuch über die Fernseh- 
_ technik erscheinen sollte. Da in dem Werk die 


_ deutschen Erkenntnisse mitverarbeitet wurden, 
ist die ‚‚Fernsehtechnik‘‘ eines der modernsten 
Werke der deutschen Literatur geworden, das man 
allen nur wärmstens empfehlen kann. 


£ GEMA (Gesellschaft für musikalische Auffüh- 


 Magnettongeräte und Urheberrecht, 
eine Sammlung von Rechtsgutachten 


buchhandlung München und Berlin, 1952. 


Gerade zur rechten Zeit kommt eine Zusammen- 
stellung heraus, die sich mit Magnettongeräten und 
‚dem Urheberrecht beschäftigt. Es ist eine Samm- 
“Jung von Rechtsgutachten, die mit einer Ein- 
leitung von Prof. Ulmer, Heidelberg), einem der 
s - gründlichsten Kenner des deutschen Urheber- 
j IS rechts, versehen ist. Die schwierige und umstrittene 
Urheberrechtsfrage der Bandaufnahmen, sei es 
AER ' von privater Seite oder von Personen, die sich 
he beruflich damit beschäftigen, gehört zu den Pro- 
Bin blemen, die durch die technische Entwicklung 
immer mehr in den Vordergrund getreten sind. 
Eine der bekanntesten Schallplattenfabriken hat 
‚sich erst vor kurzem entschließen müssen, auf 
- ihren Plattentaschen einen Aufdruck anzubringen, 
der davor warnt, daß das Überspielen von Schall- 
MB elstien auf Band oder Draht, oder das Mitschnei- 
den von Sendungen ihrer Schallplatten auch für 
den privaten Gebrauch verboten ist. Den Schall- 
 plattenhändlern ist es in Zukunft untersagt, Plat- 
ten dieser Firma zu verleihen, zu vermieten oder 

eine Auswahlsendung Käufern mitzugeben, um 


5 Bänder, Draht usw. aufgenommen werden. Eine 
endgültige gesetzliche Regelung fand bisher noch 
nicht statt. Die in dem Buch zusammengestellten 


wesentlich zur Klärung strittiger Fragen beitragen. 
h R Wenn es vielleicht auch nicht direkt den HF- oder 
Elektroakustiker angeht, und er sich mit Recht 


darauf stützen könnte, daß diese Vorschriften 


- mehr den Verkäufer interessieren, so ist das Pro- 


") FUNK UND TON 6 (1952), H. 2, S. 111. 


666 


auch der Techniker der Praxis und der ernsthafte“ 
& Funkamateur in die Lage versetzt werden, den 


daß. diese TE ER; auc 
. Fachingenieuren gelesen werden müßten, um 


letzte ausländische Literatur und auch die jüngsten : 


rungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte): 


AR z 
- 180 S., Preis DM 12,50. C. H. Beck’sche Verlags- 


‘Erklärung und auch die neuesten amerikanischen 


. damit zu vermeiden, daß diese Schallplatten auf 


_ Gutachten namhafter Fachjournalisten dürften - 


auch auf diesem Gebiet eine ee 
Unterlage zu geben. 


? Dr. F.C. Saic: > 
Elektroakustik, Musik und Sprache 


154 S., 89 Abb., Ganzl., Preis DM 16,—. 
Springer-Verlag, Wien 1952. 


Sieht man von dem ‚klassisch‘ gewordenen Buch 
„Elektroakustik“ von Prof. Trendelenburg ab, 
so gibt es in der deutschen Literatur wenig um 
fassende Darstellungen der Elektroakustik, be- 
sonders im Hinblick auf die wirklich na 
reichen und außerordentlich exakten Veröffent- 
lichungen der amerikanischen Literatur. Beson- 
ders sei da auf die Werke von Olson, Fletcher 
usw. hingewiesen. Der Referent freute sich also, 
ein Buch in die Hand bekommen zu haben, das 
auch dem einfachen HF-Techniker exakte Ein- 
führungen in die Elektroakustik gibt. Leider sind 
aber wohl dem Autor doch zu große Beschränkun- 
gen auferlegt worden, so daß die Darstellungen 
nicht immer als 100% ig ausreichend angesehen 
werden können. Man hätte sich bei manchem Ka- 
pitel gewünscht, eine genauere und erschöpfendere 


Ergebnisse auf dem elektroakustischen Gebiet zu 
finden. Vielleicht ist es möglich, diese Gesichts- 
punkte bei einer 2. Auflage besonders zu berück- 
sichtigen. 


DIN 1422 (Aug. 1952) Technisch- 
wissenschaftliche Veröffentlichungen; 
Richtlinien für die Gestaltung : 
4 
| 


DIN A4, 3 Seiten, Beuth-Vertrieb GmbH, 
Berlin W 15 und Köln. Preis DM 1,60. 


Der Fachnormenausschuß Bibliotheks-, Buch- und. 
Zeitschriftenwesen im Deutschen Normenausschuß 
legt mit der Herausgabe dieses Normblattes nicht 
nur fest, welche äußere Form eine Druckvorlage 
haben und wie ein Manuskript textlich gestaltet 
sein soll, sondern zeigt auch den zweckmäßigsten 
Weg zur erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 
Verfassern und Schriftleitung. Es ist wohl mehr 
die letztere als es die ersteren im allgemeinen sind, 
die sich die Einhaltung wenigstens der wichtigsten 
Empfehlungen des Normblatts ersehnt, so daß es 
sehr zu wünschen ist, daß sich technische Schrift- 
steller mit dem kostbaren, doch nicht kostspieligen 
Blatt versehen und — es sich auch dienen lassen. 


FUNK UND TON, Nr. 12, 195: 


I IN 1422 hat u.a. Nützliches.und Interessantes 
zugleich über Doppelveröffentlichungen zu sagen 
und streift damit grundsätzliche Rechtsverhält- 
| „nisse in dann und wann strittig anmutenden Fra- 
gen. Verfassern und Verlagen nimmt das Blatt 
manche “Mühe in der Vertretung ‚eigener‘ Auf- 
 fassungen in den kritischen Fragen der Veröffent- 
- lichung von Zuschriften, Stellungnahmen und des 
- Schlußwortes ab, wobei auch die Verantwortung, 
‚der eine Schriftleitung unterliegt, erwähnt wird. 
Dies ist alles so wertvoll für beide Kooperatoren 
_ zu wissen, daß man nur bedauern möchte, daß 
manche interessante Einzelheit zugunsten der leer 
gelassenen vierten Seite des Normblattes nicht 
weiter ausgelegt wurde. > 


H. Petzoldt: 
Elektroakustik 


Bd. II: Angewandte Anlagentechnik 
202 S., 261 Abb., Preis DM 9,80, 
Fachbuchverlag GmbH, Leipzig 1951. 


Wie schon in Bd. I Allgemeine Anlagentechnik!) 
"bemüht sich der Verfasser auch in Bd.II, haupt- 
sächlich dem Praktiker bei der Errichtung von 
akustischen Anlagen eine” grundsätzliche Ein- 
führung zu geben. In dem Kapitel I „Planungs- 


1) FUNK UND TON 5 (1951) H. 6, S. 335. 


Dümpfung N 


HOCH-, TIEF- und BANDPÄSSE 
BANDSPERREN und WEICHENFILTER 


Umschaltbare Oktav- und Terzband- 

pässe. Ringkern- und andere Über- 

trager für hohe Ansprüche auch nach 
vorgegebenen Daten. 


Verlangen Sie unseren Filterprospekt 


- 


grundlagen“ sind verschiedene Aufgaben an Hand 


von Übersichtszeichnungen dargestellt. Auch wird 
in einem Kapitel ‚Das Projekt‘ dem Elektro- 
akustiker ‚gezeigt, wie er sein Preisangebot oder 
die Beschreibung. seines Projektes am zweck- 
mäßigsten tätigt. Teil II beschäftigt sich mit den 
transportablen Mehrzweckanlagen, wie sie z.B. 
in ein Auto als fahrbare Propagandaanlage ein- 
gebaut werden können, oder wie man zweck- 
mäßigerweise einen besonderen Lautsprecher- 
wagen plant usw. An Hand instruktiver Aufnah- 
men lassen sich derartige Anlagen auch von weni- 
ger geübten Fachleuten ohne weiteres ausführen.‘ 
Für den Techniker, der sich mit elektroakustischen 
Dingen nur am Rande beschäftigt, geben die 
Kapitel III bis VIII besonders instruktive Vor- 
schriften. Es wird immer vorkommen, daß ein 
Techniker vor Aufgaben gestellt ist, Anlagen für 
Sport-Übertragungen in Gaststätten, in Kranken- 
anstalten oder in Fabriken usw, zu installieren. Die 
wirklich ausführlichen Unterlagen erklären die 
zweckmäßigste Aufstellung der Lautsprecher und _ 
die unbedingt notwendige Reserve, die die Kraft- 
verstärker besitzen müssen, um eine ordnungs- 
gemäße ‚‚Berieselung‘‘ des vorgesehenen Raumes 
mit Schall zu gewährleisten. Jeder Fachmann, der 
irgendwo eine akustische Anlage errichten muß, 
wird gern auf den Band II Angewandte Anlagen- 
technik zurückgreifen. 


WANDEL u. GOLTERMANN 
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534 Akustik 


534.79 Bestell-Nr. 5773 
BERANEK, EL. L., MARSHALL, 7]. 4 
CUDWORTH, A. L. &‘ PETERSON, 
A. P. G.: Caleulation und measurement 
of the loudness of sounds. J. acoust. Soc. 
Amer. 23 (1951) H. 3, S. 261—-269, ı8 Abb. 


534.852 Bestell-Nr. 6693 
LOWDEN, R. W.: Recording on tape. 
Wireless Wld.. 57 (Juli 1951) Nr. 7,'S. 283 
bis 285. 

Einige allgemeine Gesichtspunkte, die bei 
der Magnettonaufnahme zu beachten sind, 
sowie einige der häufigsten Fehler 
(Brumm, unregelmäßiger Bandlauf usw.) 
und deren Vermeidung. 


534.851 Bestell-Nr. 5717 
PETRIC, R. D.: A disk reproducing 
desk. BBC Ouaterly 6 (1951) H. 2, S. 105 
bis 112, 7‘ Abb. 


534-861.1 Bestell-Nr. 6754 
SHEARS, P. A.: Recording studio design. 
Wireless Wld. 57 (1951) Nr. 9, S. 355-360, 
12 Abb., ı Tab. 

"Theoretische Grundfragen und praktische 
Anweisungen für die Herrichtung eines 
kleinen Raumes für die Zwecke der Ton- 
aufnahme. 


534.861. Bestell-Nr. 5771 
WEVER, E. G.: Some remarks on the 
modern status of auditory ‘theory. J. 
acoust. Soc. Amer.'23 (1951) H. 3, S. 287 
bis 289 ı Abb. 


534.861.14621.317.7 Bestell-Nr. 6755 
SHORTER D. E. L.. & BEADLE, D.G.: 
Equipment for acoustic measurements. 
Part. I. Electronic Engng. 23 (1951) Nv. 
283, S. 326-331, 8 Abb.| 

Für die Untersuchung der akustischen 
Eigenschaften von Räumen werden trag- 
bare Meßeinrichtungen benötigt. Bei dem 
von der Forschungsabteilung der B. B. C. 


«entwickelten 


Mikrofonverstärker wurde 
auf möglichst leichte und kleine 
der Verstärker ist 


daher 
Bauweise Wert gelegt; 


ausschließlich mit Miniaturröhren aus- 
gestattet. 
534.861.1 Bestell-Nr. 5772 


HABLEPIKE; CS: !&7 HOODETSDE 
Some recent work on auditory adoptation 
and its relationship to the loudness recruit- 
ment phenomenon. J. acoust. Soc. Amer. 
23 (1951) H. 3, S. 270—274, 9 Abb. 
534.861.4 Bestell-Nr. 5781 
VOGL, E.: Elektroakustik im Theater. 
Radiotechn. 27 (1951) H. 9, S. 381—383, 
2 Abb. 


620.1:669 
Werkstoffe. Metallurgie 


620.1:621.317.729 Bestell-Nr. 6702 
COHN, SEYMOUR B.: The electric and 
magnetic constants of metallic delay 
media containing obstacles of arbitrary 


shape and thickness. J. appl. Phys. 22 
(Mai 1951) Nr. 5, S. 628—634, 7 Abb. 
Dielektrizitätskonstante und Permeabili- 


tät eines Metallkörper-Mediums für Mi- 
krowellen-Linsen werden durch verschie- 
dene statische Verfahren ermittelt. U. a. 
werden die.Konstanten durch Messungen 
im elektrolytischen Trog für beliebige 
Form und Dicke der Metallkörper be- 
stimmt und der Einfluß der Körperdicke 
auf den Brechungskoeffizienten des Me- 
diums gezeigt. 


620.14 621.385 Bestell-Nr. 5787 


STEINORT, E.: Materialprüfung auf 
magnetisch-elektronischer Basis. elektron 
6 (1951) H._ 9, S. 280, 281, 288, 289,292, 


8 Abb. 


620.1:621.315.612.6 Bestell-Nr. is 
GOERTZ, MATILDA: Iron-silicon alloys 
heat treated in a’ magnetic field. J. appl. 
Phys 22 (1951) Nr. 7, S. 964—965, 2 Abb. 


Nr 1,1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 1 


Durch Wärmebehandlung im Magnetfeld . 


läßt sich die maximale Permeabilität von 
Eisen-Silizium-Legierungen wesentlich er- 


höhen. Ein Optimum liefert Eisen mit 


6,5%/ Silizium, das nach der Wärmebe- 
handlung im Magnetfeld eine maximale 
Permeabilität von rund z10000 zeigt 


, gegen nur 50 000 nach Wärmebehandlung 


ohne Magnetfeld. Ein Einkristall dieser 


‘ Legierung hatte nach der Wärmebehand- 


lung im Magnetfeld eine maximale Per- 


meabilität von 3 800 000; das ist der höch-' 


ste bisher an irgendeinem Material ge- 
messene Wert. 


620.1 Bestell-Nr. 5733 
BROCKMAN, F. G.: Structure and pro- 
perties of ferrites. Electr. Engng. 70 
(2951) H. 5, S. 489—494, ı Abb. 


669.73 Bestell-Nr. 5702 
JAKOBS, J. E.: Electrical conductivity 
of cadmium sulphide expored to pulsating 
X radıation. Electr. Engng. 70 (1951) 
H. 8, S. 667—671, 15 Abb., 2 Tab. 


621.3 


Elektrotechnik und 
* Elektromedizin 


621.394.645.35 Bestell-Nr. 6753 
McADAM, WILL, TARPLEY, R. E. & 
WILLIAMS, A. J.: DC amplifier with 
reduced zero-offset. Electronics, N. Y. 
24 (Aug. 1951) Nr. 8, S. 128—132, 9 Abb. 


Gleichstromverstärker mit Umwandlung 
des Meßstromes in einen Wechselstrom 
und Gegenkopplung des gleichgerichteten 
Ausgangs auf den Eingang. Die Null- 
punktschwankungen sind nicht größer als 
1.10-? A oder ı.10-? V und nicht größer 
als das 1,6fache der maximalen ‚Rausch- 
amplitude. 


621.315.004.6:621.396.823 


Bestell-Nr. 5734 
TIPPERT, G."Di,. PAKALA,.W. E,, 


BARTLETT, S. C. & FAHRNKOPF, 
C. D.: Radio influence test in field and 
laboratory — 500 kV test project. Electr. 
Engng. 70 (1951) H. 5, S. 4817-486, 9 Abb. 


621.315.1.082.74 Bestell-Nr. 5715 
SCHWARZ, H.: Isolationsfehlersuche an 
Hochspannungsanlagen während des Be- 
triebes mit HF-Meßmethoden. Elektro- 
technik 5 (1951) H.7, S. 322—327, 18 Abb. 
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621. 315. 59 :621.396. ee 13 N 
Bestell-Nr. Be, 
KOROS, L. L. & SCHWARTZ, R..% 
Transistor frequency modulator ‚eircuit. . 
Electronics N. Y. 24 (Juli 1951) Nr. 7, 
S. 130—134, 6 Abb. 


Der Transistor ist als Frequenzmodulator 
für Trägerfrequenzen bis zu 2,5 MHz 
geeignet; die bei der Modulation entste- 
henden Verzerrungen sind nicht größer 
als bei Mödulatoren mit Hochvakuum- 
Röhren. 


621.315.6:537.311.33 Bestell-Nr. 5678 
N’GUYEN THIEN-CHI & SUCHET ]J.: 
Etude des semi-conducteurs aux tem- 
peratures &levees. Thermistances refrac- 
taires. Ann. Radioelectr. 6 (1951) H. 24, ° 
S. 99—105, 10 Abb. 


621.315.612.4 Bestell-Nr. 6757 
HYDE, N. E.: Electro-ceramics with 
special reference to Pyrophyllite. Electro- 
nic Engng. 23 (1951) Nr. 283, S. 336340, 
5 Abb. 

Um die Schwierigkeiten zu beheben, die 
in England während des Krieges und 
auch danach bei der ‚Beschaffung der 
keramischen Rohstoffe auftraten, wurde 
das aus der Südafrikanischen Union 
kommende Pyrophyllit auf seine Eignung 
als Rohstoff für keramische Gegenstände 
in der Elektronik untersucht. Physikali- 
sche und elektrische Eigenschaften sowie 
die Verarbeitung ‚von Pyrophylilit. 


621.318 
Magnete und Anwendung 
von Magnetismus 


621.317.34:621.392.094 Bestell-Nr. 53697 
BELGER, H.'&' RINDFLEISCH, H.: 
Über ein Verfahren zur Laufzeitmessung 
an Rundfunkleitungen. Techn. Hausmittlg. 
NWDR 3 (1951) H. 7/8, S. 124—126. 
6 Abb. 


621.317.36.029.4 Bestell-Nr. 6694 
WINTLE, M. F.: Precision calibrator for 


l. f. phase-meters. Wireless Engr. 28 (Juli 
1951) Nr. 334, S. 197—208, 11 Abb. 


Der Phasenschieber gestattet die Ein- 
stellung eines beliebigen Phasenwinkels 
mit einer Genauigkeit von 0,119, Diese 
hohe Genauigkeit wird dadurch erreicht, 
daß der eigentliche Phasenschieber eine 


u ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 1 1952 


2 


u a 


Genauigkeit 


Bestell-Nr. 5719 


6 29 or 083. 72 
B  Frequenzmessung 


IDEMANN, H.: 
h der 
ITM 307 (Aug. 1952) V 3613—3, 2 Blätter: 


621.317. 38 Bestell-Nr. 6749 

BOFF, A. F.:. Power meter and mis. 
„match indicator. Wireless Engr. 
Nr. 336, S. 278—281, 8 Abb. 
Beschreibung eines richtungsempfindlichen 


Wattmeters für Frequenzen von 150 bis 
‚250 MHz, das gleichzeitig die zum Ver 


Betechleite - Keen Die in ae beiden x 
leifenhälften fließenden Ströme sind 


Maß für die beiden Energieströmun- 
gen.. Das Gerät soll besonders die Prü- 
fung der Anpassung BRIIChIEr, 


21. ‚317. ‚382. 029. 58:621 .396. 61 


Bestell-Nr. 5759 


ALF, IBSE BRleues, Verfahren zur Messung _ 


der Hochfrequenz- Wirkleistung bei selbst- 
erregten Sendern. ‚ETZ 72 (2952): A» 18, 
2ER. Abb. 


PR 


Gar. 317. u 001. 2:621. 315.2 


Bestell- Nr. 57 05 


LEN, R.: Senkung von Kabel- 


Mk Bestell- Nr. 3776 
‚Empfindlichkeit: und 
i  elektri- 


: Ein asenptchten zur 


Abbildung. mehrerer Vor- 
‚dem 


Bestell- N EE 


quare- law mESu- 


nal s 


"Kondensatorlademethode I. 


EN u Die 
28 (1951) ı ships. 


“ bestimmt. 


H Anwendung. 
(ms) HA, 8, S. 337—342, 10 Abb. \ 


.621.383:538. 632° N 


Elektronen- Einstrahl- HR 
en. ATM Are, 188 ehr. 1082) 8 
HUMPHREYS, ©. W.: 


Durch Para und Beihenshalaa 
eines Germaniumgleichrichters mit 
einem Widerstand geeigneter Größe 

hält man ein Glied, das einen für Me 


Spannungsverlauf zeigt. 


621.317.791:621.314.62 Bestell-Nr. 6734 
Measuring vector relation 
Blectronics, N. Y. 24 (Juli 1951 
Nr. 7, S. 124—127, 9 Abb. 

Mit dem VEKTORLYZER der Rdea 
Eleetronies Comp.“ wird der Phasenwi 

kel einer Spannung gegenüber einer. B 
zugsspannung durch Messung der ve 

toriellen Differenz beider Spannun 


621. ae 

Fotozellen, Fotoelektronik 
und Glimmlampen 

621.38:621.791.736 Bestell-Nr 57: 
OPPRECHT, P.: Elektronische Steu 
von Widerstandsschweißmaschinen. 
Schweiz. Elektr. Wer. 42 (1951) } 
505-572, 16, Abbr) \A 
621.383 "Bestell- Nr. 


RATHEISER, L.: Fotozellen und ihr 
Radiotechnik, Wien‘ 


Bestell-Nr. 57. 
STAHL, F. A.: Germanium trigger pho 
cells. Blectr. - Engng. 79 (1951) AS) 


S$ ‚518520, 8 Abb. 
621 .384. 61 . 
"HEYN, BEA. Das Synchrozyelritie, 
> Amsterdam. 
; (2951) EOS, 245— 201, 12 Abb. 


Bir Beschr. des. 
und seine, Konstruktionen. 


‚Philips: Techn. Räsch. 


Philips SPC OR: In 


. 621. 385. IT 
"Röhrentechnik, Elektroni 
Bestell- Nr 


> Eleetronies 
industry. Beam I. 58 Kane: 1952) S 2 
bis 237; 3 Abb. E Eee 


6ir 385 


N a EEE, 
HET Fu re 


621.385 a Nr. u 
' Das Plasmatron, elektron 6 (1951) A. 9, 
E S. 268, 4 Abb. A 


Ein neuer Röhrentyp, der ohne Ausgangs- 
trafo als Endröhre. Verwendung finden 
kann. 


621.385 +621.317.723 Bestell-Nr. 6719 
HAY, G. H.: Receiving+valves suitable 
for electrometer use. Electronic Engng. 
2023 (Juli 1951) Nr. 281, S. 258—261, 2: Abb. 

2 Tab. 


Einige Typen handelsüblicher Verstär- 
‚kerröhren lassen sich durch eine ver- 
_ hältnismäßig einfache Nachbehandlung 
(Aufdampfen eines wasserabstoßenden 
Silikonfilmes) -in Elektrometerrröhren 
umwandeln, die als Spannungsverstärker 
nur einen Gitterstrom von 10-14 A auf- 
weisen und einen zehnmal so großen 
 Verstärkungsfaktor wie Spezial-Elektro- 
" meterröhren haben. Meßergebnisse 
‚einige Röhren verschiedener Hersteller. 


 621.385.18 Bestell-Nr. 5701 
COOLIDGE, A. W.: A high - current 
thyratron. Rlectr, Engng. 70 (1951) H.8, 
,8..698—699, 2 Abb. 


 .621.385.38:621.319.55 - Bestell-Nr. 5691 

 ARENDS, E.: Ein Doppelgitterthyratron 
für Relaiszwecke. "AEG-Mitt. 41 (1951) 
H. 718, S. 157—161, 9 Abb. 


 621.385.832: 537. 533-972 
2 Bestell-Nr. 5751 
t  LOHRMANN, G.: 


Der ‚negative Ionen- 
fleck‘ der Katodenstrahlröhre und seine 


> Unterdrückung. Bull. Schweis. Elektr. 
A Verein 42 (1951) H. 15, S. 546549, 
47 Abb. Litt. 

Zusammenstellung der Erkenntnisse unter 


 Zugrundelegen einer Arbeit von R. M. 
Bowie in Proc. IRE, Bd. 36 (1948) H. ı2. 


.  621.385,833 Bestell-Nr. 5603 
H _ RANG, O. & SCHLUGE, H.: Aufbau des 
 AEG-ZEISS-Elektronenmikroskops EM 8. 
AEG-Mitt, 4r (1951) H. 7/8, S. 1517—154, 
5 Abb. ! 


 621.385.832: 621.397.62 Bestell-Nr. 6746 
- STURLY, K. R.: Television waveform 
display. Wireless Engr. 28 (1951) Nr. 336, 
SS. 261-265, 7. Abb, 

"7 Beschreibung einer einfachen Einrichtung 
zur Sichtbarmachung der Fernseh-Signal- 
spannung auf dem Bildschirm des Ka- 
. todenstrahloszillografen. Es kann gleich- 


er 


für" 


‘ 20 Zeilen eines Bildes oder 


1951) Z 630-1, 2 Blätter. 


RE u RA von 1 bis 
zweier. auf- 
einanderfolgender Bilder dargestellt ‚wer 
den. r 


621.385.832:621.397.62 Bestell-Nr. 6713. 
ALLARD, L. S.: The design and operat- 
ion of television cathöde - ray tubes. 
Electronic Engng. 23 (Aug. 1951) Nr. 282, 
S. 292—297, ı2 Abb. 


Einige allgemeine Gesichtspunkte, die bei 
dem Bau von Fernseh-Bildröhren beachtet 


a A 


‚werden müssen, unter besonderer Berück- 


sichtigung’ der Röhre mit magnetischer” 
Fokussierung und magnetischer Strahl- : 
ablenkung. - 


621.385.833:621.311 Bestell-Nr. 5692" 
PANZER, S.: Spannungsanlage für das 
AEG-Zeiss-Elektronenmikroskop EM 8. 
AEG-Mitt. 41 (1951) H. 7]8, S. 1594—157, 
2 Abb. 


621.386:61:621.316.722.9.077.1 | 
Bestell-Nr. 5722 


' KAHOVEC, L. & TREIBER, E.: Stabili- 


sation von Röntgenanlagen mit Hilfe von 
Eisenwasserstoff-Widerständen. Chemie. 
Ingenieur. Technik 23 (1951) H. 15/16, 
$. 368—69, 5 Abb. 


621.39 , 
Fernmeldetechnik 


621.392.26:621.396.67 : Bestell-Nr. 6756 
GRANTHAM, J. P.: Microwave rotating 


joints. Part I. Electronic Engng. 23 (1951) 
Nr. 283, S. 332—335, 7. Abb. 

Berechnung und Konstruktion von dreh- 
haren Verbindungen zwischen Wellen- 
leiter und Antenne. 3 


621.392.26+ 537.24+538 Bestell-Nr. 6726 
MARCUVITZ, N. & SCHWINGER, J.: 

On the representation of the electric and 
magnetic fields produced by currents and 
discontinuities in wave; guides. Part I. 
J. appl. Phys. 22 (Juni 19517) Nr. 6, S. 806 
bis 819, 3 Abb. 


621.394.646 Bestell- Nr. 5718 
MOELLER, F.; Verstärkungsgrad elek- 


trischer Meßverstärker. ATM 187 (Aug. 


621.394.646.5 Bestell-Nr. 5737 


» SHOKLEY, W.: The junetion transistor. 


Bell Lab. Rec. 29 (1951) H. 8, S. 379-381, 
5 Abb. 


ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 1, 1952 


621.395.2:621.396.712.3 Bestell-Nr. 5770 
__RYLL, W.: Moderne Fernsprechanlagen 


- in Funkhäusern. Techn. Hausmitt. NVDR' 


3 .4951).H. 9, S. 157-154, ı Abb. 


621.395.43:621.395.822.1 

Bestell-Nr. 5682 
- RLOOD, J. E.: Crosstalk in amplitude- 
modulated time-division-mutiplex systems. 

- Proc. Instn.-electr. engrs. 98 III (1951) 
H.7, S. 279—293, ı9 Abb. 


-»621.395.614 Bestell-Nr. 6760 
© SHELLEY, B. J.: Crystal transducer 
“response. Electronic Engng. 23 (1951) 


NT. 283, S..353—354, 7 Abb. 
Einfaches Verfahren zur Ermittlung der 
 Frequenzkurve von Kristallmikrofonen 
und Kristallhörern. 


Bestell-Nr. 6692 
KELLY, S.:- Intermodulation _distortion 
in gramophone pickups. Wireless Wla. 
257 (Juli 1951) Nr. 7,»S. 256-250, 6 Abb. 
' Die Messung der durch Tonabnehmer 
verursachten Kreuzmödulation mit Hilfe 
" von besonderen Zweiton-Prüfplatten (her- 
gestellt von den E.M.I. Studios) und 
"eine einfache Schaltung zur Messung der 
- Kreuzmodulation. Diese besteht aus 
“ einem Katodenverstärker mit Hochpass- 
filter, das die tiefere Frequenz absperrt. 
Durch Ausmessung der’ Amplituden- 
* modulation der höheren Frequenz auf 
der‘ Braunschen Röhre ergibt sich. die 
Stärke der Kreuzmodulation. 


\  621.395.625.2 


- 621.395.625.3:778.534-45 
Ei Ä Bestell-Nr. 5684 
LEEVERS, N.: Magnetic recording in 


Kinematography. Photographic Jour. Sec- . 


tion B, 91 (1951) H. 5/6, S. 56—59, 6 Abb. 


 -621.395.625.3 Bestell-Nr. 5723 
" WEINBERGER, ]J.: Magnethophone mit 
niederer Bandgeschwindigkeit. Das elek- 
tron (1951) H. 8, S. 243, 255, 259, 3 Abb. 
Beschreibung des von der Revere Camera 
Co., Chicago, entwickelten . Magnetton- 
gerätes mit einer Bandgeschwindigkeit 
von 9,5 cm/sec (!). - 


621.395.645 Bestell-Nr. 6736 
FLOOD, J. E.: Cathode-follower input 
impedance, effect of. capacitive load. 


Wäreless Engr. 28 (1951) Nr. 335, S. 231 
bis 239, 14 Abb. 


Nr. 1,1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


Bei kapazitiver Belastung wird die Ein- 
gangskapazität des Katodenverstärkers 
oberhalb. eıner bestimmten Frequenz, die 
von den Daten der Schaltung des Kato- 
denverstärkers abhängt, negativ, und der 
Verstärker arbeitet nicht mehr stabil. Die 
negative  Eingangsimpedanz läßt sich 
durch einen unmittelbar vor das Steuer- 
gitter geschalteten Reihenwiderstand von 
wenigen hundert Ohm kompensieren. 
Berechnung dieses Widerstandes und - 
Meßdaten. Die Kompensation gelingt nur 
bei Trioden, nicht aber bei Pentoden, so 
daß Trioden vorzuziehen sind, wenn 
vom Katodenverstärker eine große Band- 
breite verlangt wird. 


621.396.647.2 Bestell-Nr. 5782 
GRIESER; T: J. & PETERSON;, A! Ca 
A broad-band transcontinental radio relay 
system. Blectr. Engr. zo (1951) H. 9, 
S. 810—815, 8 Abb. 


621.396 
Funktechnik 


621.396.11:621.396.67 Bestell-Nr. 6701 
RAFF, S. J.: Reflecting surface to simul- 
ate an infinite conducting plane. J. appl. , 
Phys. 22 (Mai 1951) Nr. 5, S. 610—613, 

4 Abb. 


Um die dürch einen Gegenstand zur 
Sendeantenne reflektierten Mikrowellen 
messen zu können, ist eine. Eichung mit- 
tels der an .einer unendlich ausgedehn- 
ten Ebene reflektierten Mikrowellen er- 
forderlich. Es wird die Form einer end- 
lich ausgedehnten Ebene berechnet, die 
für! eine. bestimmte Antenne und einen 
bestimmten Reflektorabstand hinsichtlich 
ihrer Reflexion der unendlich ausgedehn- 
ten Ebene am nächsten kommt. 


621.396.11 Bestell-Nr. 6703 
LAGRONE, A. H., BENSON, W. H. & 
STRAITON, A. W.: Attenuation ‚of radio 
signals caused by scattering. J: appl. Phys. 
22 (Mai 1951) Nr. 5, S. 672—674, 3. Abb. 


Es wird eine Gleichung zur Bestimmung 
der gestreuten Gesamtenergie eines Radio- 
strahles beim Durchgang durch ein 
$treuendes Einheitsvolumen entwickelt. 


621.396.11:621.396.9 Bestell-Nr. 6704 
CHENEY, M. G. & WATSON, R. B.: 


v 


I 
On the diffraction of electromagnetic 
waves by two conducting parallel half- 
planes. J. appl. Phys. 22 (Mai 1051) Nr. 5, 
S. 675, 1 Abb., 8 Diagramme. 


Untersuchung der Beugung von Radar- 
wellen an den Kanten zweier paralleler 
Halbebenen, die relativ. zur Signalquelle 
hintereinander angeordnet sind. 


621.396.11.08 Bestell-Nr. 6700 
ADEN, A. L.: Electromagnetic scatter- 


ing from spheres with sizes comparable 


to the wavelength. J. appl. Phys. 22 (Mai 
1951) Nr. 5, S. 6017—605, 7 Abb. 


Experimentelle Ergebnisse für die rück- 
streuenden Querschnitte von kugelförmi- 


“gen Wassertropfen bei einer Wellenlänge 


von 16,23 cm. Die Messungen sollen ver- 
mutlich die ersten im Laboratorium an in- 
dividuellen Wasserkügelchen der kriti- 
schen Größe angestellten Untersuchungen 
dieser Art sein. Vergleich der experimen- 
tellen und theoretischen Ergebnisse. 


'621.396.625.3 
Magnetofone 


621.396.625.3:534.852(09) 

Bestell-Nr. 5695 
TRAMPERT, G.: Zur Entwicklungsge- 
schichte des Magnettonverfahrens. Techn. 
Hausmittlg.. NWDR 3 (15r) H, z/8, 
S. 117—123, 14 Abb. 


Eine lückenlose chronologische Übersicht 
der Entwicklungsarbeiten. für das NF- 
Magnettonverfahren. Besonders die erste 
Entwicklungsphase wurde berücksichtigt. 


'621.396.625.3 Bestell-Nr. 5757 
HEYER, H.: Truhengestelle für Magneto- 
fonanlagen. Techn. Hausmitt. NWDR 3 
11951)‘ H. 9, S. 141—144, 4 Abb. 


621.396.64 

Verstärker 
621.396.645.331 Bestell-Nr. 5707 
SIEGERT, R.: Verzerrungen und Lei- 


stungsabgabe bei gegengekoppelten End- 
verstärkerröhren im A-Betrieb. Telefunken 
Ztg. 24 (1951) H. 91, S. 100—ı17, 30 Abb, 


.621.396.645:621.385.172 


Bestell-Nr. 5743 


MERRILL, J. L. jr.: A negative-impe- 


Hanke” repeater. Blectr. nee 70 (1951 
Rt, 5. 29-S4K 0 Abbr ET 


621.396.663 Bestell-Nr. 5710 
RUNGE, W., STROHHACKER, M. & 
TROOST, A.: Der Peiler ‚Telegon“. 
Telefunken Ztg. 24 (1951) H. 91, .S. 75 
bis 81, 7 Abb. 


621.396.663 Bestell-Nr. sro 
ULBRICHT, G.: Das Decca-Navigator- 
Verfahren. Telefunken Ztg. -24 (1951) 
H. 91, S. 86. —97, 14 Abb. . 


621.396.667 Bestell-Nr. 6710 
BOEGLI,, CHARLES P.: The degenera- 
tive tone control. Radio & Television. 
News 45 (Juni 1951) Nr. 6, S. 58—59, 96, 
5 Abb. } 


Die Gegenkopplungs-Tonblende ist‘ im 
wesentlichen eine Phasenumkehrröhre mit 
gleichem Anoden- und Katodenwider- 
stand. Durch teilweise Überbrückung von 
Anode und Katode mit einer Drossel und 
einem Kondensator ist Anhebung und 
Schwächung von Höhen und Tiefen mög- 
lich, Es wird oft behauptet, daß durch 
die Eisendrossel zu große Verzerrungen 
entstehen. Die Untersuchungen zeigen 
aber, daß dies nicht der Fall ist und die 
Gegenkopplungs-Tonblende wegen ihrer 


leichten Berechnung außerordentlich! 
zweckmäßig ist. 
621.396.67 

Antennen 


621.396.67:621.392.26 Bestell-Nr. 6742 
ANGELAKOS, D; J.: Current and charge 
distributions on antennas. and open-wire 
lines. J. appl. Phys. 22 (1951) Nr. 7, S. 910 
bis 915, 9 Abb. 


Experimentelle Untersuchung der Ver- 
teilung von Phase und Amplitude des 
Stromes und der Ladung auf zylindri- 
schen Antennen und den Speiseleitungen. 
Es wird ein korrigierendes Netzwerk de- 
finiert, das zwischen der Antennenimpe- 
danz und der Speiseleitung liegt und in 
den meisten praktischen Fällen aus einer 
Kapazität mit negativem Wert besteht. 
Auf diese Weise lassen sich die üblichen 
Leitungsformeln zur Berechnung der 
scheinbaren Leitungsimpedanz an den 
einzelnen Punkten verwenden. 


VI ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr.1, 195: 


(3 circular sereen. 
Nr. 8, 3 1058 


‘ur Messung der RN 
d die Antenne über einer großen, 
leitenden Fläche errichtet. Es wird 

e Formel abgeleitet, die eine Abschät- 
& des Fehlers gestattet, der durch die 
ıdliche Ausdehnung der Fläche entsteht. 


Formel gibt die Beziehung zwischen 
 Antennenimpedanz und dem Durch- 


esser der Fläche wieder. 


.396. 67 Bestell-Nr..6740 
RNHAUSER, E. T.: Radiation field 
helical antennas with sinusoidal cur- 

rent. J. appl. Phys. 22 (1951) Nr. 
891, 5 Abb. i E 
Berechnung einer exakten Formel für 


das Strahlungsfeld 'einer zylindrischen 
/endel ‚und Diskussion der Formel. 


 Bestell- Nr. 5699 


21. 3 Bestell: Nr. 66h: 
B. ILEY,. nr Aperiodic aerials, use 
ne - ‚ineidence Bess 


334 g ee Y Abb. 


Wirksamkeit N einiger 

Ni erstandsabgeschlossener 
itennen. (senkrechter 
rechtes Dreieck, senkrechtes Trapez usw.) 
endung und Empfang senkrecht 
dem Erdboden wird untersucht. An- 
dung auf die Ermittlung der günstig- 
€ ı Bedingungen hinsichtlich des Signal- 


Wanderfeld- 


schabstandes für Tonosphären- Echos. 


i E- 
F . Bestell-Nr. 5690 
K.: Rundstrahlantennen mit 
Be enlenee, ‘für 


‚im Meier, und 
j) 

N Bestell- Nr. 6729 

# RLES & THOMAS, 


y-polarized omni- 


2 5 


De Strahler. ki 


7,,5..887..- 


) ‚621.396.9 


einfacher, 


Rhombus, | senk-.. 


1o-cm-Wellen bildet 
‚einen Teil einer senkrechten Koaxial- ; 
- leitung und besteht aus 6 gleichmäßig e 
um den Umfang der Leitung verteilten 
radialen Stäben, von denen jeder zweite 
bis zum Innenleiter durchgeführt ist. Ten 
zwei benachbarte Stäbe sind außen durch : 
je eine waagerechte Schleife verbunden, 
so daß die Antenne drei Schleifen hat. 


In der waagerechten Ebene ist das Strah- \ 


lungsdiagramm kreisförmig, in der senk- 
rechten Ebene liegen die Halbwertspunkte 
des Diagramms bei einem Winkel von 45°. 


631.396.674 


‚entwicklung auf dem Goniometer-Gebiet. 
Telefunken Ztg. 24 (par) H..07, Ss a 
bis 85, 8 Abb. g 


621.396.677.1 Bestell-Nr. er 
ROSS-T Wir BRAMEEY,FBSEND rn 
"ASHWELL, G. E.: A phase- comparison 
method of measuring the direetion of 


Instn. electr. engrs. 98 un (tosr) ER 
S..294 302, 5. Abb. 


Anwendungen 
des Funkverkehrs 


621 ‚396.712. 3@3): 621.396.97 


für nee Techn. 
“3 (1951) Hal 6, Se97--102, 3 Abb. 


621.396.822:537.525 Bestell-Nr. Ge 
KNOL, K. S.: Determination of the elec- 
tron temperature in gas discharges by 
noise measurements. Philips Res. Rep. 
6 (1951). S. 288—301, IO Abb., 6.1.00. 8: 


Untersuchung einer Chen 
als kurzwellige Rauschquelle. Messung 
‘der Elektronentemperatur von He, 
und Xe als Funktion des Gasdruckes 
des Gleichstromes. Aus halbtheoretisc 
Argumenten wird eine empirische _ 
ziehung zwischen der Elektronentem 
ratur in einer Gasentladung und der. 
BR dieses Gases a 
leitet. 2 


SLESE FUNK UND TON 


Mittlg. NWDR- BETH 


gar. .396.9 RE 3 
RYDER, ]J. D.: The renaissance in elec- 
trical education. Blectr. Engng. 70 (1951) 
H: 5, S. 581-584, ı Abb., 2 Tab. 


Bestell-Nr. 5774 
HÄNI, P.: Drahtlose Telefonie für den 
Verkehr mit Fahrzeugen. Techn. Mittlg. 
{PTT) 29 (1951) H. 5, S. 168—177, 15 Abb. 


621.396.931 Bestell-Nr. 5779 
ALBRECHT, H.: Drahtloser Telefonver- 
kehr mit Fahrzeugen. Bull. schweiz. elek- 
trotechn. Ver. 42 (1951) H. 18, S. 692 
ı bis 608, & Abb. 


621.396.931 


621.396.97:621.396.66 Bestell-Nr. 5763 
RANTZEN,. H. B., PEACHEY, F. A. & 
GUN-RUSSELL, C.: The automatie moni- 
toring of broadcast programmes. Proc. 
Instn. Blectr. Engrs. Part. III 98 (1951) 
H.’9, S. 329—342, 15 Abb. 


621.396.99 Bestell-Nr. 5704 
ERYDER, X). Di & «PALMER, J. P.; 
Exitation system for a synchrotron. 
Electr. Engng. 70 (1951) H. 8, S. 673, 
ı Abb. 
621.397 


enschen: Bildübertragung 


621.397.121 Bestell-Nr. 6731 
FINK, DONALD G.: Continuous film 
scanner for tv. Electronics, N. Y. 24 (Juli 
1951) Nr. 7,8. 114-116, 5 Abb. 

Neuer Punktabtaster mit kontinuierlichem 
Filmlauf der „Bell Telephone Labora- 
tories“. Der Bildausgleich erfolgt nach 
Art des Mechau-Projektöors durch eine 
Trommel mit beweglichen, gesteuerten 
Spiegeln. Flimmerfreiheit und einwand- 
freier Bildstand werden durch je eine 
elektronische Korrektursteuerung ge- 
währleistet. 


621.317 
Meßtechnik, Meßgeräte 

621.365.52:621.365.92 Bestell-Nr. 3768 
TRIPMACHER, E.: Die Hochfrequenz- 
wärme in der Industrie, Blektrotechn. 
5 (1951) H, ‚9, 5. 419—426, 4 Abb. 
621.365.55:621.385.17  Bestell- Nr. 5727 
NELSON, R: B.: Magnetrons for dielec- 


tric, heating. Electr. Engng. 70 (1051) 
H. 7,5. 627-633, 14 Abb. 


VIII 


er .56: N Ra 6:84 DE HLR 


Bestell-Nr. 5 48 
MeSKIMIN, H. J.: A method for deter 
mining the propagation constants of 
plastics at ultrasonic frequencies. 7 
acoust. Soc. Amer. 23 (1951) H. 4, S. 429 
bis 434, ız Abb. 


ü 


681.142 Bestell-Nr. 6758 
STÜART- WILLIAMS, R.: Nimrod, & 
smallautomaticcomputor.BlectronicEngng, 
23 (1951) Nr. 283, S. 344-348, 9 Abb. 


Eine kleine, für eine Ausstellung a 
halb des „British Festival“ gebaute 
Rechenmaschine, die mit einem mensch- 
lichen Partner das als „Nim“ bezeich- 
nete Spiel spielt. Arbeitsweise und Scha 
tungen. 


681.142 Bestell-Nr. 671 
BARNES, R. C. M., COOKE-YARB 
ROUGH, E. H. & THOMAS, D. G. A} 
An electronic digital computor. Electr 
nic Engng. 23 (August 1951) Nr. 282 
S. 286—291, 8. Abb. ; 


Ausführliche Beschreibung mit Schalt 
bildern eines kleinen elektronische 
Rechengerätes mit Speicherfähigkeit fü 
90 achtziffrige Dezimalzahlen. Als Spei 
cherelemente dienen besondere für Zähl 
zwecke entwickelte Glimmentladungsröh: 
ren mit kalter Katode, die sogenannte 
„Dekatrons“; mit Ausnahme der Ge- 
schwindigkeit bietet das Gerät nahez 
die gleichen Möglichkeiten wie die große 
Geräte, 


778:531.76/7 Bestell-Nr. 673 
ANDREWS, D. R.: Broadcast tape spee 
eontrol. Blectronics, N. Y. 24 (Juli 1951 
Nr. 7, S. 120—123, 5 Abb. 


Zur Gewährleistung der konstanten Ab- 
spieldauer des Tonbandes werden nac 
einem Verfahren der RCA auf der Rück- 
seite des Tonbandes in regelmäßigen Ab- 
ständen (etwa 5 mm) Querstreifen auf 
gedruckt. Die beim Abtasten der Rück- 
seite mit einer Fotozelle entstehende Fre- 
quenz wird mit einer Normalfrequenz ver- 
glichen und regelt die Bandgeschwindig- 
keit. 


91 Bestell- Nr. En. 
60 Jahre Philips. Philips Techn. Rundschs 
13 (1951) H. 1/2, S. 1—48. 

Techn. Entwicklung des Hauses Philips 
mit verschiedenen Sonderherichfen; 
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Von den mit Bestell. Nummern verschenen Reken können Fotokopien zur 
Verfügung gestellt werden. . Preis für eine ‚Seite: DM 0,75 Rn ‚Porto. 


Mathematik. 


517 
‚SMITH, I. J. & ALGER, P. L: Finite 
representation of impulse, functions. 


Br: we 70 9 INK 2y Ser, 


3° I i s fi 
® BOZORTH, ER aM: Rerromagnetism. 
New York: Van Nosuang (1952) 968. 5. 


38. 56: 1535.312:537.525 5 
Bestell-Nr. 3186 


R MELL, D.: Radio reflexions from a 


f Bestell-Nr. 3185 


2 3 ‚column of ae gas. Nature, Lond. 167 - 


a BestblENg 1877 


; HANS '& BAECKMANN, 

- Beugung elektromagnetischer 

erwellen an metallischen und di- 

:n Scheiben. Z. angew. Phys. 3 
Far 2228, S3Abb. 


524 Gar. 395. 62:534—8 
Pose 2 Bel: Nr. 3221 
HANS HEINRICH: Ultraschall- 
DBEHeN EN 


Akustik 


 Bestell- -Nr. 3188. 


ae Nr 


ee 


pe Mr ae 


"13 Abb. 


‚534.321.9 ER "‚Bestell- Nr. 189 
NOLTINGK, B. E.: Ultrasonie 

dio Engrs. ıı (1951) Nr. 
Piezoelektrische und magnetostrikti 
ordnungen. 3° Ausführungsbeispiele. 
wendungsbeispiele. fi \ 
534414534781 Bestell- 
SHANNON, C. E.: Prediction and 

of printed english. Bell. Syst. tech) 
30 (1951) Nr. 7,8% .50-=064. 


534.612 . 318 2 ; 


TIMBRELL, Ni: Absolute ‚ measur emen 


f 


534. 78. „319: 
CHANG, S.-H., _PIHL, G. E: & SIG- 
MANN, M. Ww.: Representatio 4 of 
speech sounds and some of their statist al 
properties. 

(1951) Nr.42,,8- 1I7—153, 6 Avb. 


4.782 Beast Nr 


534 Fe 
' RINDFLEISCH, H.: Ein einfach: 


 534.842:534.62 


fahren zur Erzeugung | von Braihes 

Sprache. Techn. 

(1951) H. ıoJır ,S. 276lar7, 4 Abb. 
Bestell-N 

ROBINSON, 

for. acoustic measurement. Blectr 

MUun. 28 (1951) Nr. 7, S- 70775 


= 534. ‚861. 2 


GROSSKOPF, H.: Ein neues Kl 
 krophon für 'Reportagezwecke. Nech: 
er Be 3 (1952) A272, a 30 


544 ‚861. 2° 


"S- 172-175, 5. ER 


FUNK UND. Ton 


‚54 


Beschreibung der neuen "Kondensator- 


mikrophone M 49 und M 50 anläßlich ihrer 
Einführung in den NWDR-Studios. 


534:621.305.623.7 Bestell-Nr. 5981 
HARZ, H. & KÖSTERS, H.: Ein neuer 
Gesichtspunkt für die Entwicklung von 
Lautsprechern? Techn. Hausmitt. NWDR 
3 (1951) H. ı2, S. 205—208,.8 Abb. 


. Erläuterung der Bedeutung der Richtwir- 


kung eines Lautsprechers für das im 
Raum entstehende Schallfeld. Überlegene 
Wiedergabe einer kugelförmigen Abstrah- 
lung und Beschreibung eines nach diesen 
Grundsätzen gebauten Lautsprechers. 


Chemie 

549.514.51 Bestell-Nr. 3194 
WARENGHEM, C.: Le quartz dans le 
materiel radioelectrique. Rev. gen. Electr. 
60 (1951) Nr. 2, S. 49—56. 14 Abb. 


621.3:621.3+61 


Elektrotechnik 
-Elektromedizin 


621.3.042.15:621.315.615.2 

Bestell-Nr. 3196 
RUST, HANS HEINRICH: Untersuchun- 
gen über die Verwendbarkeit von Sus- 
pensionen ferromagnetischer Teilchen in 
dielektrischen Flüssigkeiten an Stelle von 
Preßkernen. Arch: elektr. Übertr. 5 (1951) 
Nr. 2, 'S..67—76, ıı Abb. 


Betrachtungen über Masse-Preßkerne; 
elektrische . Widerstandsbestimmung auf 
der Oberfläche und im Innern von Preß- 
kernen. - Widerstand und mechanische 
Festigkeit (Haftbarkeit) der isolierenden 
Schicht bei ferromagnetischen Suspen- 
sionen. Spulengüte und Induktivität als 
Funktion der Temperatur einer in ferro- 
magnetische Suspension eingebetteten 
Spule sowie von einer Preßkernspule. Die 
Sedimentation der  ferromagnetischen 
Teilchen als Funktion der Zeit ohne und 
mit Ultraschalleinwirkung. Art und 
Eigenschaften von Suspensionen ohne 
und mit Dipolsubstanz im Dispersions- 
mittel. Eigenschaften ‚des  Carbonyleisen- 
Gels mit dipolhaltigem Mineralöl als Dis- 


|" persionsmittel. Technische  Verwendbar- 


keit ferromagnetischer Suspensionen. 


621.31:614.8 Bestell-Nr. 319 i 
DALZIEL, C. F.: Obtaining safety in 
experimental electrical laboratories. Blectr.' 
Engng..70 (1951) Nr. 2, S. 99—ı03, 6 Abb. 
621.314.21.002.2 Bestell- Nr. 6767_ 
CROWHURST, N. H.: Transformer iron 
losses. Electronic Engng. 23 (Okt. 1951)‘ 
Nr. 284, S. 396-403, 7 Abb., 4 Nomo-" 
gramme. 


Nomogramme, aus denen sich für Mu- 
metall und Silcor II die folgenden Werte” 
bestimmen lassen: 

ı. Die Flußdichte in Abhängigkeit vom 
Kernquerschnitt, der Windungszahl je 
Volt und der Frequenz. 
2. Voltampere in Abhängigkeit vom Kern- 
raum, ferner der Phasenwinkel der Hy- 
steresekomponente des Magnetisierungs- 
stromes und der Anteil der Harmoni- 
schen. i 
3. Der Magnetisierungsstrom, der durch ° 
Wirbelstromverluste verursacht wird. 


621.315.1.082.7 621.317.1 

Bestell-Nr. 5975 
FRÜHAUF, H.: Die Anwendung der Im- 
pulstechnik zur Bestimmung des Ortes 
und der Art von Fehlern auf Leitungen® 
der Energieversorgung. Elektrotechn. 5 
(Nov. .1951) H. ıı, S. 493—496, 4 Abb. 
Die Methode gestattet beim Auftreten von 
Fehlern auf Leitungen oder Kabeln mit 
Hilfe der Meßgeräte der Impulstechnik in 
einfachster Weise und mit großer Ge- 
nauigkeit den Ort und die Art des Feh- 
lers festzustellen. 


621.315.52 Bestell-Nr. 5976 
PREISWERRK, M.: Die Anwendung des 
Aluminiums in der Elektrotechnik, 'seine 
nationale und. internationale Normung. 
Bull., schweiz. elektrotechn. Ver. 42 (1951) 
Nr. 24, S. 945—949, 8 Abb. 


621.3.013 Bestell-Nr. 3195 
SLEPIAN, JOSEPH: Lines of force in 


electric and magnetic fields. Amer. J. Phus. 
19 (1951) Nr. 2, S. 87-90. 


621.3.014.31:621.791.7 Bestell-Nr. 5977 
BERGMANN, ‚ E.: Stabilisierung des 
Schweißlichtbogens durch Hochfrequenz. 
ETZ 72 (1951) H. 23,.S. 679/682, 8 Abb. 


621.315.551:621.316.84 Bestell-Nr. 3198 
THOMAS, H.:- Über Widerstandslegie- 
rungen. Z. Phys. 129 (1951) Nr. 2, S. 219 
bis 232,. 25 Abb. 
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CHARDT, CURT: Transistor-Fort- 


Lfe. EU 253—200, 12 Abb. 


Bestell-Nr. 3201 
MILES, R. z.; Carbon-pile voltage regu- 


S. 48, 2 Abb. 


621.316.722.1.015:621.385.18 
® BENSON, F. A.: Voltage stabilizers, 


r2lsı.:6,d. / 


621,319.45 ‚Bestell-Nr. 3202 
WHITEHEAD, M.: New  electrolytic 
capacitors. FM Telev. ır (1951) Nr. 2, 
S. 26—28, 4 Abb. 


- - 621.319.53:621.396.61 Bestell- Nr. 3203 
- TIGLER, HEINRICH: Über Impuls- 
‘ Hochtastgeräte für Funkmeß-Impulssen- 
der. Arch. elektr. Übertr. 5 (1951) Nr. 1, 
Er 5.4757, Nr.'2, S: 91—98, 13 Abb. 
F Funkenstrecken-Tastgerät mit Laufzeit- 
kette, für Rechteckimpulse mit hoher Ein- 
satzgenauigkeit und bis zu mittleren Tast- 
 frequenzen. Thyratron -Tastgerät mit 
 Tastschaltung für  Dreieckimpulse 
hoher Einsatzgenauigkeit und bis zu mitt- 
R ‚leren Tastfrequenzen. Funkenstrecken- 


Böe 


keit und niedriger Tastfrequenz. Tast- 
gerät mit rotierender Funkenstrecke für 
E größere Leistungen bei niedrigen und 
2 mittleren Tastfrequenzen.. | 


: "621. 318 

er Magnete BE Anwändeng‘. 
von Magnetismus 

£ Bestell: Nr. 3204 


ER properties hd ag of backe 
 powders. ‚and powder cores. Electr. Com- 
mun. 28 (1951) Nr. 1, S.. 55—69, 5 Abb. 
r Nachdruck aus Proc. Instn. electr. Engrs. 


ER Radio Ge 124 
us: ee Io Abs? Me 


2 


LAOS 
stell-Nr, 3199 


[= hritte. Fortschr. Radiotechn. (1950/51), 
lators. Electr. Engng. 70. (1951) N6.2r, 


London: Electronic Engne. (1951) 125 S, 


Nr. 3,'S. 12—14, 6. Abb. 18 


mit’ 


Tastgerät für den gleichen Zweck. Drei- . 
- eckimpulse mit mittlerer Einsatzgenauig- - 


- Spannungsmaximum auftritt. er 
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ER HR er ORT _— 4 NN Fr 
Meßtechnik, Meßgeräte 

621.317 5 
© BARBAGELATA, A. & REGOLIOSI, 
P.: Misure elettriche. Vol. 2. Misure 
elettriche di Laboratorio. Milano: Lib. i 
Edit. Politernica 1951, 370 S., 3000 Lire. K- 


621.317.011. 2:621. 392.028.08 % 

. Bestell-Nr. 2 a 
SORROWS, H..E, RYAN, W, Br &zss 
ELLENWOOD, R. C.:: Evaluation, of ‘ 
coaxial slotted-line impedance measure- Va 
ments. Proc. Inst. Radio Engrs. 39 (1951) 
Nr. 2, S. 162—168, 8 Abb. 


621.317.336 Bestell-Nr. or ENT 
SICHAK, W.: Note on the measurement 3 
of impedance with the impedometer. Blectr. Fe 
Commun. 28 (1951) Nr. 1, S. 54, I Abb. A 


£ 


Nachdruck aus Proc. I. R. E. 38 (Aug. Er 
1950) ‚S, 951. 
621.317.361.029.6 Bestell-Nr. BR 


BENHAM, T. H.: Ultrasonic wave ana- 
lyzer. Radio-Electronic Engng. (Beilage 
zu Radio & Telev. News) 46 (Sept. 1951) 


Frequenzmeßgerät für den Bereich von 
Io kHz bis 300 kHz. Das Gerät arbeite 
nach dem Suchtonprinzip; der unbekann- 
ten Frequenz wird eine bekannte Fre- 
quenz aus einem veränderbaren, geeich- 
ten Oszillator überlagert, so daß eine ZF 
von. 325 kHz entsteht. Der ZF-Verstärker 
enthält ein neuartiges Kristallfilter‘ mit 
einer Durchlaßbreite von 200 Hz. Die 
‚Frequenz des Oszillators liegt genau 3 
ZF-Verstärkers 


am ER uegahig des an > 


621.317.374:621.317.7 Bestell-Nr. 6764 
HINTON, RA: Ss 20% Re 


S. 374—376, 4 Abb. i 


Einfaches Gerät zur Messung der Spulen 
-güte. Beschreibung eines De 


Oszillator und Röhrenvoltmeter, der en 
logarithmischer Kennlinie zwischen 0,02 
und 9,5 pF veränderbar ist. e 


621.317.029.5/6 Bestell- Nr. 
' DRUEY, :W.: Hochfrequenzmeßtechni 
‚Bull. schweiz. elektr. Ver.. 42 Ber Nr. 
125 S- 989— 1000, '23. Abb. 


= 


"Telev. Engrs. 56 (1951) Nr. 


621.317.331:624.05I Bestell-Nr. 5979 
FRITSCH, V.: Geoelektrische Baugrund- 
untersuchungen an Staumauern. ETZ 72 
(1951) H. 24, S. 717—719, 6 Abb. 

„Beschreibung der Gleichstrom- und Nie- 


derfrequenzverfahren. 
621.317.7:534.84.08 Bestell-Nr. 6763 
MAYO, C. G. & BEADLE, D. G.: Equip- 


ment for acoustic measurements,*a _port- 
able tone source developed for use in 
room acousties. Electronic Engng. 23 
(Okt. 1951) Nr. 284, S. 368—373, ıı Abb. 
Schwebungssummer für raumakustische 
Messungen mit einem Frequenzbereich 
von 20 ... 20000 Hz und logarithmischer 
Skala. Eine ıo0P/sige Frequenzwobbelung 
mit einer Wobbelfrequenz von 7 Hz wird 
auf elektronischem Wege durchgeführt, 
während ein Gleitton über die gesamte 


- Frequenzskala innerhalb von 4, 8, 16 oder 


32 Minuten mittels eines von einem Syn- 
chronmotor angetriebenen Kondensators 
erzielt werden kann. Ausgangsleistung 
20 db über ı mW bei einer Belastung von 
600 Ohm. 


621.317.755 Bestell-Nr. 3208 
Bibliography on high-speed photography 
including schlieren and cathode-ray oscillo- 
graph photography. I. Soc. Mot. Pict. 
1, $S. 93—ITl. 


621.383/384 
Fotozellen, Fotoelektronik 

Glimmlampen 

621.38:786.6 Bestell-Nr. 6765 

DOUGLAS, A.: The Hammond organ. 

Blectronic Engng. 23 (Okt. 1951) Nr. 284, 

$..382—387, 1o Abb. 

Ausführliche Beschreibung der neuesten 

Bauform der -Hammond-Orgel. 


621.38:786.6 Bestell-Nr. 3210 
STRASSNER, ROBERT, M.: Gas-diode 
electronic organ. Electronics, N. Y. 24 
(1951) Nr. 1. S. 70—74. 


621.385 
Röhrentechnik 
Elektronenoptik 
621.385.1 Bestell-Nr. 5983 


KLEINWÄCHTER, H.: Eine Wander- 
feldröhre ohne Verzögerungsleitung. ETZ 
72 (1951) H. 24, S. 714—717, 2 Abb. 


621.385.832:621.317.7 


Möglichkeiten, eine Wanderfeldröhre ohne 


Verzögerungsleitung zu bauen. 


621.385.2 Bestell-Nr. 3212 
Sb-Cs, Ag-CseO-Cs phototube character- 
istics. Electronics, N. Y. 24 (1951) Nr. 1, 
S. 126, 190. 


621.385.3:548 Bestell-Nr. 5984 
FARK, H.: Physikalische Erklärung des 
Dreielektrodenkristalls und dessen mo- 
derne Anwendung. ETZ 72 (1951) H. 23, 
S. 690, ı Abb. 


621.385.5:621.396.64:621— 533.7 
Bestell-Nr. 6760. 
AMOS, S. W. & JOHNSTONE, G: G.:) 
Amplified automatic gain control. Wirel, 
Wild. 57 (Okt. 1951), Nr. 


10,8% 415— 418, 


3 Abb. | 
Der schwundgeregelten HF- oder ZF- 
Röhre, einer steilen Pentode, wird die 


Regelspannung über das Bremsgitter zu- 


geführt. Zur Erzielung einer ausreichend ° 
großen Regelspannung wird diese in der 
ersten NF-Stufe verstärkt, die gleich- - 
zeitig als Gleichstromverstärker arbeitet. 
Bei einer Steigerung der Eingangsspan- 
nung von 0,1 mV auf 300 mV ändert sich 
die Ausgangsspannung nur um 2 db. 


Bestell-Nr. 6777 
ROUSH, R. G.: Wide-range electronic 
chronoscope. Electronics 24 (Sept. 1951) 
Nr. 9, S. 120—124, 6 Abb. 


Die Länge einzelner oder sich wieder- 
holender Impulse innerhalb des Bereiches 
von ıo Mikrosekunden bis ı Minute wird 
unmittelbar von einer schnellaufenden 
Uhr angezeigt. Die Messung der Impuls- 
länge erfolgt mittels eines sich zeitpro- 
portional aufladenden Kondensators, der 
eine wirksame Impulsdehnung hervorruft. 


621.385.832:621.397.621.2 

Bestell-Nr. 6781 
THOMAS, H. E.: Wide angle deflection 
yokes. Radio-Electronic Engng. (Beilage 


zu Radio & Telev. News) 46 (Sept. 1951} 
Nr. 3,.5. 3—6,. 10 Abb. 

Die Eigenschaften der ae ehen Ab- 
lenkspulen für Fernseh-Bildröhren und 
die bei der Konstruktion zu beachtenden 
Gesichtspunkte. Durch sorgfältige Be- 
rücksichtigung aller Faktoren lassen sich 
Ablenkspulen für Ablenkwinkel bis zu 90° 
bauen. 
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.621.385.832 Bestell-Nr. 3213 

SHELDON, JOHN L.: Characteristies 
„of all-glass television picture bulbs. J. 
Soc. Mot. Pict. Telev. Engrs. 56 (1951) 
Nr. 1, S. 65—74, 9 Abb. 


'621.385.832 Bestell-Nr. 3214 

SZEGHO, C. S., AMDURSKY, M. E. & 
REED, W. O.: Low-reflection picture 
tubes. Electronics, N. Y. 24 (1951) H. 1, 
S. 97—99. 


621.39 

Fernmeldetechnik 
Bestell-Nr. 3217 
SCHIAFFINO, P.: Sulla qualita della 


transmissione telefonica. Poste e Tele- 
comun. 4 (1951) Nr. ı, S. 16— 27, ır Abb. 


621.392:621.395 


621.392:621.317.35 Bestell-Nr. 6766 
KEMP, PH.: Harmonic analysis of waves 
up to eleventh harmonic. Electronic 
Engng. 23 (Okt. 1951) Nr. 284, S. 390 bis 
393, ı Abb., 8 Tafeln. 

Numerische Tafeln zur Berechnung der 
ungeraden Harmonischen aus den in Ab- 
ständen von 15° gemessenen ÖOrdinaten- 
werten der zu analysierenden Kurve. 


621.392.001.11:621.391.1 

Bestell-Nr. 3218 

TULLER,: W. G.: Application of the in- 

formation theory to system design. Blectr., 
Engng. 70 (1951) Nr. 2, S. 124—127, 2 Abb. 


621.394.645-3 Bestell-Nr. 3219 
SCHMID, OTTO: Über die zulässige 
Höchstgröße des Gitterableitwiderstandes. 
Arch. elektr. Übertr. 5/(1951) Nr. 2, S. 85 
bis 88, 7 Abb. 

Gitterableitwiderstand beim Gleichspan- 
nungsverstärker. Gitterableitwiderstand 
beim  Tonfrequenzverstärker und beim 
\ Hochfrequenzverstärker. 


621.395.44 Bestell-Nr. 3220 
© CARUTHERS, R. S.: The type N-r car- 
rier telephone system: Objectives and 
transmission features. Bell. Syst. techn. 
J. 30 (1951) Nr. 1, S. 1-32, ı8 Abb. 
Wirtschaftlich bis 200 Meilen. Frequenz- 
wahl. Signalabgabe. Empfangs- und Sende- 
stromkreise. Endsysteme.- Verstärker. Pe- 
gel. Stromquellen. - 3% 


N 
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621.392.5 
Siebketten, Filter 


621.392.5:518.3 Bestell-Nr. 5790 
HÄNDLER, W.: Über die Bemessung 
von Anpaßvierpolen nach einem’ nomo- 
graphischen Verfahren. Techn. Hausmitt. 
NWDR 3 (1951). H. ıolır, S. 186-189, 
6 Abb. 


621.392.5:621.317.3.029.5/6 

Bestell-Nr. 3227 
SAMULON, H.. A.: Spectrum analysis 
of transient response curves. Proc. Inst. 
Radio Engrs. 39 (1951) Nr. 2, S. 175-186, 
6 Abb. 


621.396 

Funktechnik 
621.396.029.6 Bestell-Nr. 3229 
PIERCE, JOHN R.: Millimeter waves. 


Blectronics, N. Y. 24 (1951) Nr. 1, S. 66 
bis 69. 

1} 
621.396.1:538.56 Bestell-Nr. 3230 
OTT, HEINRICH: Gibt es im Feld seines 
Senders eine Zenneckwelle? Arch. elektr. 
Übertr. 5 (1951)‘Nr. 1, S. 15—24. 


Sommerfeldsche Oberflächenwelle. 
flächeneffekt. 


Ober- 


621.395.623.8 Bestell-Nr. 5982 
SAWADE, S.: Bemerkungen zur Strah- 
lergruppentechnik. ETZ z2 (1951) H, 24, 
S. 720, 4 Abb. 


621.395.625.3 Bestell-Nr.3225 
ZENNER, R. E.: Magnetic recording with 
ac bias. Proc. Inst. Radio Engrs. 39 (1951) 
Nr. 2,:5. 141-146, 4 Abb. 


621.396.44:621.392.26:621.396.619.029. 
63/4 Bestell-Nr. 6776 
FIRESTONE, .W. L.: Multiplexing 
klystrons. Electronics 24 (Sept. 1951) 
Nr. 9,.S. 112-116, 10 Abb. 


Die Vereinigung mehrerer modulierter 
H-F-Signale auf einer einzigen Mikro- 
wellenleitung abgestimmter Hohlraum- 

resonatoren. Die Vorteile dieses Systems: 
gute Trennung der einzelnen Kanäle,| kein 
Signalverlust, ausreichende Bandbreite, 


“ einfache Abstimmung und keine gegen- 


seitige Störung der Kanäle im Empfänger. 


V 


1 


621.396.44 Bestell-Nr. 3231 
BRODIE, G. H.: An improved trans- 
mitted carrier system. Electr. Engng. 70 
(1951) Nr. 2, S. 148. 


621.396.44.018.8:551.574.42 
Bestell-Nr. 5985 
QUERVAIN, A. DE: Die Dämpfung von 
leitungsgerichteten Trägerfrequenzwellen 
durch Rauhreif. Bull. schweiz. elektro- 
“ techn. Ver. 42 (1951) Nr. 24 Ss. 949—953, 
7 Abb., ı Tab. 


621.396.5:621.396.61(42) 

Bestell-Nr. 3232 
B. B. C.: v. h. f-transmitting station. J. 
Brit. Instn. Radio Enge Ir (1951) Nr.2, 
Sur7a; 


Ey taalaa) Bestell-Nr. 5795 
HEYER, H.: Neue Regieeinrichtungen für 
Funkhäuser. II. Konstruktive Vorschläge 
für neue Regieeinrichtungen. Techn. Haus- 
mitt. NWDR 3 (1951) H. ıoJıı, S. 165 
bis 167, 4 Abb. _ 


621.396 Bestell-Nr. 3242 
SOUTHWELL, B. W.: Los Angeles to 
San Francisco microwave relay. Tele- 
Techn. 10 (1951) Nr. 2, S. 44—45, 83—86. 


621.396 Bestell-Nr. 3243 
'SAMUELSON, D.: Mid. Valley micro- 
wave relay. FM Telev. ır (1951) Nr. 2, 
$. 23—25, 9 Abb. 


621.396.61 Sender 


621.396.61 Bestell-Nr. 3233 
PRESSMAN, : AL" I' &: BLEWETT, 
J. P.: A 300- to 4000 kilocycle electrically 
tuned oscillator. Proc. Inst. Radio Engrs. 
39 (1951) Nr. 1, S. 74—77, 9 Abb. 


621.396.61:621:396.619 Bestell-Nr. 6768 
MORTLEY, W. S.: „FMQ“, Wirel. Wild. 
57 (Okt. 1951) Nr. 10, S. 399—403, 9 Abb. 
Beschreibung des in dem englischen 
UKW-Versuchssender Wrotham ange- 
wandten frequenzmodulierten Quarzoszil- 
lators. Durch einen nach Art der Reaktanz- 
röhre arbeitenden Gegentaktmodulator läßt 
sich die Frequenz des quarzgesteuerten 
Oszillators unmittelbar mit linearer Kenn- 
linie um + ı%/o modulieren. 


VI 


621.396.61 :621.396.97 Bestell-Nr. I. 


MOHR, E.: Steuergeräte für Gleich- 
wellensender. Techn. Hausmitt. NWDR- 
3 (1951) H. ıo/ıı, S. 193—ı197, 5 Abb. 


621.396.61/2.029.6:621.396.721 
Bestell-Nr. 6780 . 
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lagerung des ursprünglichen. Impulses 
mit dem differentiierten Impuls. 


621.397.62 Bestell-Nr. 3267. 
Progress in dot-sequential color \tele- 
vision. Blectronics, N. Y. 24 (1951) Nr. 2, 
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schlußbeanspruchung. :- 


621.3.062:621.385.832 Bestell-Nr. 5897 
SCHRÖTER, F.: Elektronenstrahlschalter. 
Telefunken Zt. 24 (1951) HA. 92, S. 171 
bis 186, 30 Abb. 


621.311.153:621.397.5 Bestell-Nr. 5868 
MAYER, H.: Der Einfluß des Fernsehens 
auf den Haushalt-Energieverbrauch. Bull. ) 
schweiz. elektrotechn. Ver. 42 (1951). 
H. 20, S. 809-811, 4 Abb. : 


621.313.2 Bestell-Nr. 5867 
TSCHAPPU, F.: Der Rototroll, eine neue 


elektrische Gleichstrommaschine. Bull. 
schweiz. \elektrotechn. Ver. 42 (1951) 
H. 20,5. 796-805, 14 Abb. 

III 


’ 1: Pie wrzem’ 


621.314.26:538.652 Bestell-Nr. 5952 
SCHÖNFELD, H.: Das Ersatzschaltbild 
des  ferro-magnetostriktiven Wandlers. 
Frequenz 5 (1957) Nr. 11/12, Nov./Dez., 
$. 3317—334, 7 Abb. 


621.314.57:621.385.18.001.3 

Bestell-Nr. 5840 
ROHDE, W.: Das Thyratron. AEG-Mitt. 
41 (1951) H. 9/10, S. 177—182, 13 Abb., 
I Tab. 


Bedeutung der einzelnen Bauelemente, 


Einfluß der Gasfüllung und Bauformen 


. des AEG-Thyratrons. un 


621.314.63:621.314.3:621.9 

Bestell-Nr. 5843 
HUBEL, E.: Die selbsttätige Regelung 
von Stromrichtern mit Hilfe magnetischer 
Verstärker. AEG-Mitt. 41 (1951) H. 9/10, 
S.. 248—251, 6 Abb. 


621.314.63:621.318.42:621.9 

Bestell-Nr. 5842 
MEYER, W.: Stromrichtersteuerungen für 
Werkzeugmaschinen. AEG-Mitt. 41 (1951) 
H. 9/10, S. 227—232, 10 Abb. 
Fortschritte bei Trockengleichrichtern, 
Röhren und !Großstromrichtern. Einfüh- 
rung der vormagnetisierten Drossel. 


621.314.634 Bestell-Nr. 5838 


BRUNKE, F.: Fortschritte auf dem Ge- \ 


biet der Selen-Gleichrichter. AEG-Mitt. 
41 (1951) H. 0/r0, S. 190—193, 6 Abb., 
milab. vn 

Der verringerte Durchlaßwiderstand und 
die erhöhte Sperrspannung sowie die 
Stabilität führen zu steigender Anwendung 


‚des Selengleichrichters. 


'621.314.653.032.24:621.791 


Bestell-Nr. 5841 
DIETRICH, W. & MOHR, O.: Neuzeit- 
liche Ignitronsteuerungen für Wider- 


‚stands-Schweißmaschinen. AEG-Mitt. ar 


(1951) H. 9/10, $. 221—226, 10 Abb. 


Überblick über schaltungsmäßige Entwick- 
lung, Aufbau und Leistung dieser Geräte. 


621.314.653.032.24 Bestell-Nr. 5839 
ROHDE, W.: Das Ignitron. AEG-Mitt. 
47 (1951) H. 9/10, S. 183—189, 13 Abb. 

Die Leistungsfähigkeit des Ignitrons ist 
durch seine Dimensionen bestimmt. Es 
dient vor allem als Schaltgerät für hohe 
Wechselströme. 


'621.315.212.062.6 Bestell-Nr. 590 7 


NT E 


RUHRMANN, A.: Symmetrierung und 
Transformation mit Koaxialleitungen. ' 
Telefunken Ztg. 24 (1951) H. 93, S. 287. 
bis 250, 38 Abb. 


RETTEN Bestell-Nr. 5853 
Der n-p-n-Transistor. Radio-Technik 27 
(1951) H. 10, S. 428—430, 5 Abb. i 


621.315.592.001.8 Bestell-Nr. 5870 
SKAUPY, F.: Physik und Anwendungen 
der elektrischen Halbleiter. V’DI-Z. 93 ° 
(1951) H.. 28, S. 899-903, 10 Abb. 2 


621.316.993:621.317.331 Bestell-Nr. 5859 

FRITSCH, V.:. Bestimmung des wirk- ” 
samen Widerstandes von induktiven’ 
Erdern. ATM (1951) H. 190, V 35192-8, ” 
2 Blätter, 6 Abb., 2 Tab. 


621.318.4:621.317.7 Bestell-Nr. 5958 
EHLERMANN, B.: Ein Gerät zur Mes- 
sung der Windungszahl von Zylinder- 
spulen. Frequenz 5 (1951) Nr. ıı/r2, Now.) ° 
Dez., S. 303—307, 8 Abb. 

Beschreibung eines Gerätes, das eine sehr 
genaue Bestimmung der Windungszahl 
von Zylinderspulen gestattet.' Es können 
je nach Ausgestaltung der Prüflingsauf-: ' 
nahmevorrichtung ‚sowohl Spulen ohne 
oder mit Eisenkern gemessen werden. 


621.318.7 Bestell-Nr. 5963 
BAECKSTRÖM, SUNE: Kristallfilter i 
superheterodynmottagare. Populär Radio 
(1951) Nr. 12, S. 28—30, 4 Abb. 


621.317 
Meßtechnik, Meßgeräte 
621.317:534.081 Bestell-Nr. 5903 


POLLACK, I.: On the measurement of 
the loudness of white noise. J. acoust. 


Soc. Amer. 23 (1951) H. 6, 'S. 654—657, 
4 Abb. 


621.317(023) 

@ MARCHGRABER, R.: Meßtechnik, das 
Taschenbuch für den Meßpraktiker. Techn. 
Verlag ‚das -elektron‘ Linz, 464 Seiten. 


In Fortsetzung des elektron Kalenders 
bringt der Verlag eine Taschenbuchreihe 
heraus, die mit der Meßtechnik als Band ı 
beginnt, in dem übersichtlich, kurz aber 
doch äußerst exakt die wichtigsten Ver- 
fahren behandelt sind. Der Verfasser hat 
außerordentlich geschickt die wichtigsten 
Punkte aus dem reichen Stoff ausgewählt 
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om „Mar -chgraber“ Ereeher! möge, "dürfte 
ch daher. recht bald ee 


T 317: :621. 396.82 Bestell- Nr. a8 


Pi ISTER, J.: Zur Meßtechnik von Stör- 


pannungen. Techn. Mitt. PTT 29 (1051) 
2 "S. 322-328, 6 Abb., 4 Tab. 


64; -317-33:621.396.96 Bestell- Nr. 5883 
TEJSKAL, F:: Programmsteuerung mit 

"Wheatstonescher Brücke. ETZ 72 IE 
. 19, S. 578—580, 6 Abb. , 


1.317.33.029.62:621.392. I 
Bestell-Nr. 5857 
LAMBERTS, K.: Messung von Schein- 
_ widerständen im HF-Gebiet mit 
überbrückter und parallel geschalteter 
T-Glieder. ATM (1951) ‚H. 189, V 354-5, 
2 Blätter,‘ 8 Abb. a 


‚Bestell- Nr. 5970 


.317.33 
BATLOUNT, a N Utilisation du pont 
ıniversel de mesures. Toute la Radio 
172108 (Des. I95I). = 383—387, 2 Abb. 


9.621.317. ‚361. 029.6 Bestell-Nr. 5949 

‚TY, P.: Comparateur de frequences. 
nn. Telecommun. 6 (1951) Nr. ır (Nov.) 
332—336, 5 Abb., ı Tab. 


17 7: 621 a 3 Bestell-Nr. 5945 


High vacuum triode 


. Radio & Television 


‚Bestell. Nr. 5836 
6 STOTT, R. S. & 


en Ba: =) jet propulsion oe 


r. Engng. 70 (1951) H. 11, S. ‚97. 


er NT 


"Bestell- Ne: 2 
Der AEG-Sollspan- 


sser. ABG- Mi 42- (1952) EI. a2, 


Bee: 


esabhängigen Widerständen. 


IE 299, ER 910-4, 2 Re 


Bestell- Nr. 5832 


3 SCHLEIF, BTR.E 


oseillograph for Be 


Hilfe - 


\ 62r .314.653.032.24 
 HERSKIND, €.!C..& REMSCHEI 
VER D9 


 621.383:669.73 


621.317. 755: :621. .385. 83. Bestell. Nr. 5860 


GREVEL, R., GUNDLACH, F. W. 


{ HERKLOTZ, K.: Die Erzeugung vc 


dreidimensionalen ‘© Meßdiagrammen 


dem Katodenstrahloszillografen. 


(1951) H. 190, J 8344-6, ı Blatt, 6 Abb 


621.317.757:621.317.35 Bestell-Nr. 58rt 
PETERSON, A. P. G.:"An octave-band. 
analyzer for noise measurements. Gene- 
ral Radio Exbper. 26 (1951) H. 4, S. I— 
6 Abb. ’ 


621.318 


Magnetismus 


621.318.4+ 676.16 
SCHNEIDER, #- CH.: einer 
filled‘ coils.: Bell. Lab. Rec. 
H. 11, S. 5174—519, 6 Abb. 


621.318. 7 :621. 392.5. 001 ‚8 p 
 Bestell- Nr. 
MOUILLERAG, K.: Les filtres BF ä 


-‚stances capacites et .leurs applicat 


Blectronigue des radioelectriciens (195. 
H. 59, S. 13—19, ıı Abb. 


Eanes 
Rahechrik 
“ Elektronenoptik | 
Bestell- Nr. u 8 


Development of a 
ignitron. Electr. Engng. 70 en)‘ M = 
SH 855—858, 4 Abb. v 


0 


Bestell- Ko 5050. 
GOERCKE, 1E08 ‚ Sur des Cellules. photo- 


? Alias: Telscommun. 6 rast) Nr. Er 
\.S. 325—331, 7 Abb. 

A, " Bestell- Nr. s86r Er GAR 385(058) 
'D T Ry, 6: Die Wheatstone- Brücke 


a eh 1952. 


x 194 Seiten. 


Be Tabellen, Schaltun a 


621. seh: 1537. 321 Bee 
ee B..0%; og ee } 


SE FUNK. en TON 2 


el rk EINS Shan Ar (as) 
M.17, Ss. a ie 16 Abb. 


621.385. 18. Bestell-Nr. 3936 
PECK, D. S.: The cold cathode glow dis- 
charge tube. Bell lab. Record 29 (1951) 
H. 12, 5. 550—553, 5 Abb. 


621.385.2 Bestell-Nr. 5939 
ARMSTRONG, D. T.: Crystal diodes in 
‚modern electronics. Radio. & Television 
News 46 (1951) H. 6, S. 60—62, 108, 
»6, Abb. 


621.385.3 Bestell-Nr. 5909 
DAHLKE, W.: Gittereffektivpotential und 
Katodenstromdichte einer ebenen Triode 
_ unter Berücksichtigung der Inselbildung. 
‚Telefunken-Ztg. 24 (1951) H. 93, S. 213 
bis 222, 7 Abb. 


H '621.385.832 Bestell-Nr. 5821 

„ROCH, C.: Nouveaux tubes cathodiques. 

‚Television pratique (1951) Nr. 76, S. 12 
‚bis 14, 6 Abb., ı Tab. 


. 621.385.832 Bestell-Nr. 5944 
=  KRAWITZ, M.: Research in picture tubes. 
Radio & Television News, 46 (1951) H. 6, 
.$. 39, 103, 2 Abb. 


621.385.2 Bestell-Nr. 5946 
- BONIFAS, M. H.: Une möthode de cal- 
cul de la repartition du potentiel d’espace 
set de la courbe I (Va) dans une diode. 
# Bull, Soc. frang. Electr. I (1951) Nr. 12 
MN (Dee. 51) S. 741—757, 14 Abb., ı Tab. 


 ‚621.385.832:621.396.828 Bestell-Nr. 5828 
'_ REGENSTREIF, E.: Une theorie de la 
lentille e&lectrostatique independante A 
- symetrie de revolution perturbee. Ann. 
Radioelectricite 6 (1951) =. 25, S. 244- 267, 
14 Abb. 


+ ; 3 
‚621.385.832:621.397.611:537.533.3 
Bestell-Nr. 5837 
FRANCKEN, J. & DORRESTEIN, R.: 
 "Paraxial image formation in the „ma- 
 gnetic“ image iconoscope. Philips Res. 
Rep. 6 (1951) H. 5, S. 323—346, 7 Abb. 
Methode zur Berechnung von achsennahen 
Elektronenbahnen in einer kombiniert elek- 
trisch-magnetischen Immersionslinse. Lö- 
sungen werden diskutiert und physika- 
_ lisch interpretiert. 


. 621.385.842 


Neue Elektronenröhren als Schalter in 
der Fernmeldetechnik. Philips Techn. 
Rdsch. 13 (1951) H. 3, S. 49—54, 8Abb. 


Bestell-Nr. 5877 ° 
VARRY, F.: Les tubes compteurs. Toute” 
la - Radio (1951) H. 160, S. 296-300, | 
ı2 Abb. : i 


621.39 
Fernmeldetechnik 


621.39:621.317.333-4:621.315.682:621.392 ö 
Bestell-Nr. 5801 


% 


LEWIS, N. W.: Detection of defective‘ 
connections in line transmission equip- 
ment. Post Office electr. Engrs. 44 (Okt. 
1951) S. 103—106, 3 Abb. 
621.39:546.1:621.315.612 

Bestell-Nr. 5866 
BALKE, H.: Die. Präzisionskeramik in 
der Elektrotechnik. Der Elektrotechn. 3 
(1951) H. ı1, S.'319—321, 4 Abb. au 
621.392.001 Bestell-Nr. 5959 
DE GOUVENAIN, A.: Resistance ‘et 
perditance des lignes de transmission. 
Electronique des Radioelectriciens Nr. 61 
(Dezember 1951) S. 8—ı1 u. S. 44, 5 Abb. 


621.392 + 621.315 Bestell-Nr. 5833 
GRAYBEAL, T. D.: Block diagram net- 
work transformation. Electr. Engng. 70 
(1951) H. ır, S. 985—990, 8 Abb., ı Tab. 


621.392.1:621.396.44 Bestell-Nr. 5899 
KETTEL, E.: Das nichtlineare Überspre- 
chen in Mehrkanalsystemen bei der Über- 
tragung über UKW-FM-Strecken im Ver- 
gleich zu den Förderungen bei Kabel- 
strecken. Telefunken Zt. 24 (1951) H. 92, 
S. 163—168. 


621.395.623 Bestell-Nr. 5933 
BODENSCHATZ, H.: Die Weiterent- 


wicklung der AEG-Wechsellautsprecher- 
anlage. AEG-Mitt. 42 (1951) H. ııJı2, 
S. 2917—295, 5 Abb. 


621.395.623 Bestell-Nr. 5941 
HOADLEY, J. C.: Loudspeaker ° con- 
siderations at low frequencies. Radio & 
Television News, 46 (1951) H. 6, S. 52 
bis 54, 84, 6 Abb. 
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Strahlrichtung abhängige Verzerrung auf. 
Die Rechnung, zeigt, daß sich diese ab- 
" gestrahlten Einheitsimpulse aus den Ein- 

elimpulsen der Flächenelemente der 

Membran zusammensetzen. Bei beliebi- 

ger Impulsform ergibt sich das Faltungs- 
rodukt aus Membran- und Impulsform. 


 -621.395.623 1534. 75 Bestell-Nr. 5876 
LEHMANN, R.: Le probleme de l’eta- 


- lonnage des &couteurs coupleurs et areilles _ 


‚artificieles. Toute la Radio > (1957) H, 160, 
S. 307304, 9 Abb. 


621. 395. e. 34: :621.314.21. 012.8 
Bestell-Nr. 5918 
BAUER, B. B.: Transformer analogs of 
- diaphragms. J.’ acoust. Soc. Amer. 23 
(1951) er 6, S. 680—683, 7 Abb. 


‚621. 398. 623.8:534Xı14 Bestell-Nr. 5805 ® 
-GEMPERLE, H.: Dynamische Unter- 


wassermikrofone und -lautsprecher. ETZ 


21952) 2 20, S. ‚399-602, 7 Abb. 


621. 395. 625.2 2.00I.24 Bestell-Nr. 5869 
INDBERG, B.: Grafisk-analytisk be- 
ningsmetod för tonarm med korrekt 
öring. Populär Radio RR: SETS NT, 
6—18, 7 Abb. 


\ Bestell- Nr. 5849 
\®R F.: Automatic 
‚ Bell. Lab. Rec. 29 (1952) Hasor 


Feunkischnie. 


bar. 396. 62. .029. 62 
Er Bestell-Nr. 


ces ie Vordre de 30 MHz. 
22 


lantii que a 
a 6 1 AH. 


nk Nr. 5910 


IR Eine bewegliche Richt- 
g. Telefunken a ‘24 (1951) 


‚GUILBERT, CH.: 


621.396.61:538.221 


message 


reception trans- 


HERZAN. H.: Rechnerische ‚Grundlagen 


für den Aufbau von Funkverbindun 


bis 427, > Abb. ER 
Grafische Berechnung, Wniterlagen für 2 
Praxis. 


621.396.5.029.62(43) Bestell-Nr. 
SCHMIDT, K. O.: Die Streckenplanu 
von Richtfunklinien im Dezimeter- u 
Zentimeterwellenbereich. Telefunken 


24 (1951) H. 93, S. 129-138, 17 Abb. N 


621.396.61 
2 Sender 


621.396.61.029.6 Bestell Nr 
LENNERMALM, LARS-OLOV: 25 
ultrajudsändare Populär Radio 


INnLranSers 20% Abb. 


621.396 61 Bestell-Nr. 
Les utilisations 
oscillateurs grid dip. Toute la 


(Dee., 1951) Nr. 161, S.,378—382, 9 


Bestell- Nr 
SIXTUS, K.: Über Ferritschwinger 
‚quenz 5 ne Nr. 11/12, ‚Nov. 
S. 335—339, 5 Abb. N 


621. 396.61:621.396.619. 13. 
"©  Bestell-N 


FINKBEINER, IE G.: A apart! 


621. 306.61. :6ar. 396. 68.029. kr ? 
Bestell-N 
BREHM, K:: omerserece für 


. der. AEG-Mitt. 41 (1951) H. 9/10, 
bis 274, 9 Abb. 


Wesentliche Grundzüge der Sender 
versorgungen, die auf die besondere Ei 


„art. der re ea > 


paßt sind. x i 


621 396 61.029. 6: :621.306. la 
Bestell-Nr. 
ULBRICHT, G.: Die Richtfunk-V. bin 
dungsanlage IDA 22. Telefunken 18. 
“(z952)H. 92, $. 143—162, 15 Abb. _ 


621. 306. 61. 21. N 6 Bestell-Ni 
PEARSON, H. : Quastz erystal 


A Sutton Coldfield 


Bnifor. ‚the 


ors as cirkuit elements. Post Office electr. 
Engrs.. J. 44. (Okt. 1951).S. 124-126, 


2 Abb., ı Tab. 


621.396.611.39.029.64 Bestell-Nr. 5973 
DÖRING, H. &’ KLEIN, W.: Die An- 


wendung der Lochkopplung bei Zenti- 


meterwellen. ETZ 73 (1952) H. 1, S. 5—9, 
12 Abb. 


621.396.615.11.029.45 Bestell-Nr. 5858 
PIEPLOW. H.: RC-Netzwerke als Selek- 


tionsmittel. ATM (1951) H. 189, Z 423-1, 
2 Blätter, 3 Abb., ı Tab. 


621.396.615.14.072.6\ Bestell-Nr. 5943 
BERLER, R. M.: A vensatile sweep fre- 


quency generator. Radio & Television 
News, 46 (1951) H. 6, S 43—46, | 104, 
17 Abb. 


621.396.61:621.397.7(424.8) 

Bestell-Nr. 5825 
"BEVAN, P. A. T. & PAGE, H.: The 
television broadcasting 
station. Proc. Instn. electr. Engrs. 98 
. Pt. III (1951) H.56, S. 416—441, 31 Abb. 


Ki:  621.396.619 


Modulation 


- + -621.396.619.13 Bestell-Nr. 5953 
. OTTO, R.: Frequenzmodulation‘ durch 
einen , Kondensator mit gesteuertem 
Stromflußwinkel. Frequenz 5 (1051) Nr. 
11/12,: Nov./Dez., S. 323—327, 12 Abb. 


621.396.619.13.028.08 Bestell-Nr. 5054 
MANSFELD, W.: Über die Realisierbar- 
keit des Wendepunktes einer Modulations- 
kennlinie bei FM durch Impedanzröhren. 
Frequenz 5 (1951) Nr. 11/12, Nov./Dez., 
$, 317—323, 7 Abb., ı Tab. 


621.396.619.13::621.396.62 
Bestell-Nr. 5803 

STÜRZINGER, O.: Frequenzmodulations- 
Rundfunk- Empfang. Bull. schweig. elek- 
trotechn. Mer ia2 (10512) 321,8 859 
bis 837, 12 Abb. 
621,396.619.13:621.396.5.029.62 

Bestell-Nr. 5807 
& : MAGGIO, J. B.: 
Frequency modulation terminal equipment 
transcontinental relay system. 
Electr. Engng. 70 (1951) H. 10, S. 880-883, 
6 Abb. 


621.396.619.16.001.3 Bestell-Nr. 5845 
BENZ, F.: Impulsmodulation. Radio-Tech- 


vom 


CHAFFEE, J. G. 


-621.396.619.16:621.396.821 


Bestell-Nr. 5901 
MANN, P. A.: Die bei Übertragung von 


| 621.396.67 


nik 27 (1951) H. 11, S. rar, £% To: 
Erklärung und Anwendung im kommer- 
ziellen Verkehr. 


Impulsen mit FM auftretenden Impuls- 
verformungen. Telefunken Ztg. 24 (1951) 
H. 92, S. 140—142. 


621.396.67 
Antennen 


621.396.67 Bestell-Nr. 5966 
VAUGHAN, J. FE. O.: Radio Feeder Unit. 
Wireless Wild. 57 (1951) S. 480—484, 
8 Abb., ı Tab. 
Bauanleitung mit genauen Dimensionie- 
rungsangaben. 

621.396.67 + 620.1 Bestell-Nr, 5798 
BISHOP, W. S.: Plastic guards for aerial 
wire. Bell. Lab. Rec. 29 (1951) H. ırı, 
S. 497—499, ı Abb. 


Bestell-Nr. 5815 
ZISLER, S.: Antennes planes de faible 


largeur. Ann. telecommun. 6 (1951) H. 8/9, 
S. 214—222, 16 Abb. 


621.396.67.029.62 Bestell-Nr. 5863 
KITCHEN, F. A.: The design of an 
omni-directional aerial system for the 
frequency range 225—400 Mce/s. Proc. 
Instn. electr. Engrs. 98 Pt. III (1951) 
H. 56, S. 409—415, 5 Abb. 


621.396.677.029.64 Bestell-Nr. 5829 
SIMON, J. C.: Etude de la diffraction des 
ecrans plans et application „aux- lentilles 
hertziennes. Ann. Radiodlectricite 6 (1957) 
H. 25, S. 205—243, 39 Abb. 


621.396.8 
Störungen 


621.396.8:621.397.62 Bestell-Nr. 5962 
FIGHIERA, H.: Comment supprimer les 


parasites causes par les televiseurs sur 


les recepteurs radio. La Television 
Pratique Nr. 77 (Deg. 1951) S. 12—13, 
4 Abb. 

621.396.828 Bestell-Nr. 5804 


MENNERICH, W.: Regeln für die Funk- 
entstörfung von Geräten, Maschinen und 
Anlagen. ETZ 72 (1951) H. 20, S. 607-609. 
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Von den mit Bestell- Niedmdeh verschenen Referaten können Fotokopien zur ns 
Verfügung gestellt werden. Preis für eine Seite: DM 0,75 zuzüglich Porto. 


Physik 
37-311.3:535.371:621.397.62:621.385.832 
Bestell-Nr. 8062 
ERWEY, E. J. W. & KRÖGER, F. A.: 
leue Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
‘oxydischen Halbleiter und der Zinksul- 
d-Phosphore. Philips Techn. Rdsch. 13 
(1951) H. 4, S. 90—-96,. 3 Abb. 
‚Halbleiter spielen eine große Rolle in 


Sperrschichtgleichrichtern, als Basisma- 
rıal für Widerstände, fotoleitende Schich- 
ten usw.; fluoreszierende Stoffe wendet 
man in roh Umfang neben der Be- 
uchtungstechnik auch beim Fernsehen, 
bei Radars usw. an. 


537-37:539-2 \ Bestell-Nr. 80002 
BOTDON, TH. P. J.: Transfer and trans- 
‚port of energy by resonace progresses in 
luminescent solids. Philips Res. Rep. 6 
(1951) H. 6, S. 425—473, 22 Abb., 5 Tab. 


9. 
UNG, H.: Elektrische Höchstfrequenzen 


techn. 2 (1952) -H. 2, S. 41—43, 3 Abb. 
Allgemeinverständliche Darstellung der 
Schwingungsorte von Atomen und Mole- 
külen sowie Besprechung der Geräte und 
Methoden für - ‚die ‚Molekülspektroskopie. 


539. I5 Bestell- Nr. 8053 
JÄRDUNG-HARDUNG, H.: Gamma- 
diographien mit künstlich radioaktiven 
[sotopen. Radio- Technik ‚28 (2952) H: 7. 
$. ach 2 Don 


Akustik 


534.444 = 
® CULVER, CHARLES A.: Musicäl 
 acoustics. 'zrd ed. Philadelphia: EL 
Co 1951. 2r5S,, 4.25 Dollar. 


534. 78: 621. 317.34 "Bestell-Nr. 5995 
DE WARDT, R. H.: ‚ The conduct of 
eulation ‚mieasurements, Post Office 


= 


534 


ee 


Bestell-Nr. 8019 _ 


und Molekülschwingungen. , Nachrichten- 


electr. Engrs. J. 44 (1952) H. 1, S.-159 
bis 163, 6 Abb. 


534.846.6 Bestell-Nr. 8046 
ALEXANDER, F. W.: The technique of 
broadcasting opera. BBC _ Ouaterly 6 
(1952) H. 4, S. 233-240, 7 Abb. ” 


534.86:621.395.6 ° Bestell-Nr. 8058 


PETZOLDT, H.: Elektroakustische An- PL 


lagen. Elektro Post 4 (1951) H. 24, > 43 
bis 445, 10 Abb. 


j EI 

534:621. 395.623. 8:621.396.645.31.029. N 
Bestell-Nr. 5996 
KALUSCHE, H.: Lautsprecher mit aku- 
stischen Läufzeitgliedern. Siemens Z. 26. EN 
(2952) H..2,.S. 3348, 7 Abb. 


534:621.395.625.3 Bestell-Nr. a 
KUPLENT, F.: Kino-Magnetophon. Ra- 
-diotechnik 28 (1952) H. 3, S. 6799; 
7 Abb. = 


621.3:621:34+61 © eh La 
Elektrotechnik 


Elektromedizin 


621.314.5 Bestell-Nr. 3279 
MERRILL, I. L.: Theory, of the negative 


'impedance converter. Bell Syst. techn. I. 


30 (1951) Nr: 1, S. 88$—ı109, ır Abb. 


621.314.57:621.385.18 ur a uhyriron | 
HAAS, F.: Un convertisseur & thyratrons. 
Toute la Radio (1952) HA. 2 SH A 
‚7 Abb. 


621.314.632 Bestell-Nr. Be a 
STÜRZINGER, O.: Zusammenstellung der 

wichtigsten heute auf dem offenen Markt 
erhältlichen Kristall-Richtleiter (Kristall- 
Röhren). Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 3 
43 (1952) H. 2, S. 4147: — 
Tab. Übersicht mit Angabe der wich j 
sten Werte und des Verwendungszweckes. 


' 621.314.63.:537.311.33 "Bestell-Nr. 8003 ° 
> VAN GIEL, W. CH. &.BOUMA, B. C.: 


La deformation des- redresseurs electro- 


ich, 052 ZEITSCHRIPTENAUSLRSR FUNK UND TON Tr 


. Iytiques et de quelques redresseuers ä 
couche d’arret. Philips Res. Rep. 6 (1951) 
H. 6, S. 407-424, 8 Abb. 
Durch Entformierung — Stromdurchgang 
in entgegengesetzter Richtung — kann 
man Elektrolytgleichrichtern ihre gleich- 
richtenden Eigenschaften nehmen. Durch 
erneute Formierung wird der ursprüng- 
liche Zustand wieder erreicht. Es wird 
vermutet, daß die Gleichrichtung darauf 
beruht, “daß die Sperrschicht aus zwei 

- Teilen besteht, die ihre Leitfähigkeit La- 
dungsträgern von verschiedenen Vorzei- 

“ chen verdankt. 


621.314.671 Bestell-Nr. 6788 
COCKING, W. T.: Ringing-choke e.h.t. 
systems. Part I — Half-wave rectifier. 

“ Wireless Wld. 57 (1951) Nr. 11, S. 444 bis 
447, 5 Abb. 


621.315.21.029.6 Bestell-Nr. 3280 
MEINKE, H. H.: Das hochfrequenztech- 
nische Verhalten der gekrümmten homo- 
genen Leitung. Arch. elektr. Übertr. 5 
(1952) Nr. 3, S. 106—ı12, 6 Abb. 

Das allgemeine Koordinatensystem. Sta- 
- tische Feldgleichungen.. Leitungskonstan- 
ten. Frequenzgrenze der Lösung. 


621.315.6:061.3 Bestell-Nr. 3281 
KRAUTZ, E.: Bericht über die Halbleiter- 
Tagung vom 10.—ı5. Juli 1950 in Reading 
(England). Z. angew. Phys. 3 (1951) H. 1, 
S. 35—38. 


621.315.6:537.529 Bestell-Nr. 3282 

FRANZ, WALTER: Der Mechanismus 
des elektrischen Durchschlags fester Iso: 
latoren, Z. angew. Phys. 3 (1951) H. 2, 
S. 72—80. 


621.316.8.029.5.081 Bestell-Nr. 3283 
LAPPE, FRITZ & WESTENDORF, 
KLAUS-BUSSO: Ein Meß-Widerstand 
für. Hochfrequenz. Z. angew. Phys. 3 
(1951) H. r, S. 29—32, 5 Abb. 


621.316.89 : 621.317.732.029.6 + 621.315.6 

Bestell-Nr. 8006 
THIEN-CHI, N’G & LUCHET, J.: Resi- 
stances non lineaires A base de semi- 
conducteurs frittes. Ann. Radioelectricite 
6 (1951) H. 26, S. 291—298, 16 Abb., ı Taf. 


621.319.4.001.2 Bestell-Nr. 6803 
MATHESON, L, A. & CALDECOURT, 
V. J.: Electrical charge storage in poly- 
styrene capacitors. J. Appl. | Phys. 22 
(1951) Nr. 0, S. 1176—1178, 4 Abb. 


„Ein auf ı35 Volt aufgeladener Kon 


tor mit Polystyrolfilm als Dielektrik 
zeigt erst nach 105 Tagen einen Span- 
nungsverlust von 0,45 Volt und würd 
erst nach go Jahren auf die halbe Span- 
nung absinken. Der Isolationswiderstand 
des Polystyrolfilms ist größer als 101% Ohm 
je Mikrofarad, der spezifische Widerstand 
liegt bei 10° Ohm : cm. 


R 


621.319.55:621.396.615.17: 4 


621.396.96.076.7 Bestell-Nr. Borg 
HOFFMANN.HEYDEN, A. E.: Miller- 
Integrator und Phantastron ı. Teil. radio- 
mentor 18 (1952) H. 2, S. 67—72, 17 Abb 


621.319.7 Bestell-Nr. a 
RENNER, O.: Anwendung des Selen 

gleichrichters für industrielle Zwecke, 
Elektro-Post 4 (1951) H. 24, S. 04 


ıı Abb. } 
i 

621.318 Magnete } 

621.318.22 Bestell-Nr. 801 


PISTOULET, B.: Sur le comportemen 
des poudres ferromagnetiques jusqu’ 
24,000 megacycles, par seconde. An 

Telecommunications 7 (1952) H. 1, S. 2 
bis 45, 21 Abb., 2 Tab. 


621.318.22 Bestell-Nr. Bost 
PRACHE, P. M.: Noyaux et a 
magnetiques‘ dans le domaine des tele- 

communications. Cables & Transmission 
6 (1952) H. 1, S. 22—64, 32 Abb., 7 Tab 


621.318.323.2:538.221 Bestell-Nr. 3284 
KORNETZKI, M.: Meßergebnisse ar 
hochpermeablen Ferritkernen. Z. angew 
Phys. 3 (19517) Nr. 1, S. 59, 5 Abb. 


621.3187_ Siebketten 


621.318.7 Bestell-Nr. 599% 
SCHMIDT, W.: Das Doppel-T-RC-Filter 
ETZ 73 (1952) H. 2, S. 35—38, ır Abb 
Ein Hochpaß und ein Tiefpaß paralle 
geschaltet ergibt ein Filter, das eine Fre 
quenz vollkommen unterdrückt. In die 
Rückführung eines gegengekoppelten Ver: 
stärkers gelegt, wird die gleiche Frequen: 
bei der Übertragung begünstigt. 


621.318.7+ 621.395.623.8 | 
Bestell-Nr. 802: 
KRIPL, J.: Filter für Lautsprecherkombi 
nationen. Radiotechnik 28 (1952) H. I 
S. 33—36, 7 Abb. 


II ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 4, 195 


Se Ausgangsleitwert. .Span- 
sübersetzung. 


37:62: 317.7 
Meßtechnik, Meßgeräte 


621.317 1534. 081 Bestell-Nr. 6804. 
ERTUERS, on 187 & RAYMOND, 


rrow Rt noise a each a 
nlinear impedance element. J. Appl. 

42 Phys. 22 (1951) Nr.9 S. 1211—1213, 6 Abb. 
Das Energiespektrum des Stromes durch 
x " nichtlineares Widerstandselement 
stalldiode), das durch ein schmales 
chspektrum mit der- Mittelfrequenz 

1,6 MHz erregt ist, wird vom Tonfre- 
ker Apres durch bis zur 6. Nana 


Bestell-Nr. 804% 


Isolations - Prüf- 


en Ver. 43 (1952) 
ze. 6 zen 2 E 


Bestell- Nr. 5994 


| 


621. 383, ee 


IR 


Frequenzmessung . 


ar 


621.385. 


621.383 


621. .317. 7:621 I 663 Bestell- Nr. 8001 
MESSERSCHMIDT, W.: Grundlag 
und Gerätefragen der Funkmeßtechnik 
ATM (1951) H. 191, V 112>- u. 2 Blätter, ; 
9 Abb., ı Tab. H 


621.317.72 Bestell-Nr. 67 36 
BURGESS, R.E.: Linear diode voltmeter, 
response to randomly-recurrent impuls 

Wireless Engr. 28 (1951) Nr. 338, S. 302 Bes 
bis 344, 3 Abb. De; 


Berechnung der Anzeige eines dealer, 
linearen Dioden - Voltmeters 
‚Rechteckimpulsen mit vollkommen un- 
regelmäßigen Abständen. iR 


621.317.73:621.315.212 Bestell- Ne" 
BAGULEY, E. & COPE, F. B.: A 
echo test set for the quality con! 
maintenance of impedance uniformity 
coaxial cables. Post office electr. Eng 
44 (1952) H. 1, S. 164-168, 6 Abb. 


621.317. 79 "Bestell- Nr. 
WEBER, K. H.R.: Zur Messung nic 


F linearer Verzerrungen mittels des M 


lationsfaktors. Nachrichtentechn. 1 (° 
‚HB: 3, S.. 84—88, II Abb., I Tab. 
a er a RT; 


Fotozellen, Fotoelektrik 
und Glimmlampen 


® COCKRELL, W. D.: Industrial 
tronie control. znded. 
MeGraw-Hill 1951. 385 Sie 
4.50 eier RR 


270 . 


y Gar. 385 


Röhrentechnik 
‚Elektronenoptik 
bar. 385 rn 546 


[ An de la Ehinien Toute la Radon 


N. 162, S. 37. 7 u 


Dr Bestell-Nr. 
- _NEWOTNY, W.: Mnemotron und ] 
.tron. Radi otechnik 28 2 -H. 2 
bis 45, 6 Abb. 


Mu FUNK und TON 


gegenü De 


n; 
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621.385.:621.314.632 Bestell-Nr. 8030 
ARMSTRONG, D. T.: Crystal‘ diodes in 
modern electronics. Radio & Television 
News (1952) H. 1, Sy 63—65, 7 Abb. 


621.385 Bestell-Nr. 3288 
GARMAN, R. L. & LEE, R. W.: Image 
tubes and techniques in television film 
camera chains. J. Soc. Mot. Pict. Telev. 
Engrs. 56 (1951) Nr. 1, S. 52—-64, 7 Abb. 
Iconoskop. Orthikon. Dissektor-Röhre. 


621.385.032.3:546.431.82 

Bestell-Nr. 6802 
ALDRICH, L. T.: The evaporation pro- 
ducts of barium oxide from various base 
metals and of strontium oxide from pla- 
tinum. J. Appl. Phys. 22 (1951) Nr. 9, 
S. 1168—1174, 9 Abb. 


621.385.14 621.317 Bestell-Nr. 6790 
BIRD, ‚R.: The measurement of micro- 
phony in, valves. Blectronic Engng. 23 
(1951) Nr. 285, S. 429—431, 5 Abb. 

Die Röhre wird in einem möglichst schall- 
toten Raum dem Schallfeld eines Laut- 
sprechers ausgesetzt, der von einem fre- 
quenzveränderbaren Tongenerator gespeist 
wird. Durch Messung der Anodenwech- 


‚ selspannung bei den. einzelnen Schallfre- 


quenzen erhält man das Klingspektrum 
der Röhre. Welche 'Teile des Elektroden- 
systems für die verschiedenen „Linien“ 
des Klingspektrums verantwortlich sind, 
zeigt die nacheinander erfolgende Mes- 
sung der Kapazität zwischen je zwei be- 
nachbarten Elektroden bei den verschie- 
denen Frequenzen. 


621.385.1.029.6:621.396.619.23:621.314.26 

Bestell-Nr. 5991 
BRAY, W. J.: The travelling-wave valve 
as a microwave phase-modulator and fre- 
quiency-shifter. Proc. inst. electr. Engrs. 
Pat. III. 99 (1952) H. ı, S. 15—20, 7 Abb. 


621.385.1.029.6 Bestell-Nr. 8029 


Eine Wanderwellenröhre in Miniaturaus- 
führung. Radiotechnik 28 (1952) H. 1, 


S. 5/6. 


621.385.1.029.63 Bestell-Nr. 6794 
HARRIS, D. B.: New uhf resnatron 
designs and applications. Electronics 24 
(1951) Nr. 10, S. 86—89, 4 Abb. 

Neuere Entwicklungen auf dem Gebiete 
des Resnatrons; es konnten Leistung, Ver- 
stärkung und Bandbreite verbessert wer- 


« er De Dr na F9 band 
Er ang dar 
‘ 


den. Die Versuche zeigen, daß das Re 
natron als Senderöhre für das Dezimeter- 
Fernsehen geeignet ist. 


621.385.17 Bestell-Nr. 6798. 
The Engineering Staff of Varian Asso- 
ciates: High-power uhf-tv klystron. Elec- 
tronics 24 (1951) Nr. 10, S. 117—119, 
7 Abb. 5 
Zweistufiges Klystron mit 25ofacher Lei- 
stungsverstärkung und einer Bandbreite 
von 5,6 MHz im, dm-Fernsehband. Das 
Klystron hat eine sogenannte Elektro- 
nenprall- Katode; sie besteht aus einem. 
Stück Tantalblech, das den vakuumdich- 
ten Abschluß eines ringförmigen Ein- 
satzes in der Röhre bildet. J 


; 
621.385.831.029.63/.64 Bestell-Nr. 6796. 
ADLER, ROBERT: Miniature traveling- 
wave tube. Electronics 24 (1951) Nr. 10,8 
S. 1r0—ı13, 13 Abb. i 
Parallel zu der Wendel, die mit quadra-? 
tischem Querschnitt gewickelt ist, er-> 
streckt sich die stabförmige Katode, die” 
einen blattförmigen Elektronenstrahl aus-” 


r 


sendet. | 


621.385.831 Bestell-Nr. 8017 | 
SCHALLDACH, J,: Röhrengrenzwerteund 
die sich daraus ergebenden Folgerungen 
für die Geräteentwicklung. Nachrichten- 
techn. ı (1951) H. 2, S. 56—58, 3 Abb. | 


621.385.832:621.318.57:621.39 

Bestell-Nr. 8063 
JONKER, J. L. H: & VAN GELDER, Z.: 
Umschaltröhren. Philips Techn. Rdsch. 13° 
(1951) H. 4. S. 82—89, ro Abb. 
Beschreibung von Röhren, bei denen der 
Schaltvorgang durch die Ablenkung’ eines 
Elektronenstrahles zustande kommt. Röhre 
als Mehrwegschalter. 


621.385.833 Bestell-Nr. 5998 
RUSKA, E.: Über die Technik der Elek- 
tronenmikroskopie und das neue Siemens- 
Übermikroskop für 100okV. Siemens Z. 26 
(1952) H. 1, S. 6—15, ı2 Abb. 


621.385.833 "Bestell-Nr. 8005 


. REGENSTREIF, E.: Theorie du regime‘ 


transgaussien de .la lentille electro- 
statique elliptique. Ann. Radioelectricite 
6 (1951) H. 26, S. 299—317, 5 Abb. 


IV ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 4, 1952 


w 


‚Fernmeldetechnik 
"© Bestell-Nr. 6791 
© NISBET, 3 S.: The parallel-T network 
as a linear mixer. Blektronic Engneg. 23 
(1951) Nr. 285, S. 432—433, 4 Abb. 
621.392 Bestell-Nr. 6789 
- TANER, J. A.: Minimum phase networks. 
Electronic Engng. 23 (1951) Nr. 285, 
S. 418—423, 14 Abb. 


 621.392.015.7 Bestell- Nr. 6787 
= MOSS, HILARY: RC- coupling networks 
for pülse transmission. Wireless Engr. 
28 (1951) Nr. 338, S. 345—349, 6 Abb. 


621 392.26 Bestell-Nr. 6792 


udio-frequeney response. ZBlectronic 
 Engng. 23 (1951) Nr. 285, S. 440—443, 
Abb., 3 Nomogramme. 

" Nomogramme zur Bestimmung der Durch- 
- laß- und der Phasenkurve von Vierpolen 
mit einem Blindwiderstand _ innerhalb 
eines Frequenzbereiches von ıo Hz bis 
100 kHz. T 


—— KORNFELD, J.: Schwingungskreise ho- 
her Güte für Dezimeter- und Zentimeter- 
_ wellen. Radiotechnik 28 (2952). HR2 S233 
bis 58, 37 Abb. 


2035 Bestell-Nr. 3290 
BRADBURD, E. M.: Magnetostrictive 
lelay line. Blectr. Commun. 28 (1951) 
Nr. 1, S. 46—53,9 Abb. i 


© GITZENDANNER, L.G.: Resistance and 
| eapacitance twin-T filter analysis. Tele- 
‚Techn. zo (1951) Nr. 2, S. 46-48, :64, 7I, 


A Br 392. n2 ‚ Bestell-Nr. 8028 
_ HUDLER, H.: Siebschaltungen in der 
 Hochfrequenztechnik. - Radiotechnik 28 
(1952) El. 1,:S. v—t2; 9 Abb./ ; 


621. 394.641: :621 ‚318.42 Bestell- Nr. 3293 
 HELEMES, Erich: Dimensionierung von 
Verstärkerdrosseln mit in Reihe geschal- 
ten‘ ohmschen Verbrauchern. Arch. 
elektr. Übertr. 5 (1951) Nr. 1, S. 39—46, 
15 Abb. 


WERTHER, V: & SCHMITT, O.: Neue 
E enaa Sue ungen Siemens Z: 


CROWHURST, N. H.: The prediction of 


'621.392.41:538.565 Bestell-Nr. 8012. 


621.392.52 0.© Bestell-Nr. 3292. 


621.395. 44 | Bestell. Nr. 5997 


Funktechnik 


621. Br 621.396.61/2 


VOIGT, G.: Die neueste Entwicklung der 
Hochfrequenztechnik. Nachrichtentechn. 
I (1951) Hı, S. 47: 
Überblick über die wichtigsten Anwen- 
dungsgebiete der HF-Technik. ; 


0320005 


METZLER, 


Bestell-Nr. 8008. 


:/ Die. VI. Vollversammlung 


des ECIR in TE Dechn. Mitt. RIM som, 
(1952) H. 1, S! 6—13. 


621.396.1:538.56 
KAHAN, THEO'’& ECKART, GOTT- 


FRIED: Die Nichtexistenz der Ober- 


Bestell: Nr. 3297 


flächenwelle in der Dipolstrahlung über 


ebener Erde. 


Arch. elektr. Übertr. 5 


(1957) Nr. 1, S. 25—32. 


621.396.11 


SHAW, I. 


S. 335—342, 


Bestell-Nr. 6785 A: 


J.: Ionospherie cross-modula- 
tion. Wireless Engr. 28 (1951) Nr. 338, 


3 Abb. 


Der Luxemburg-Effekt und seine Deu- | 


tung durch Kreuzmodulation in der Iono- Br 


sphäre. 


621.396.11 


Bestell-Nr. 3298 


FRÄNZ, KURT: Beziehungen zwischen 
Signalen und Spektren. Arch. elektr. 
Übertr. 5 (1951) Nr. 1, S. 10—14. 

Zusammenhang zwischen Bandbreite und’ 


Einschwingzeit eines Filters. Durchlaß- IR: 


kurve eines Filters. 


621.396.11 


Bestell-Nr. Be 


SCHRÖDER, H.: Statistik der Ausbrei- 
tungsverhältnisse 


bei Reichweiten über die optische Sicht. 
Frequen2.6. (1952) H. r, S. 20—25, 7 Abb.’ 


621.396.11. 
BENNER, A. H.: Vertical incidence iono- 
sphere absorption at 150 kc. Proc. Inst. 
Radio Engrs. 39 (1951) Nr.2, S. 186 bis 


190, 5 Abb. 


im 5-m-Wellenbereich 


Bestell-Nr. 3299 


621.396.26:621.3.016.2 Bestell-Nr. 5000 


carrying 
waveguides. 


capacity 
Proc. 


'BARLOW, H. M.: The_ relative power- 


of .high-frequency 
inst. electr. Engrs. 


part III 99 (1952) H. 1,8: 31, 275,9: Abb 


I Tab. 
621.396.4. 


Bestell- Nr. 4 


 CHAMBERS, V.: Three channels on ten. 


OST 36 (1952) H. % S. 16—20, 4 Abb., 


FT Tab: 


Bestell-Nr. 8023 Be 


FE u a 


uf 


\ gu 
621.396.694:621,3.029.64 Bestell-Nr.8018 


SCHABETINSKY, M.: Das Kiystron. 


‚Nachrichtentechn. ı (1951) H. 2, S. 52 bis 


55; 7 Abb. 


621.396.722 Bestell-Nr. 8034 
JOY, I. L.: A VTVM-Adapter. Radio & 
Television News (1952) H. 1, S. 46—47, 
3 Abb. 


621.396.8 : Bestell-Nr. 8042 
GRAMMER, G.: Pratical applications of 
pi-network tank circuits for TVI-Reduc- 
tion. OST 36 (1952) H. ı, S. 10—15, 104, 
5 Abb. . 


621.396.8+621.314.6(083.3) 

Bestell-Nr. 6784 
MACDIARMID, I. F.: Transient re- 
sponse, conditions for monotonic charac- 
teristics. Wireless Engr. 28 (1951), Nr. 
338, $. 330—334, 5 Abb. 


Bestell-Nr. 3300 
BARKOW, P.: Die Unsymmetrie \ des 
Frequenzhubes, insbesondere bei Breit- 
band-Richtverbindungen mit Frequenz- 
modulation. FTZ (Fernmeldetechn. Z.) 
4 (1951) Nr. 4, S. 168—ı73, 8 Abb. 


Ursache der Unsymmetrie. Klirrdämpfung 
abhängig von Hub- und Wellenlänge. 


621.396.8 


“ Künstliche Symmetrierung.’ Restfehler und 


geometrischer Mittelfehler. 


621.396.61 
Sender 


621.396.61 Bestell-Nr. 8067 
GUILBERT, CH.: La manipulation. Toute 
la Radio (1952) H. 162, S. 20—24, ıı Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8036 


“GALLAGHER, J. D.: A vacuum tube 


keyed transmitter. Radio & ‚ Television 
News (1952) H. 1, $S. 33-41, hr6, 6 Abb. 


621.396.61+621.317.36 Bestell-Nr. 6797 
ROSENTHAL, LOUIS A.: Wide-range 
sweeping oscillator. Electronics 24 (1951) 
Nr. 10, S. ı14—ı116, 6 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 3302 
ANDERS, H:: Ein Funkensender ' für 
schwachgedämpfte Zentimeterwellen stetig 
variierbarer Frequenz. Z. Phys. 129 (1951) 
Nr. 1, S. 45—55, 8 Abb. 


621.396.611.21.017.7 Bestell-Nr. 3303 
BECHMANN, RUDOLF: Temperaturab- 
hängigkeit von Quarzresonatoren. Arch. 
elektr. Übertr. 5 (1951) Nr. 2, S. 89-90. 


621.396.62 Se 
Empfänger 
621.396.62(44) Bestell-Nr. 5969 
LAFAURIE, R.: Les montages Mac 


Intosh et Classe a elargie. Toute la Radio 
Nr. 161 (Dez. 1951) S. 369—373, 9 Abb. 


621.396.62.029.62:621.396.842 

Bestell-Nr. BR 
SOULD, J.: Selectivite et sensibilite en 
ondes courtes. Electronique des Radio- 
electriciens (1951) H. 60, S. 19—23,° 
7 Abb., 7 Tab. T 


621.396.62 Bestell-Nr. 5862 ° 
BABLON, B.: De Electromuse Junior. 
Radio en televisie Revue ı2 (1951) H. 9, 
S. 324-326, 5 Abb. 


ee 


621.396.62(44) Bestell-Nr. 5874 i 
GUILBERT, CH.: Le grid dips 160. Toute ” 
la Radio (1951) H. 160, S. 335—338, 4 Abb. ü 


621.396.621.54 Bestell-Nr. 5878. 
BONHOMME,M.: L’ionodyne remplacera- ” 
t-il le superheterodyne? Toute la Radio 
(1951) H. 160, S. 2917—295, 10 Abb. 


621.396.64 
Verstärker 


621.396.64: 6ar 392.26 ar: Nr 3245 
DEWEY,  Gx GC), PARZE 
MARCHESE, NS R- Ba Be 
traveling wave amplifier for medium 
powers. Proc. Inst. Radio Engers. 39 ° 
(1957) Nr. 2, S. 153—159, 12 Abb. 


€ 
. 
R 
R 
621.396.64.078 " Bestell-Nr. 3246 
SMITH, FRANCIS RAWDON: Auto- 
matic stabilization of high-impedance d-c 
amplifiers, Electronics, N. Y. 24 (1951) 
Nr. 2, S. 124, 126, 218, 2 Abb. 
F 
E 
\ 
3 
| 
2 


621.396.64:621.392.54 Bestell-Nr. 6778 
MITCHELL, R. M Audio amplifier 


damping. Electronics, N. Y. 24 (Sept. 
1951) Nr. 9, S. 128—ı31, ır Abb. 

Die Definition des Dämpfungsfaktors als 
das Verhältnis der Lautsprecherimpedanz 
zur Ausgangsimpedanz des Verstärkers 
(unter Berücksichtigung des Anpassungs- 
transformators). Die Messung des Dämp- 
fungsfaktors. Die Vergrößerung des Dämp- 3 
fungsfaktors durch Spennsingie erento 
lung und die Berechnung. dieser Ver- 
größerung. 


VI ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 4, 1952 


 621.396.645 + 621.396.67 

5” Bestell-Nr. 3249 
CRAWLEY, J. B.: Wide-band amplifier 
-- for central antenna installations. Blec- 
"= tronics, N. Y. 24 (1951) Nr. 2, 'S. 210, 212, 
214. 


621.396.647 Bestell-Nr. 5792 
KERSTEN, H. & LAMMERS, H. H.: 
Der neue 25-Watt-Verstärker V 60. Techn. 
Hausmitt. NWDR 3 (1951) H. To/TT, 
S. 178—179, 4 Abb. 


- Beschreibung des bei allen Rundfunk- 

 anstalten der Bundesrepublik neu einge- 

führten Einheitsverstärkers, der sich 

- durch besonders hohe Verzerrungsfreiheit 

auszeichnet. Er wurde beim NWDR ent- 

wickelt und wird bei der Firma Telefun- 
ken hergestellt. 


621.396.645.029.62 Bestell-Nr. 5960 
PROKOCIMER, M. BRUNO: Ampli- 
ficateur ı00o W 10—1200 ke/s. Electronique 
des Radioelectriciens Nr. 61 (Dez. 1951) 
$..26—31, ıı Abb. ı Tab. 


621.396.647.2(7).:621.396.5 

Bestell-Nr. 5834 
BRITS, "Ru Wa SMLEH, RD. An 
unattended broad-band microwave repeater 
for the TD-2 radio-relay system. Blectr. 
Engng. 70 (1951) H. 11, S. 976-981, 
8 Abb. 


621.396.645.36 Bestell-Nr. 5965 
PETERSON, A. P. G.: A new push-pull 
amplifier circuit. General Radio Experi- 
menter 26 (Okt. 1951) Nr. 5, 7 Seiten, 
8 Abb. 


621.396.67 
Antennen 


621.396.67:621.396.93 Bestell-Nr. 6772 
KIELY, D. G.: Dielectric-lens aerial for 
marine navigational radar. Wirel. Engr. 
28 (Okt..1951), NV. 337, .S. 299-304, 

. 10 Abb. 

‘ Beschreibung eines Radar-Abtasters mit 
Hornstrahler und Polystyrollinse für die 
Zwecke der Schiffahrt. Der Abtaster, der 
für Frequenzen um 9500 MHz gebaut ist, 
zeigt ausgezeichnete Bündelung, hat aber 
den Nachteil, daß die Linse über ı5 kg 

wiegt; außerdem ist der Strahler wetter- 

_ empfindlich und muß in einer Schutzvor- 

richtung (Radom) wuntergebracht werden. 


f 


621.396.671:621.396.61.029.62 


Bestell-Nr. 8152 
BUÜNEMANN, D.: Über. die Entstehung 


von zusätzlicher Amplitudenmodulation 
bei fehlangepaßten UKW-Sendeantennen. 
Techn. Hausmitt. NWDR 3.(7957)- A222) 
S. 225—227, 3 Abb., 2 Tab. 


Aussage über die zusätzliche Arolierah 
modulation durch schlecht angepaßte 
UKW-Antennen-Speiseleitungen. v 


621.397 
Fernsehen, Bildübertragung 


621.397.62:621.396.62(44) 

Bestell-Nr. 5822 
LEROUX, M.: Recepteur son 819. Tele- 
vision Pratique (1951) Nr. 76, S. 9—ı2, 
zo Abb. 


621.397:338 Bestell-Nr. 5850 
MUSER, E.: La television envisagee 
comme probleme economique pour le 
detaillant en radio. Radio Service 11 
(1951) H. 93/94, S. 2320-2324. 


621.397.1+621.315.212 Bestell-Nr. 5824 
BREANT, P. &. FUCHS, G.: Essais de 
transmission de signaux de television sur 
cable coaxial. Cables & transmission 5 
(1951) H. 4, S. 325—336, 22 Abb. 


621.397.3:535.7:612.843-53 

Bestell-Nr: 5881 
HAANTJES, J. & DE VRIJER, F..W.: 
Das Flimmern von -Fernsehbildern. 
Philips Techn. Rdsch. 13 (1951) H. 3, 
S. 55—60, 4 Abb. 
Durch geeignete Wahl des Leuchtstoffes 
kann das unangenehme Flimmern des 
Bildes unterdrückt werden. Bei normalen 
Bedingungen läßt es sich vollkommen 
wegbringen. 4 


621.397.61/2,,1951“ Bestell-Nr. 5871 
IBING, H. K.: Der heutige Stand des 
Fernsehens. VDI-Z.93 (1951) H. 28, $. 890 
bis 895, 15 Abb. 


621.307.61(42) Bestell-Nr. 5826 
WEIGALL, D. B.: The holme moss ‚tele- 
vision transmitting station. B.B.C. quart. 
6 (1951) H. 3, S. 183—ı192, 7 Abb. 


621.397-61(001) Bestell-Nr. 59T1 


BURKHARDTSMAIER,  W.: -Entwick- 


lungsprobleme des. Fernsehsenders.- Tele- 
funken Ztg. 24 (1951). H. 93,5. 193203, 


‚17 Abb. 


Nr. 4, 1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON VI 


Ds 


621.397.61(424.8) Bestell-Nr. 5864 
NIND, E. A. & McLEYTON, E.: The 
vision transmitter for the Sutton-Cold- 
field television station. Proc. Instn. electr. 
Engrs. 98, Pt. III (1951) H. 56, S. 442 
bis 459, 18 Abb, 


621.397.62.072.9:621.397.132 

Bestell-Nr. 5806 
HUGHES, W. L.: Power line synchroni- 
sation problems of hume and stability in 


‚ television. Electr. Engng. 70 (1951) H. 10, 


| 621 .397.621.3 


ıMELMAN, 1. 


‚ und 


‚für 


S. 900—904, 16. Abb. 


621.397.62(44) Bestell-Nr. 5961 
GEO-MOUSSERON: L’Oscar 52, le re- 


cepteur ä lignes qui peut se muer en 819. 


-La Television Pratique Nr. 77 (Dez. 1951) 


S. 16—20, 7 Abb, 


621.397.62+ 778 “Bestell-Nr. 5967 
ABERDAM, H.: La photographie des 
oscillogrammes et images de television. 
Toute la Radio Nr. 161 (Dez. 1951) S. 365 
bis 368, z Abb.,.2 Tab. 


621.397.62 Bestell-Nr. 5935 
NEBEL, C. N.: Local wire 'video tele- 
vision networks. Bell lab.. Record 29 
(1951) H. 12, S. 556-560, 7 Abb. 


621.397.62:621.397.2 Bestell-Nr. 5937 
52 WELLEN B2 SIE 
CUKER, S.: CBS - Columbia - first com- 
merical color plus black-and-white set. 
Radio-Blectronics 23 (1951) H. ı1, 5. 24 


bis 27, 14 Abb. 


621.397.62:621.385.832 Bestell-Nr. 5942 
DORF, R. H.: 'New skiatron TV pro- 
jektor has no C-R tube. Radio & Tele- 
vision News 46 (1951) H. 6, S. 47—49, 98, 
6 Abb. 


Bestell-Nr. 5957 
HARMANS, J.: Zur Wahl der Zwischen- 
frequenz in Fernseh-Empfängern. Fre- 
quenz „5 (1951) Nr. ır/ı2, Nov./Des., 


$. 307—310, 5 Abb. 


Gründe für die Wahl einer hohen ZF 
ihre Berechnungen. Höchste Zwi- 
schenfrequenz bei Anwendung von Ver- 
stärkern mit gegeneinander verstimmten 
Einzelkreisen in Abhängigkeit von Band- 
breite, Stufenzahl des Verstärkers und 
Röhrentyp. Im Bereich über 49o MHz 
werden Frequenzgebiete angegeben, die 
die Lage der Bild-ZF zweckmäßig 
erscheinen. 


VIH 


621.396.9 
Anwendungen 
der Funktechnik 


621.396.933(44),,1945/1951“ 

Bestell-Nr. 5875. 
VOISIN, G.: Les progres du. radar en 
France depuis la liberation. Toute la 
Radio (1951) 160, S. 309—315, 5 Abb. 


621.396.933(43) - 
KRAMAR, E.: Der deutsche Beitrag zu 


den heutigen Verfahren der Funknaviga- 
tion. Frequenz 5 (1951) Nr. ır/ı2, Nov.) 
Dez., S. 314—317. 

Beschreibung der Langstreckennavigation 
(Loran-System, Sonn- bzw. Consol-Ver- 


* fahren, Radiokompasse), der Nahnaviga- 
(Mittelwellen-Leitstrahl-Funkfeuer, 


tion 
UKW - Drehfunkfeuer, VOR- Verfahren) 
und der Landungshilfen (GCA-Verfahren, 
Lorenz-Blindlande- oder SBA-Verfahren, 
ILS-Verfahren). Außerdem werden er- 
wähnt, das DME- und das Decca-System 
sowie die modernen Luftraum-Kontroll- 
anlagen. 


621.396.933(43) 
LEISNER, W.: 


Telefunken. Ztg. 24 (1951) 492, S. 168-170, 
4 Abb. 


621.396.933.1(43) Bestell-Nr. 5884 
ROESSLER, E.: Hyperbel-Navigation in 
Deutschland. Elektrotechn. 
H: 19, S. 567—572, 8 Abb. 


Bestell-Nr. 5898 


621.306.96:621.396.61 Bestell-Nr. 5827 
CORDONNIER, M. & BERNARD, E.: 
L’exploitation des studios de radiodiffu- 
sion et le nouveau materiel de la S.F.R. 
Ann. Radioelectricite 6 (1951) H: 255 
S. 268—285, 27 Abb. 


621.396.9(73) 


Defense communications 


Bestell-Nr. 3253 
in New York 


Bestell-Nr. 5955 


„Rudolf“ und „Michael“. ° 


Z. 72 (1951) } 


City. Electronics, N. Y. 24 (1951) Nr. 2, 


S. 7475. 


621.396.932:621.396.611.21 

Bestell-Nr. 3254 
BUSBY, J. W.: New crystal-controlled 
radar beacon. Tele-Tech. 10 (Jan. 1951) 
$. 24—26, 70. 


621.396.93 Bestell-Nr. 3255 
Automatic GCA. Electronics, N. Y. 24 
(1951) Nr. 2, S. 82—87, 7 Abb. 
Blindlande-Einrichtungen. 
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53 

53.084.844 
ZEDAVIDS, N. THURSTON,; E: G. & 
MUESER, R. E.: The design of optimum 
% directional acoustie arrays. J. acoust. soc. 
Amer.‘ 24 (1952) 'H. 1,:S. 50—56, 13 Abb. 


- 535.241.41:535.317.3 


ZEITSCHRIFTENAUSLESE 


M'’A T1952 


FUNK 


des In- 


und Auslandes 


UND _ 
TON 


Von den mit Bestell-Nummern versehenen Referaten können Fotokopien zur 
Verfügung gestellt werden. Preis für eine Seite: DM 0,75 zuzüglich Porto. 


Physik 
Bestell-Nr. 8083 


Bestell-Nr. 8110 


- SETZEKORN, H.: Verfahren. zur Mes- 
- sung der Farbkonstanz elektrischer Licht- 


 535.653.2 


quellen. Elektro-Post 5 (1952) H. 2, S. 25 


bis 29, 20 Abb. 
Bestell-Nr. 8130 


"COTTON, H.;. The measurement of colour. 


2, lips Res. Rep. 8 (1952) H. ı, S. 


Beama J. 59 (1952) H= 1, S. 3—10, 8 Abb. 


535-317:3:621.397.93 Bestell-Nr. 8079 
COTTON, H.: The measurement of colour. 


5 Beama ]J. 59 (1952) H. 2, S. 37—45, 18 Abb. 


536.631:548.0.536 * Bestell-Nr. 8136 


= VOLGER, J.: The specific heat of barium 


titanate, between 100° K and 410° KR, Phi- 
21—27, 


4 Abb., 2 Tab. 


"Messung der spezifischen Wärme, von 


polykristallinischem BaTiOs mit einem 
Nernst-Kalorimeter. Bestimmung der Ano- 
malien der spezifischen Wärme in den 


- drei Übergangsgebieten. 


 537.533.8:621.385.15 


Bestell-Nr. 8146 
BARBIER, M.: Equilibre entre un isolant 
emettant des electrons secondaires, une 


‚charge d’espace et une enceinte a poten- 


Stiel fixe. Ann. . Radioelectricite z (1952) 


 537.533.8 


FES7,.S2.617-207, 10XAhb. 


f Bestell-Nr. 8137 
JONKER, J. L. H.: On the theory of 


secondary electron 'emission. Philips Res. 
" Rep. 8 (1952) HA. 1, S. 1—20, 15 Abb., 3 Tab. 


 -537:543(083.5) 


Bestell-Nr. 8133 
DIEMER, G. & DIJKRAAF, H.: Lang- 


muir’s &, n tables for the exponential 


"region of the Ia-Va zhrracteristic. Phi- 
"lips Res. Rep. 8- (1952) H. 1, S. 45—53, 


3.4Abb.,.3 Tab. 


Nr. 5, 1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


538.566.029.62 Bestell-Nr. 8121 
ABILD, B.: Überreichweiten bei ultra- 
kurzen Wellen und ihre meteorologischen 
Ursachen. Techn. Hausmitt. NWDR 4 
(2952) H. 1/2, S. 4—I1, 20 Abb. 
Eingehende meteorologische Untersuchun- 
gen erklären das Zustandekommen, von 
Überreichweiten der ultrakurzen Wellen. 
Es wurden hauptsächlich 3-m-Wellen ge- 
testet. An sich ‘war die Meßreihe von 
kurzer Dauer, zeigt aber bereits sehr 
interessante Ergebnisse. 


538.632:621.314.634 Bestell-Nr. 8115 
BONHOMME, M.: Germanium contre 
Selenium. Toute la Radio 19 (1952) H.2, 
jS- 61—62, 4 Abb. 


539.154 Bestell-Nr. 8109 
LALIVE D’EPINAY, J.: Über‘ die Aus- 
nützung der Energie des Atomkerns.: Bull. 
schweiz. elektrotechn. Ver. 43 (1952) H.3, 
S. 78—80,. 3 Abb. 

Entwicklung der industriellen Forschung 
zur Nutzung der Atomenergie in der 
Schweiz. Darstellung der wirtschaftlichen” 
Seite. : \ 


534 Akustik 


534:621.395.623.73 Bestell-Nr. 8126 
IGLÜCK, L.:' Elektrische Schallsender. 
Nachrichtentecehn. 2 (1952) H. ı, S. ır 
bis 15, ır. Abb. 


534—8 Bestell-Nr, 8128 
KAISER, R.: Physik und Technik des 
Ultraschalls. Nachrichtentechn. 2 (1952) 
TEE oe pelajz. 


534.143—2 
GÖBEL, R.: Neue Ultraschallgeneratoren 


und Schallgeber. Nachrichtentechn. 2 (1952) 
H. 1, S. 7—ı1, 16 Abb, 


Bestell-Nr. 8127 


534-2:699.844 Bestell-Nr. 8091 
HARRIS, C. M.: The theory of. sound 


" absorptive materials. J. acoust. soc, Amer. 


241952) H: 1, S. 1-7, 6 Abb 


534.833:699.844 


534.2 ? Bestell-Nr. 8084 
LAIRD,- D.7 Ti & 'COHEN, H.: Di- 


—rectionality patterns for acoustic radiation 


from a ‚source on a rigid cylinder. J. 
acoustic soc. Amer. 24 (1952) H. I, S. 46 
bis 49, 5 Abb. 


534.615 :534.88 Bestell-Nr. 8089 
THALER, W. J.: The absorption and 
dispersion of sound in oxygen as a funct- 
ion "of the. frequency-pressure ratio. J. 
acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. ı, S. 15 
bis 18, 7 Abb., 2 Tab. 


Bestell-Nr. 8139 
ETETER, F. J.: Meßverfahren der Prü- 


fung des überschwelligen Störens. ATM 


1952, Folge 193, V 666-2, 2 Blätter, 6 Abb. 


534.785 Bestell-Nr. 8081 
BEKESY, v. G.: DC Resting - potentials 
inside the cochlear partition. J. acoust. soc. 
Amer. 24 (1952) H. 1, S. 72—76, 7 Abb. 


Bestell-Nr. 8082 
HARRISON, M., SYRES, A. 0. & 
MERTIN, M.: Wave effects in isolation 
mounts. J. acoust. soc. Amer. 24 (1952) 
H. 1, S..62—=71, 15 Abb,, 6 Tab. 


534.845.1:534-321.9 Bestell-Nr. 8000 
BARTHEL, R.’& .NELLE, . A.:W.:' A 
preeise recording ultrasonic  interfero- 
meter and its application to dispersion 
tests in liquids. J. acoust. soc. Amer. 24 
(1952) H..r, S. 8—15, 4 Abb., ı Tab. 


534.845.1:534.321.9 Bestell-Nr. 8088 
BORGNIS, F. E.: On the theory of the 
fixed path acoustic interferometer. J. 
acoust, soc. Amer. 24 (1952) H. 1, S. 19 
bis 22, ı Abb. 

534-845 Bestell-Nr. 8ı22 
VENZKE, G.: Vergleichende Halbraum- 
messungen des Schluckgrades von Schall- 
schluckstoffen. Techn. Hausmitt. NWDR 
#4 (1952) H. ı]2, S. 2—3, 3 Abb., 1 Tab. 


534.845:1:534.321.9 Bestell-Nr. 8087 
STEWART, J. L. & STEWART, E. S.: 
A recording ultrasonie interferometer and 
its alignment. J. acoustic soc.kAmer. 24 


(1952) H. 1, S. 22—26, 7 Abb." 


534.861.4:621.3—21 Bestell-Nr. 8140 
KRIPL, J.: Lautsprechergehäuse, Radio- 
techn. 28 (1952) H. 3, S. 135—138, 4 Abb. 


534.88 Bestell-Nr. 8118 
SCHOTT, L. O.: Signal. translation in 
hearing. Bell. Labor, Record 30 (1952) 
H:1,S. 2-8, 4 Abb. 
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$ 621.3 


eat :669 
Elektrotechnik 
Elektromedizin 


621.3.016.35: ‚621. 316.722.9 

Bestell-Nr. 8008 
KIRCHHOFF, M. & BULKLEY, D. D: 
Stability plus with the Franklin oscillator. 
Radio & Television News 47 (1952) H. 2, 
S. 56—58, 151—153, 10 Abb. 


rer un Pre ee en 


621.311.24:621.396.67/.61 

Bestell-Nr. 8129. 
PIGGE, H.: Antennentürme als Wind- 
kraftanlagen. ETZ 73 (1952) H. 4, S. 95° 
bis 96, 2 Abb. 


621.314.22:621.318.42.001 
Bestell-Nr. 8095 ” 
SCHWEIKERT, G.: Konstruktion und 
Berechnung von Niederfrequenztransfor- 
matoren und Drosselspulen. Nachrichten- ” 
techn. 2. (1952) .H. 2, S. 35—41,:4 Abb.,\ 
2 Tab. 
Besondere Maßnahmen für‘ die Ausfüh- 
rung der Wicklungen und der Abmessun- 
gen der Eisenkerne, um die Bedingungen, 
wie gleichmäßige Verstärkung eines gro- 
ßen Frequenzbereiches, geringe magne- 
tische Streuung und geringe Eigenkapa- 
zität der primären und sekundären 
Wicklung, zu erzielen. 


CONRATH, J’! R.: The use of selenium 
rectifiers in self-saturating magnetic am- 
plifiers. Electr. Engng. zı (1952) H. ı, 
S. 57-54, 8 Abb. 


621.315.2.002.2 Bestell-Nr. 8ı11 
WALDER, ıV. T.: Polyethylene for wire 
and cable. Electr. Engng. z7ı (1952) H. 1, 
S. 59—64,.13 Abb, 


621.317 


Meßtechnik, Meßgeräte 


621.317.018.78:621.396.619 

Bestell-Nr. 8116 
PORKOVSKY, V.: La mesure de la 
distorsion par la methode d’intermodula- 
tion. Toute la Radio 19 (1952) H. 2, S. 47 
bis 50, 7 Abb, 


{ 
H 
i 
? 
| 
621.314.634:621.314.3 Bestell-Nr. 8112 
Y 


621.317.029.5/6 Bestell-Nr. 8674 
DRUEY, W.: Hochfrequenzmeßtechnik. 
Techn. Mitt. PTT 30 (1952) H. 2, S. 50° 
bis 56, 13 Abb. ‚ 


621.317. 72 Becken Nr. 8107 

& ONHOMME, M.: ers le voltmetre &lec- 

tronique ideal.‘ Toute. la Radio (1952) 
164, ES: 79, 10 Abb. 


621.317.726. Bestell-Nr. 8094 
3 RÜLKER, E.: Ein neuer Aussteuerungs- 


messer. Nachrichtentechn. 2 (1952) H. z, 
47-51, 9 Abb. 


kalenteilung, die es auch bei großem 
mfang des Meßbereiches gestattet, kleine 
Meßwerte gut ablesen zu können. 


Fernmeldetechnik 
Bestell- -Nr. 8135 
KUNGNICKEL, H. & FALKENHAGEN, 


.Die konzentrische Hohlleitung als 
een im, ng ae 


ER der‘ "Am- Wellen ; in Aheötetischer 


ee Hinsicht. Aeneon jr 


392. EUR, Bestell. Nr. 8135 
ai VAN DE, W. J.: "Application of 


hole A osslingt: to the design of a 


ijable and/calibrated waveguide atten- 
tor and impedance. Philips Res. Rep. 
952) H. 1,9. 28— 35, Io a . ur ER, 


Ehe Richtungselemente 
„ade Be errebnne 


en Nr. 8158 


'CH: Darstellung einer 


haltung durch’ eine 


elektr. ‚Übertr. 5 


jr 


R tung taukeh ie Kettenmatrix. 


-.Z 631-6, 2 Blätter, 


621.396.11 


j namische Effekte 


-S. 693—72, 6 Abb. 


eines a - 


\ 621.385.15. 012. 5 


’ 2% ‚Abb. 


621. 392.5:621.318.7 Bestell- NE 8086. 
VILBIG, F.: Frequencey-band multiplicat- Br 
ion or division and time-expansion or 
compression by means of a string filter, 
J. acoust. soc. Amer. 24 (1952) H. 1, S233. 
bis 39, 14 Abb. 2 


621.392.52 Bestell-Nr. 8075 : 
MARRO, A.: Etude d’un filtre electro- 
mecanique a bande £troite. Techn. Mitt. 
BITE 30(27952),.2,,8)* Ar 50,%72,84008 
3 Tab. 


621. 394.645.29 Bestell-Nr. 3 
OESTERLEIN, W.: Komplexe Gege 
kopplung in ihrer Wirkung auf Phase 
und Betrag der Verstärkung an Wechsel- 
stromverstärkern. ATM, 1952, Folge 193, 
7 Abb. 


621.396 
Funktechnik 


Bestell-Nr. 8085 
TWERSKY,; V.: Multiple scattering of 
radiation by an arbitrary configuration 
parallel eylinders. J. acoust. Amer. 
Mosel Ein. 5 48-46... Abba 


621.38 


Röhrentechnik 
Elektronenoptik 


621. 384.8 

'HANNAY, "N: B.: The mass spectrometer. 
Bell Lab. Record 30 (1952) ER 23, S: % Be 
bis 69, ge Abb. 


621. 485. 012. 5 :537. 533. 7 Beste. Nr. got 
STEYSKAL, H. & HERNQVIST: Dy- i 
in. stationären Raum- ug 


ladungen. Phys. Blätter 8 (1952) H. 2, \ 


621.385.015.2 "Bestell-Nr. Sıar 


 CONVERT, G.: Sur le calcul du bruit 


electronique dans des espaces interelec- 


£ trodes sans champ magnetique transversal. 
Ann. Radioelectricite 7 (1952) H. I, S. 10 
bis 19, 2 Abb. 


Bestell-Nr. 8 148 
VASTEL, J.: Etude experimentale d’ut 
guide accelerateur te ‚Ann. 

dioelectrieite. 7. (1952). H. ss, 20788, 


u 0 Arie N  ® r 
} LI EN BR NE HERE N 5 
KERNE rFAS DH 


621.389.029.6 
LABORDERIE, J.:: Un type de Klystron 
‚reflex A charge fixe et ä large gamme de 
frequence. Ann. Radioelectricite. 7 (1952) 


H. 1, S. 68—74, 14 Abb. 


621.385.1.029.64 Bestell-Nr. 8134 
DIEMER, G. & RODENHUIS, K.: Opti- 
mum 'geometry of microwave amplifier 
valves. Philips Res. Rep. 8 (1952) H. ı, 
\S. 36-44, 2. Abb. 


621.385.2 Bestell-Nr. 8096 
ARMSTRONG, D. T.: Crystal diodes in 
modern electronics. Radio & Television 
47 (1952) H. 2, 62—64, 120—122, 11 Abb. 


621.385.5 Bestell-Nr. 8125 
FRÜHAUF, H.: Eine elektronische Wähl- 
, und Zähl-Einrichtung (Trachotron). Nach- 
"wrichtentechn. 2 (1952) H. 1, S. 16-20, 
11 Abb. 


. 621.385.832:621.397.611 


Bestell-Nr. 8143 
SCHAGEN, P.,\‚BRUINING, H. & FRAN- 


dep CKEN, 'J. C.: Das Zwischenbildikono- 


skop, eine Fernseh-Aufnahmeröhre, Phi- 


% " lips Techn.-Rdsch. 13 (1951) H. 5, S. 123 


bis 138, ı8 Abb. 
Einzelheiten und Vergleich mit anderen 
Aufnahmeröhren. 


Mi 621.385.832:621.317.374 


Bestell-Nr. 8101 
SOQUIER, B. W.: Quality control of TV 
tubes. Radio & Television News 47 (1952) 
IE 2518. 49,: 165, 2 Abb. 


 621.385.833 Bestell-Nr. 8132 
GRIVET, P.'& BERNARD, M.: Theorie 
de la lentille &lectrostatique constituce 
par deux cylindres coaxiaux. Ann. Radio- 
electricitE 7 (1952) H. 1,'S. 3—0, 5 Abb. 


621.396.61 
Sender 


621.396.61 Bestell-Nr. 8103 
CLEMENS, J. F.: A low cost exciter unit. 
Radio & Television News 47 (1952), H. 2, 
S. 40—42, 104, 6 Abb. 


621.396.611.3 Bestell-Nr. 3304 
HERZOG, WERNER: Zur Veranschauli- 
chung der ‚„Zieh‘“-Erscheinungen bei ge- 
koppelten. Kreisen. Arch. elektr. Übertr. 
5 (1951) Nr. 2, S. 81—84, 4 Abb. 

Brückenoszillator mit zwei Parallelkreisen. 


Bestell-Nr. 8145 TEE, Be Freauenzbedin 


Abhängigkeit von ®€. 
Blindwiderstandsverlauf. 


621.396.615.029.45 ı Bestell-Nr. 8033 
KLINE, H. W.: A beat-frequency VFO. 
Radio & Television News (1952) H. 1, 
S. 48—49, 126, 5 Abb., ı Tab. > 


621.396.615.029.63/4:621.397.61 

Bestell-Nr. 8061 
COENRAETS, A.:: Le generateur HF° 
pour radio et television. Radio Revue 47 
(1952) H..ı, S. 14—16, 38, 2 Abb. 


621.396.615.1.029.64 Bestell-Nr. 8064 ° 
SEVERIN, H.: Schwingungserzeugung 7 
bei Zentimeterwellen. Techn. Mitt. PTT 
29 (1951) H. ı12,. S. 466-476, 25 Abb., 
3 Tab. 


621.396.615.11.029.45 Bestell-Nr. 5999 
PIEPLOW, H.: RC-Netzwerke als. Selek- ° 
tionsmittel. ag (1951) H. 191, Z 423-2, 
ro Abb. 


621.396.615.14 Bestell-Nr. Bee : 
FRÜHAUF, H.: Resonatoren für ultra- 
hohe Frequenzen (Hohlraumresonatoren, 
Topfkreise). Nachrichtentechn. I. (1952) ® 
H. 1,5. 8-12, 10 Abb. ; 


621.396.615.141.2 Bestell-Nr. 8004 
BONNE, R & MARGOLEFF, R.: Spec- 
trometrie de masse mesure et enregistre- 
ment des: courants ioniques. Anm. Radio- 
electricitE 6 (1951) H. 26, S. 318—335, 
19 Abb. 


621.396.615.17 Bestell-Nr.8009: 
LAETT, H.: Impulstrennung durch Lauf- % 
zeitglieder, Techn. ‘Mitt. PTT 30 (1952) 
H. 1, S: 1-6, 13 Abb. 


621.396.61.001 Bestell-Nr. 8102 
BERKOFF, S.: A  laboratory quality 
square-wave generator. Radio & Tele- 
vision News 47 (1952) H. 2, S. 46-48, 119, 


"3 Abb. 


\ 621.318 


Magnete und Anwendung von 
Magnetismus 
621.318.5.001.24 Bestell-Nr. 8106 
GUILBERT, CH.: Les relais et leur 


caleul. Toute la Radio 1952, H. 164, S. 92 
bis 98, 4 Abb. 
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Bestell- Nr. Si 
a RB EN, 'K.: Die Impulsmodu- 
_ Nachrichtentechn. 2 (TO52 ET, 


3 196615 018.41:621.396.621 

; Bestell-Nr. 8080 
VENS, &. N Frequency diserimin- 

. for damped waves. J. acoust. soc. 
4 (1952) PS: RE 5 Abb. 


_ Empfänger 
' BL: Bestell-Nr. RS 
BES: re an amplifier to the 
one-tuber. OST 36. (1952) H. ar 
4 Abb. Br Sk 


Bestell. Se am 


en A shirt. pocket radio, 
evision News. 14932). a IT, 


Bestell. Nr. ee 


BE HERBST, L. J.: Re- 
Om use, at! 460 me/s. Wireless - 
(ee): Nr. 2 SE, 3237329, 


“ E 


| Rauscheigenschaften 


fen .hat. 


ar Fe 306. 645 ‚31. .029.63/4. Bestell-Nr. ‚B104 


“ MIELER, ’E.-,S.: A ‘.high- -quality a di 
amplifier. Radio & Television News. 
(1952) H. 2, S. 38—39, 95—96, 5 Abb. 


621.396.645. 36 Bestell-Nr. 
GARCIN, J.! Un nouveau montage 
pull. Toute la Radio 19 (1952) H. 2, % 4 
bis 46, ‘6 Abb. 


621.396.645.6 Bestell- Nh 
CHARLES, D.: Recherches sur la 
plication electronique et ses applica 
Ann. Radioelecirjeite 7 (1952) Ele 
"bis 60, 41 Abb., o Tab. 


621.396.64 
TILTON, E. He 


108, 5 Abb. 


 621.396.64 | 

} KRONENBERGER, K.: Experi 
‚Untersuchung der Schwankungsers 
nungen, die NE EN 


S. 1, 4 Ara 


621. 396. 64 5 
HAGEN, &: B.: „Über Verzerrung k 
f Hochfrequenz- Impulse i in gleichabges 
ten Verstärker-Kaskaden. ‚ Nachrie, en 
‚techn: 1 (1951) NS: 13. “r 
. Es 'wird untersucht, welche Tabak 
sich ergibt, nachdem ein schmaler 
märimpuls eine endliche Zahl von 
abgestimmten Verstärkerstufen du 


Bee Nr. "SO2L 5. 


wr 


N 


‚621.396. 645:6 621. ZuR 2, Bestell- Nr. 


‚5 GEIST, D.: Der: Diodengleichrichter. 


. angew. Phys. 3, BR Hi. 7, Bo 


ten 4 Abb. 


% Sen: 
HR. 2a S- a 140, 3 Abb. 


far) Nr. = “ 14017, 6 Abb. ; 


621. 396. 645, 
"EUSTAEL 
a E& "Television 


.: A compact high- -gain. amp ) 
Ru ews (rn 


"62. Eon 648 > ; ell-N 
Bere: keB.: ' Amplification at 6m 
meter. wavelength. Bell -Labor. |Rec. 


128—13I, 


tronies 24 (1951) Nr. 10, S. 
7 Abb., ı Tafel. 
Grundform eines direkt gekoppelten 


Gleichstromverstärkers mit einer Diffe- 
' rential-Eingangsstufe. 


ni 621.396.67 ' 
Yi% Antennen 


621.396.67 Bestell-Nr. 6801 
KING, RONOLD: Theory of V-antennas. 
J. appl. Phys. 22 (1951) Nr. 9, S. Irır bis 
1121, ro Abb. 

Eine Integralgleichung für den Strom in 
einer‘ symmetrischen, an der Spitze er- 
regten V-Antenne wird abgeleitet und 
durch ein Näherungsverfahren gelöst. 


\621.396.67 Bestell-Nr. 8037 
DREWITT, T. A.: A phared TV beam 
antenna. Radio & Television News (1952) 
H.\I, S. 36-37, .6 Abb;, I Tab.. 


\ .621.396.67+621.397:62 Bestell-Nr. 8060 
DOURIAU, M.: Pour vos televiseurs 
ıvoici des antennes. Radio Revue 4 (1952) 
H..1,.S. 22—25,:10.,Abb. 


621.396.67 + 621.397.62 Bestell-Nr. 6703 
MORGAN, DEAN O.: Horn antennas for 
/ television. Electronics 24 (1951) Nr. 10, 
$. 84—85,'5 Abb. 


Maße und Empfangseigenschaften einer 
provisorischen und zum Selbstbau ge- 
eigneten Fernseh-Hornantenne, die in ein- 
facher Art aus Drahtnetz (für die Sei- 
“ tenwände) und Holzstäben angefertigt 
wurde, j 


621.396.67 +621.318.42 Bestell-Nr. 8070 
Drosselspulen für Rundfunkantennen- 
anlagen. F. & G. Rdsch. (1951), H. 33, 
$. 309—310, 4 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 3311 
HEILMANN, A.: Technische Antennen- 
formen für kürzere Wellen. Fernmelde- 
nunge..5 (1051) HE. 7,8, 1-32, H, 2.8.1 
bis 32, 51 Abb. 
" Anforderung an Richtantennen für kür- 
\..zeste Wellen, Strahlungseigenschaften von 
Richtantennen.Dipolrichtantennen.Schlitz- 
strahler. Horn- oder Trichterstrahler. Di- 
elektrische Antennen. Spulenantennen, 
> Spiegelantennen. Linsenantennen. Anpas- 
sung. Symmetrierungsschaltungen. An- 
tennenweichen, 


M DS l 


N 2 A 
621.396.671- Bestell. Nr: 
KING, R.: A dipole with a tuned para 
sitic radiator. Proc. inst. electr. Engrs 
Part III 99 (1952) H. 1, S. 6—14, 16. Abb 


621.396.677:621.3.029.64 5 
Bestell-Nr. 80 
FRÜHAUF, H.: Beschleunigungs- un 
Verzögerungs-Linsen für die Bündelun; 
ultrahoher Frequenzen. Nachrichtentechn, 
1.(1952). H. 2, S. 37—40, 4 Abb. 3 


621.396.677.2 Bestell-Nr. 8016 
MEGLA, G.: Dezimeter-Antennen. Nach 
richtentechn. I (1951) H. 3; S. 6676 
15 Abb. a 
Übersicht über die z. Z. durchentwickelten? 
Richtantennen sowie über die Spiegelä 
oder Umstecksysteme. 


621.396.67 
WALTER, R.: 


fach gespeisten Haus-- 
mitt. NWDR 4 (1952). H. ıj2, S. 12—16,% 


T 
6 Abb: j 
Bestell-Nr. = 


Zur Theorie der mehr- 
Antenne. 


; 
Bestell-Nr. 8120 4 


Techn. 


621.396.67 
LINCE, A. H.: Antennes for the TD—. 
Bell Lab. Record 30 (1952) H. 2, S. 49-55, 
7 Abb. 


Neuentwicklung in der Strählergruppen- 
technik. Bild u. Ton 4 (1051) H. 7, S. 207 
bis 214, 5 Abb. 


621.396.67.001.24 Bestell-Nr, 8108 
MARCHARD, B.: Calculs et realisations- 
d’antennes oc. Television pratique (1952) 
H.. 79, S. 14—22, 63 Abb. 


621.396.677.2 Bestell-Nr. 8099 
MLYAT, H.: The aluminium foil beam. 
Radio & Television News 47 (1952) H. 2, 
Ss erh 


621.396.8 
Anwendungen 


der Funktechnik | 


621.396.9 Bestell-Nr. 3313 
GRUBER, HERBERT: Funkeinsatz und 
Funkprobleme bei der Deutschen Bundes- 
bahn. Signal u. Draht 43 (1951) Nr. 213 
S. 37—40. - 
Rangierfunk. Tragbares Funköprechwer 
Zugendfunk. Betriebszugfunk. Fernsteue- 
rung von Fahrzeugen. Öffentlicher Zug- 
funk. Richtfunkverbindungen. 


621.396.67:538.51 Bestell-Nr. 5685 
FEIK, K.:_. Der Universalstrahler, eine 
; 


F 


ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 5, 1052 


Besten Nr. 8154 
2 Simultaneous AM and FM 
in. . et ‚telemetering, Electronics 
(2952 EN S. en 4, Abb. 


Raele: Nr. Bo a 
SE Banc d’essai pour installa. _021:396. 933 Bestell- Nr. 8155 


ion ae RE TROOST, A.: Neuentwicklung von Kurz- 
6,8. u ie Ragıo' ie wellen - Adcok - Peilern. Telefunken- -Zig. 
Är ’ 25, (1952) H. 94,8. 16-27, 2 Abb. 

2 .396. 96 © Bestell- NE 8045. h 5 
ELIS;, HD. Mi & TAYLOR, J. C.:  621.396.933 ". Bestell-Nr. 3 = 

"he "design of automatic equipment for STEIDLE, W. E.: Die Anforderungen 

' routing and  sequential an moderne Funkpeiler und die , Wege 

mo itoring. BBC Quarter Iy 6 (1952) H.4, "zu ihrer Erfüllung. Telefunken-Ztg. v3, 

er 9 Abb. RE (1952) H..94, S. el I Abb. N ESTDE: 


3 . Bestell-Nr. 8047 
RRIS, C. R.: What can the univer- 

do for broadcasting? BBC Ouater 1y ; 
952) H.4S: 2000203, 6a. 397 


Fernsehen, Bildübertragung 


x 


Bestell- Nr. 8038. 


L. G.: Radio on the main line.  621.397.1:535.8 "  Bestell-Nr.81 


ee "ews (1952) H- &  GEHBAUER, F.: Die physiologische 


Bi Grundlagen des Fernsehens. Radiotech 
96. 033(44) „19451951“ ER Hi H. 3, S. zor—rı3, 15 Abb. 
5 Bestell-Nr. 5873 
6) SIN, er ‚Les progres du radar en 621 ‚397. 1:61: :57 78 “ Bestell-Nr. ar 
Fra ce depuis la liberation. Toute la Ra- ... ZWORYRIN, V. K. & ,FLORY, L, 
io 12952), “AH. 160,8. 309315, 5 Abb. Television in a Sp and biology. Blectr. 
RB eställ. Nr. 8153  Engng. 71 (1952) H. T, S. 40—45, 15 Abb. 


9 x 
HEN, R. & GAILLARD, P.: Ein ein- wi 
‚Ionosphärenpeiler. Philips Techn. ee er Nr. 8075 
e (2952). A NR Di 0172,  sender-Standort. Techn. Mitt. EREISS: 
je \ 02952) H. 2, 5. 59-69, ro Abb. 3 
j nen AERERER mit Hilfe i | 
les osphärenpeilers “nach Breit und ae 62 Besiäie Nr. EL, 
«Die. as wird hierbei oszillo- " BUCHSBAUM,. Ww. H.: Evolution of the “ 
„630 TS. Radio & Television News E 
" (2952) A. 2, S. 2—54 4 Abb. 


621.397. 68: :621.3. ‚024. 027 
die SS] er Bestell- Nr. Pe 
N ‚Diese re Größen FRIEBORN, 3 K.: D.C. voltages in tele 
vision Teceivers. ‚Radio & Television New: 
” (2952) ’H. 25. Ba 4 Abb. i 


’ Fer. ar. 62 ! 
 ALLARD, Br ae, an image pen 


Ö Be Peites .S "4045, 12 Abb, 
gel re reine von = bis = 
621.397. 51004434) Besteller: 807 
Fernsehen im Ausland und Fernsehpla 
nung | in e% Schweiz. se Mitt. PR 


6a. 397. 61 +621.306. &. Kolbe en IR 

Bestell-Nr. Ka 
\ GOODAD, W. M.: Television by pulse 
code modulation. Bell Syst. techn. 1. 30 
(1951) Nr. 1, S. 33—49, ıı Abb. 


621.397.61 & Bestell-Nr. 3317 
va GARMAN, RAYMOND L. & FOULDS, 
si . » BLAIR: Some commercial aspects of a 
new ı6-mm intermediate film television 
system. J. Soc. Mot. Pict. Telev. Engr. 
1356 (1951) Nr. 2, S. 219-226, 5 Abb. 


-621.397.62+ 621.396.645 Bestell-Nr. 6795 
"DYSON, B. F..& WEISSMAN, ]J. 
 R-f amplifier for uhf television tuners. 
. Blectronics 24 (1951) Nr. 10, $. 106—109, 
6 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 8069 
JUSTER, F.: Depannage des Televiseurs. 
"La Television pratique (1952) N. 78 S. 9 
"bis 12, 6 Abb. 


-621.397.62+535.241.41 Bestell-Nr. 8026 
GEHBAUER, F.: Lichttechnik im Fern- 
‚sehen. Radiotechnik 28 (1952) H. 1, S. 25 
k "bis 29, 9 Abb., H. 2, S. 84-86, 3 Abb. 

an, Die Konstruktion von Fernsehgeräten er- 
Rn ‚ fordert die Vertrautheit mit den licht- 

‚technischen Grundbegriffen. 


-621.397.62 Bestell-Nr. 3318 
JOHNSTON, H. R. HERMANSON, 
C. A. & HULL, H. L.: Stereo-television 
‚in. remote control. J. Soc. Pict. Telev. 
IWEngrs..56 (1951) Nr. rn, S. 75—7 
SrrBlectronies N, Y. 24 (1951) Nr: ı, 
ur22; 


S./120, 


ER ‚ 621.397.67 Bestell-Nr. 3319 
= -BATTISON, J. H.: 'Designing world's 


A kb, ‚highest television antennas. Tele-Tech. 10 
(1951) Nr. 2,.$. 34—35; |70, 8 Abb. 


"621. 397.61]/2 
Br @&DOME, ROBERT B.: Television prin- 
 eiples. N. Y.: MeGraw-Hill (195T), ‚291 8. 


u 
1 FR a 
f \ "  621.397.62 Bestell-Nr. 8241 
"© FISHER, J.: Television picture line selec- 
ns tor. Electronics 25.(1952) H. 3, S. 140-143, 
10 Abb. 


x 621.397.62:621.317 Bestell-Nr. 8242 
" CALLENDAR, M. V:: Television set test- 
ing. Wirl. Wld. 58 (1952) H. 2, S. 42-45, 
2 Abb. 


vn 


. 621—526:621.398 


| 
551.510.535 
RAWER, K.: Die Physik der a 
Phys. Blätter 8 (1952) H. 1, S. Lars 24 
5 Abb. { 


621.355.8 . Bestell-Nr. 8078 
BENSON, F. A.: & HARRISON, D. 
Voltage variations of silver-zine salkaline” 
accumulators with particular reference to) 
small discharge rotes. Beama J. 59 (1952) 

H. 2, S. 49-51, 5 Abb., ı Tab. 4 


621.43:536.582.6:621.317.39 

Bestell-Nr. 8144 
THIEN-CHI, N. & SUCHET, J.: Regula- 
tion. des temperatures par thermistances 


» Ann. Radioelectricite 7 (1952) S. 75772 


8 Abb. 


681.844.081.48 \ Bestell-Nr. 8142 
ALONS, L.: Neue Entwicklungen im Plat-7 
tenspielerbau. Philips Techn. Rdsch. 13 
(1951) H. 5, S. 139—150, 14 Abb. 


778 Bestell-Nr. 8157 ” 
HANKINS, M. A.: Motion picture studio 
liehting committee report. J. Soc. Mot.‘ 
Pict. Telev. Engrs. 56 (1951) Nr. 2, S. 205% 
bis 213. # 


521.03+621.396.11 Bestell-Nr. 5896 
SIEDENTOPF, H.: Astrophysikalische 
Forschung im Radiofrequenzgebiet. Phys.” 
Blätter 7 (1951) H..ıo, S. 442—452, 9 Abb. 


523.88+546 Bestell-Nr. 5895 
UNSÖLD, A.: Die chemische Zusammen- 
setzung der Sterne. Phys. Blätter 7 (1951) 
H.-10, S. 453—459, 2 Abb., 2 Tab, 


778:621.317.75:621.397.62 N 


Bestell-Nr. 5873 
ABERDAM, H.: La photographie/ des 


oscillogrammes et images de television. 
Toute la Radio (1951) H. 160, S. 339- Ei 
5 Abb. f 


621.398 Bestell-Nr. 5038 
KIRSCH, K.:, Probleme der Fernsteue- 
rung. Elektro-Post 4 (1951) NRI23,08% 419, 
bis 422, 8 Abb. 


621.396.64 P 


® CHESTNUT, HEROLD«& MAYER, 
ROBERT W.: ‘Servo mechanisms and 
regulating system design. New York: John 
Wiley ASons (1957), 505 5.7.75 Deligul 
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Von den mit Bestell-Nummern versehenen Referaten können Fotokopien zur 


Physik 


-537.312.62 Bestell-Nr. 8159 
-CIRKLER, F.: Die Supraleitung. Phys. 
“Blätter 8 (1952) H. 3, S. 106—ı120,,8 Abb. 


537.58 Bestell-Nr. 8248 
STRUTT, M.J. O.: Über den Wirkungs- 
grad bei der thermischen Elektronen- 
"semission. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 
43 (1952) H. 9, S. 350—353, 3, Abb., ı Tab. 
‚Den maximalen Wirkungsgrad der ther- 
mischen Elektronenemission erhält man 
bei einer Temperatur T—e ® [K(n—3), wo- 
bei e ‚die Elektronenladung, ® das Aus- 
trıttspotential in Volt und k die Beltz- 
x, mannsche Konstante bedeuten. Wirkungs- 
- grad—ı. Bei gebräuchlichen Katoden kann 
dieser maximale Wirkungsgrad nie er- 
reicht werden. Katodenoberflächen mit 
‚höheren Werten von n könnten vielleicht 

dazu führen. 


538.11 Bestell-Nr. 3354 
FORRER, R.: Sur l’origine de l’activation 
intermittente dans les ferromagnetiques. 
BIC R., Acad. Sci. Paris‘ 232»(1951 Nr. 19, 
S. 1746—1748, 3 Abb. 


538.221 Bestell-Nr. 8160 
5 VONDERSCHMITT, BEUVLOBERTE, 
—-M.J. & STOTT, H. B.: Ferrite applicat- 
ions in electronic components. Blectro- 
nic, N. Y. 25 (1952) H. 3, 4 Abb. 


 538.221:621.318.22 Bestell-Nr. 8161 
PISTOULET, B.: Sur le comportement 
. ‚des poudres ferromagnetiques jusqu’a 
24000 Me par seconde. Ann. Telecom- 
imun. 7 (1952) H. 2; S. 85—97, 20 Abb., 
> Tab.; H. 3, S: 127—-138, 16 Abb., 8 Tab. 


539.17 Bestell-Nr.'8262 

sCOCKCROFT, J. D.: Experimentelle Un- 
 tersuchungen der Wechselwirkung von 
"H Nukleonen hoher Geschwindigkeit mit 
ht Atomkernen. Phys. Blätter 8 (1952) H..4, 
B A BD 8 Abb. 


Verfügung. gestellt werden. Preis für eine Seite: DM 0,75 zuzüglich Porto. 
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534—8 Bestell-Nr. 8272 
MAKINSON, ‘K. R.: Transmission Vof 
ultrasonic waves through a thin solid 
plate at the critical angle for the dilatat- 
ional wave. J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) 
H. 2, S. 202—206, ı Abb., ı Tab. 


534—8 Bestell-Nr. 8273 
WADA, Y. & SHIMBO, S.: Experimental 
investigations on the origin of the ano- 
malous absorption, of ultrasonice waves in 


liquids. J. acoust.Soc. Amer. 24 (1952) 
H. 2, S. 199-202, 5 Abb. 
534—8 Bestell-Nr. 8274 


STEWART, E. S.. &-STEWART, J. L.: 
Rotational dispersion in the velocity, at- 
tenuation and reflection of ultrasonic. wa- 
ves, in hydrogen. and deuterium. J. 
acoust. Soc. Amer. 24 (igaad H.' 2, .8..204 
bis 198, 5 Abb., 3 Tab. 


534.081.013.7 Bestell-Nr. 8163 
DARRYE, A.: Die Ausgleichsvorgänge bei 
der Schallübertragung. Frequenz 6 (1952) 
Hi 3, 5. 6577,10 Abb. 


534.1 Bestell-Nr. 8282 
WEBSTERFTT. ..C..,-MIEEER, | ,P2 7713 
THOMPSON, P. O..& DARENPORT, 
E. W.: The masking and pitch shifts of 
pure tones near abrupt changes in a 
thermal noise spectrum. J. acoust. Soc. 
Amer. 24 (1952) H..2,_S. 147—152, 7 Abb. 


534.1 Bestell-Nr. 8275 
WILKIE, D. R.: The acoustic properties 
of flying helmets. J. acöust. Soc. Amer. 
24 (1952) H. 2, S. 191—194, 4 Abb. 


534-321.9:621.396.933 Bestell-Nr. 3343 
STAHL, D. P.: Ultrasonics in the Loran 


trainer. Audio Engng. 35 (1951) Nr. 5, 
S. 13—14,.49—53, 3 Abb. 


534.7 Bestell-Nr. 8164 
BUGARD, P.: Etude de l’action biolo- 


ar 6, 1052 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 1. 


"\ GIERKE VON, 


11.534.837 


gique de brüits complexes de niveau eleve. 
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H.E., PARRACK, H. O., 
GANNON, W. J. & STANZEN, R. G.: 
The noise field of a turbo-jet engine. J. 
acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 2, S. 169 


bis 174, 5 Abb., ı Tab. 


Bestell-Nr. 8276 
HARDY, H. C.: Design characteristics 
for noise control of jet engine test cells. 
I acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 2, 
..$. 185—190, 10 Abb., 1 Tab. 


534.84 Bestell-Nr. 8284 
HIRSH, 1. J. & WARD, W. D.: Recovery 
of the’ auditory threshold after strong 
acoustie stimulation. J. acoust. Soc. Amer. 
24 (1952) H. 2, S. 131—141, 13 Abb, 


534.84 Bestell-Nr. 8286 
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zusammengesetzte Ziehprodukte. Philips 
Techn. Rdsch. 13 (1951) Nr. 6, Des., S. 153 
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Bngeng. zı (1952) H. 5, S. 4217-424, 2 Abb., 
=s1,Dab. 


Bestell-Nr. 8270 
Spherical wave propagation 
J. acoust. Soc. Amer. 24 
SI 215! 


621.306:11 

EBLAKE,F.G.: 
in solid ‚media. 
7052) H..2,'S. 


- 621.396.11 
-GROSZKOPF, J.: Ultrakurzwellenaus- 
"breitung im Bereich von 30 bis 100 MHz. 

MEUISZA(TO5T)H 09, 5: 4 


" 621.396.11 


 ADEN, A. L. & KERKER, M.: Scatter-- 


ing of electromagnetic waves from two 
"eoncentric spheres. J.. appl. Phys. 22 (1951) 
70,5: a 2270 z Abb. 


- 621.396. II 
"MONTROLL, E..W.:& HART, R. W.: 


- Scattering of plane waves by soft obstacles. 
m apbl.. Phys. 22 (1951) :H...10,:S.. 1278 
"bis 1289, 3 Abb. 


621.396.11:621.396.8 Bestell-Nr. 8206 


FVILEARD,O.G. & PETERSON, AM. 
Instantaneous predietion of radio trans- 


‚Phasendiskriminator. 


missions paths. OST amateur 
(1952) H. 3, S. 17-—20,.9 Abb. 


radio 36 


621.396.619 


Modulation 
621.396.619 Bestell-Nr. 8289 
OSWALD, J.: Suppression totale ‚ ou 
partielle d’une bande laterale de modula- 
tion. Cables & Transmission 6 (1952) 
April, S. 165—173, 9 Abb. 
621.396.619.13 Bestell-Nr. 8221 
KETTEL, E.: Der’ Einfluß einer Fehl- 
anpassung des Antennenkabels auf die 
Übertragungsverzerrungen bei Frequenz- 


modulation. Telefunken, Ztg. 25 (1952) 
El. 94,8... 41-50, ‚10 Abb. 
621.396.62 

Empfänger 
621.396 62 Bestell-Nr. 8222 
MANKE, A. G. & 'MYERS,.:R. T.: Ten 


years of progress in mobile FM reecivers. 
Blectronics, N."Y. 25 (1952) 'H.: 3,.S. 225 
bis‘ 127,6. Abb, 


621.396.62 Bestell-Nr. 8223 
HAMER, ‚E. G.:' Review of I ers. 
Wirel. Wid. 58 (1952) H.-2,.S. 517-553, 
2 Abb, 4 Tab. 

621.396.62.029.6 Bestell-Nr. 82324 
WOLFSKILL, R.: Twenty watts mobile 
for all bands. OST Amateur radio. 36 
(7932 )NE.33°8.1.2223,:712,,3) Abb, 


621.306.62(54) Bestell-Nr. 8225 
HOWIE, J. A.: Radio manufacture ın 
India. Wirel. WId. 58 (1952) H. 4, S. 159 
bis 162, 4 Abb. 


621.306.622 Bestell-Nr. 3333 
BOSSE, GEORG: Das dynamische Ver- 
halten des Frequenzdetektors. Arch. elektr. 
Übertr. 5 (1951) Nr. 7, S. 314320, 12 Abb. 
Durch Einschwing- 
vorgänge entstehende Verzerrungen. Ver- 
ringerung der gradzahligen Verzerrun- 
gen. 

621.306.623 Bestell-Nr. 8309 


RHODES, P. F.: Servieing noiSe-rejection 
News -47 


eireuits. Radio & Television 
(1952) A. 4,:S. 60—63,.162, 163, 8 Abb. 
621.306.623 Bestell-Nr. 8268 


WATSON, R. B.: Radiation loading of a 
piston söurce in a finite eircular baffle. 
J. acoust. Amer. 2 (1953) H. 2, 
Sn 225 Dan. 7. Abb: 


VAL 


 .°° mitter-receiver, 


621.396.67 
Antennen 


621.396.67 Bestell-Nr. 3355 
FISCHER, KARL: Die praktische. Be- 
rechnung ‚moderner Rundfunksendeanten- 
nen im Mittelwellenbereich. Elektrotechn. 
u. Masch.-Bau 68 (1951) Nr. 6, S. 153 bis 
157; Nr. 7, S. 183—187. 

Einfluß der Dachkapazität auf die Eigen- 
schaften der Antenne. Berechnung der 
Strahlungsdiagramme gebräuchlicher Rund- 
‚ funkantennen. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8233 
SCHELDORF, M. W.: Antenna gain by 
graphical means. Blectronics, N. Y. 25 


(1952). H. 3, S..144—147, 8 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8312 
BUCHSBAUM, W. H.:. TV-Antenna 
couplers for multi-set operation. Radio 


N & Television News 47 (1952) H. 4, S: 48, 


49, 86, 3 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8234 


f  ZINKE, O.: Eine neue Lösung der Strom- 


und Spannungsverteilung auf zylin- 
drischen, elliptischen, konischen oder 
‘anderen rotationssymmetrischen Antennen. 
Frequenz 6 (1952) H. 3, S. 57—65, 12 Abb. 


'621.306.677.029.64 Bestell-Nr. 8233 
_ VOIGT, G.: Über Relais-Antennen für das 
Dezimeter - Wellen - Gebiet. Nachrichten- 
technik 2 (1952) H. 4, S. 108—112, ı2 Abb. 


. 621.396.682.062 Bestell-Nr. 8235 


. Equalization. How to find the right values 


for tone-correcting circuits. Wirel. Wild. 


58 (1952) H. 2, S. 65—70, ır Abb. 


621.396.721:621.396.619.13 


Bestell-Nr. 8236 
KASNER, E.: FM - Subminiature trans- 


Electronics, N. Y. 25 
(1952) H. 3, S. 108—109, 2 Abb. 
621.396.812.020.62/63 Bestell-Nr. 3332 


SCHACHENMEIER, RICHARD: Die 
Beugung elektromagnetischer Wellen an 
‚der Erde im optisch inhomogenen Me- 
dium. Arch. elektr. Übertr. 5 (1951) Nr. 6, 


IS. 267-272. 


621.306.824.029.58 Bestell-Nr. 3325 


U NEYER, HANS & RAWER, KARL: Ver- 


änderungen des Einfallwinkels der Kurz- 
wellen im Transatlantikverkehr unter 
dem Einfluß des Sonnenfleckenzyklus. 
Arch. elektr. Übertr. 5 (1951) Nr. 5, S. 215 
bis 218. 


VIII 


Br 396! Sa 


. 621.397 


ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 6, 19 


’  Bestell-N 
KELLY, R.L.: Circuit stability in g 
missiles. Electronics, N. Y: 25 (195: 
H. 3, S. 133—135, 4 Abb. 


621.396.933 Bestell-Nr. gar: 

GUILLAUME, LT.: Les. radio-compas. 
Electronique (1952) Nr. 66, Mai, S- 13-16, 
7 Abb. 


Fernsehen 
621.397.331.2:621.397.62 Bestell-Nr.8251 
ECKART, .F. & HACHENBERG, O5 
Die Leuchtschirmabtastung des Fernsehens” 
bei Film- und Diapositiv-Abtastern. Nach- 
richtentechnik 2 (1952),H. 4, S. 116—120, 
9 Abb. 


621.397.5:389.6:621.397.62 

Bestell-Nr, 8258 
LAETT, H.: Variante der Bildsynchron-” 
folge der 625-Zeilen-CCIR-Norm. Techn. 
Mitt. PTT 30 (1952) H. 3, S. 87—90, 3 Abb. 
621.397.62 Bestell-Nr. 8321 
FIGHIERA, H.: Nouveaux circuits pour 
televiseurs.|La Television Pratique 1952) 
H. 82, Mai| S. 12, 13, 26, 7 Abb. 


621.307.62 Bestell-Nr. 8261 
KLEIDON,, K.: Interpreting that TV 
pattern. Radio & Television news 47 


(1952) H. 4, S. 35—37, 150, 151, ı2 Abb. 
621.397.62 Bestell-Nr. 8263 
25 Years of Television transmission. Bell. 


Lab. Record 30 (1952) H. 4, S. 179-182, 
o Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 8320 
MOUSSERON, G.: Le recepteur ”noval’ 


819 lignes. La Television pratique (1952) 
Nr. 82, Mai, S. ı7—21, 5-Abb. 


621.397.64 Bestell-Nr. 8243 
DRISKO, \B:,B. & !"DORRELL AR DE 
40-db feedback audio amplifier, Rlectro- 
nics 25 (1952) H. 3, S. 130—132,' 6 Abb. 


621.397.72(42) Bestell-Nr. 8244 
RICHARDSON, ‚W. D.: The northern 


television outside broadcasts. B. B, C. 
Oarterly 7 (1952) H. 1, S. 54—61, ro Abb. 


621.397.8 Bestell-Nr. 8245 
HUTTON, J. A.: Television’ ghosts. Wirel. 


Wild. 58 (1952) H. 3, S. 84-88, II A 


621.397.97:621.397.933.1.001 % 
Bestell-Nr. 8246 
POHONTSCH, M.: Gleichwellenrundfunk 
und, Hyperbelnavigation I. Teil. Telefun- 
ken Ztg. 25 (1952) H. 94, S. 27—32, 5: Abbä : 


Yon den mit Bestell. Nummern versehenen Referaten können Fotslnhek zur ’ 
3 Faeragung gestellt werden. Preis für eine Seite: DM 0,75 zuzüglich Porto. 


- Mathematik F ; 
621.396 Y 


IRICKE,.H..W:; Ableitungen. ‚und = h 


Ki der. Funk- und- Fernmeldetechnik. 


Mathematische Ze En 3 


21. 396. br 21 Bestell-Nr. 3360 
SHMANN, RUDOLEF: Zur praktischen 
Durchführung, der Transformation von 


Übertr. ae 8, S. 360-362. 


x „Bestell-Nr. 8328 

EN, G. & "FÄSTERT, EISaWeE: 

W. ‚hr cheinlichkeitstheoretische Grundla- 

a. Hausmitt. NWDR, Sonder- 
ft. 1952, S 3543, 9. Abb, 


ndzüge der Wahrscheinlichkeitsrech- 
ig im Hinblick auf die Anwendung 


ısbreitungserscheinungen von elek- 
netischen NISLet Teil A führt die 


Bestell- "Nr. a 


. Investigations ‚concern- 


537.311.33 


. chanisms in gas 


| SCHERER. Di 

: Behavior of gas dis- 
sma in a: -frequeney electro- 
i Er Comm. = AR 


22, re 


anordnungen und experimentelle Ergeb- 
nisse bei Verwendung koaxialer Entla- 
dungsröhren. 5 


Bestell-Nr. 8377° 
GYULATL, J. & BIELECK, S.: Übergangs- 
schicht zwischen wachsenden Kristallen- 
und ihrer Lösung. Acta Phys. Hung. 2 
(1952) H. 3, S. 199-206, 6 Abb. N 
Eine Übergangsschicht befindet sich an 
der Berührungsgrenze zwischen Krist: ae 
und Lösung, in der Ionen und Wasset- 
moleküle die Fortsetzung des -Kristalles 
bilden. Kossel beschrieb das Anwachse: 
dieser Schicht, die eine Erklärung für 


“an den Kristallen beobachtete Schiehiunun 


gibt. 


537.525.6 Bestell: "Nr. 3 a 

BROWN, S, E Physics of some loss mel 
discharges. Electrical 

Engng. fa (Juni 1952) Nr. 6, S. 501—503, 


5 Abb. 


537.525.6:621.385.18 Bestell- Nr. 83 

BROWN, S. C.: High-frequency-gas- dis \ 
charge breakdown. Proc. I. R. E. 99 (2951 42 
HH, 12,5. 1493-1501. h 
au der Gasentladung im Hr 


‚als bei, der- utlading im Gleiohgeld” ae 


‚535.822 ER 
 FÖSTER, F. G.: 


Bestell-Nr. 8332. 
Oel microscop 
Bell. Labor. Rec. 30 (1952) H. 6, Der 253 


gs 260, 14 Abb. 


35. 822 Bestell- Nr. NE 
BRUCHE, BE: Mikroskopie mit kurzwel 


. ligen Strahlungen. Phys. Bl. 8 (1952) Ei. 
S. .206—216, 8 Abb. 


BRUINING, Bien 
FRANCKEN, J. C.: A simple electrostati 
electron - optical system with only 0 


‚ voltage. ‚Philips Res. Rep. 7 (1952) = 
bis 130, 6 Abb. 2 - 


Beschreibung eines ‚elektronen- Sptischen 
das EE in Bildzerlegerröhren 


} FUNK UND TON 


HM. 


x 


und Bildwandlern anwenden kann. Es be- 
steht aus; zwei konzentrischen kugelför- 
"migen Elektroden, von denen die Anode 
mit dem kleineren Radius mit einem 
Loch versehen ist. 


538.122 Bestell-Nr. 8376 
CSADA, I. K.: On the magnetic effects 
of turbulence in ionized gases. Acta Phys. 
Hung. ı (1952) H. 3, S. 235—246. 


539.1 Bestell-Nr. 8373 
PAUNCZ, R.: Korrektion in der fermi- 
schen kinetischen Energieformel. Acta 
Phys. Hng. ı (1952) H. 3, S. 276-283, 
r Abb., 3 Tab. 


539.15:539.172 Bestell-Nr. 8072 
BRADNER, H.: Künstlich erzeugte ge- 
ladene Mesonen. Phys. Blätter 8 (1952) 
H. 2, S. 55—62, 3 Abb. 


. 539.15 Bestell-Nr.8358 
MARX, G.: Drehimpuls in der Quanten- 
theorie der Welltenfelder. Acta Phys. Hung. 
1 (1952) H. 3, S. 209—233. 

Der symmetrische Energieimpuls kann 
auch durch eine Lagrange-Funktion höhe- 

‚rer Ordnung dargestellt werden. Der Dreh- 
impuls des Feldes ist in Bahn- und Spin- 
Moment zerlegbar. Den Spin bestimmt 
man durch die Transformationseigenschaf- 

ten der Zustandsfunktion. Für den Feld- 


Mr impuls erzielt man ähnliche Resultate. 


539.154 „Bestell- Nr. 8359 
GOMBAS, P-& GASPAR, R.: Über eine 
theoretische Begründung der Slaterschen 
halbempirischen Atomeigenfunktionen. 
Acta Phys. Hung. ı (1952) H. 3, S. 317 
bis 324, 4 Abb., ı Tab. 

Slater gibt Atomeigenfunktionen von sehr 
einfacher Form an, mit denen man die 
wichtigsten Atomkonstanten in ausge- 
zeichneter Übereinstimmung berechnen 
kann. Die Verfasser leiten die Eigenfunk- 
tionen ohne Zuhilfenahme empirischer 
oder halbempirischer Parameter ab und 
dehnen das Variationsverfahren auch auf 
schwere Atome aus. Man konnte dies bis- 
her wegen mathematischer Schwierigkei- 
ten nicht durchführen. 


539.17 Bestell-Nr. 8372 


GOMBAS, P.: Über eine Erweiterung der 
statistischen Formulierung des Besetzungs- 
verbotes vollbesetzter Elektronenzustände 
in Atomen. Acta Phys. Hung. ı (1952) 
H. 3, S. 285—294, 2 Abb. 


II ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr.7, 1952 


539.17 


Bestell-Nr. Ri 


GOMBAS, P.: Über ein statistisches 
Atommodell, -in welchem die Elektronen 
nach der Nebenquantenzahl gruppiert sind. 
Acta Phys. Hung. ı (1952) H. 3, S. 295° | 
bis 300. 


534 
Akustik 


534.321.9.029.6 Bestell-Nr. 8348 
KLINGER, F.: Die Erzeugung von Ul- 
traschall im Frequenzgebiet von 10 bis 
ıookHz. Radio-Technik 28 (1952) H. = 
S. 227—232, 7 Abb. 
Zur Erwärmung von’ zähflüssigen Stoffen - 
sind große Ultraschalleistungen und große 
Energiedichten notwendig. Überblick über 
Möglichkeiten und Ergebnisse bisheriger 
Versuche. 


534.84.08 
GOODWIN, J. L.: Sound ech 
and production for roval festival hall. 
Electr. Comm. 28 (1951) H. 4, S. 243-250. 


534.85 :534.862 Bestell-Nr. 8330 
SCHIESSER, H.: Vergleich der Schall- 


aufzeichnungsverfahren. ETZ 73 (1952) 
HA. ıı, S. 366—371, 3 Abb. 


620.1 


Werkstoffe 


620.1:669.018:621.315.54 
NESBITT, E. A. & HEIDENREICH, 
R. D.: The magnetic structure of 
Alnico 5. Electr. Engng. zı (Juni 1952) 
Nr. 6, S. 530—534, ır Abb. 


621.3:621.3+61 
Elektrotechnik, Elektromedizin 


621.3.094:621.392 ı Bestell-Nr. 3359 
STEINBUCH, KARL.: Über Impulsver- 
zerrungen auf RC- und LG-Leitungen. 
Arch. elektr. Übertr. 5 (1951) H. 8, S. 354 
bis 360. n 
Flächensatz der Impulsausbreitung. Feh- 
lerintegral und seine Ableitungen. Unge- 
störte Ausbreitung. Spiegelungsverfahren. 


621.314.21.042.2.017.3:536.621.1 ; 
Bestell-Nr. 8331 
KRÄCHTER, H.: Kalorimetrische Bestim- 
mung der Verluste von Transformatoren- 
blechen. ETZ 73 (1952) H. IH, S. 362 > 
365, r Abb., 5 Tab. 


S | 

'621.311.29 Bestell-Nr. 8077 
HEMARDINQUER, P.: Les machines 
_ magnetiques americaines. Blectronique 
{1952) H. 64, S. 16—2r, 6 Abb. 


621.314.6.011.1/.012 Bestell-Nr. 3361 
BÖHSE, JOACHIM: Die Gleichrichtung 
von Wechselströmen bei großer Aussteue- 
rung. Arch. electr. Übertr. 5 (1951) H. 8, 
A S. 363—376. 
 Ersatzkennlinie für Ventilgleichrichtung. 
— Stromflußdiagramm. Richtstromkennlinien- 
feld. Mathem. Analyse des Stromflußdia- 
“ gramms. Berechnung der Modulations- 
produkte. ‘Abhängigkeiten zwischen 'Bau- 
teildaten und elektrischen Werten. Elek- 
"trische Kennwerte und Normung. 


- 621.314.6.011.1 Bestell-Nr. 3369 
- SCHMID, OTTO: Zur Theorie des line- 
 ären Effektiv-Gleichrichters. Arch. electr. 
@Übertr. 5 (1951) Nr. 10, S. 459—463, 
7 Abb. 

" Das Verhalten des linearen Effektivwert- 
 Gleichrichters bei der Gleichrichtung von 
- Wechselspannungen beliebiger Kurven- 
"form wird untersucht. Vgl Heft 5, S. 241 
bis 247. 


621.314.632:621.315.59:621.317.7 \ 
Bestell-Nr. 8325 
= JOCHEMS, P.: J. W. & STIELTJES, 
-F. H.: Eine Meßanlage für Transistoren. 
_ Philips Techn. Rundsch. 13 (1952) H. 7, 
2. 208-220, 18 Abb: 3 


Die Transistore haben sich allmählich als 
- 'Schaltelement so eingebürgert, obgleich 
sie noch im Stadium der Entwicklung sind, 
"daß man bemüht ist, einwandfreie Meß- 
" anlagen zu schaffen, um die Transistore 
" genauestens untersuchen und messen zu 
" können. 


621.315.1.001 Bestell-Nr. 8393 
- BARLOW, H. M.: Anti-resonant H. F. 
B transmission lines. Input impedance cha- 
 racteristics. Wirel. Engr. 29 (Juni 1952) 
Nr. 345, S. 145—147, 3 Abb. 


621.315.5.029.64 Bestell-Nr. 8337 
" KRAUS, A.: Über den Aufbau von Dezi- 
“ meter-Belastungswiderständen. Rohde & 
"Schwarz Mittlg. ı (1952) H. 1, S. 36-39, 

8 Abb. 


. 621.316.544 

"LONG, M. W.: A high-speed K-band 
" switch. Proc. I. BE. E. 39 (1951) H. ‘12, 
.S. 1566-1567. 


Dreiwegeschalter für 1,25-cm-Wellen mit 
hoher Umdrehungsgeschwindigkeit. An- 
wendung bei raschen Abtastvorgängen. 


621.316.7 Bestell-Nr. 8342 
GADEN, M. D.: Considerations sur la 
precision du reglage. Bull. Soc. Frang. 
Blectr. 7 (1952) Nr. 16, S. 179-197, 
ı2 Abb. 


621.315.68 Bestell-Nr. 3358 
LEE, E. C. & KONSTANTINOWSKI, 
K.: Styrene joints and terminations. Blectr. 
Commun. 28 (1951) Nr. 1, S. 21-30, 
ro Abb. 


621.318.5 

ALEKSEROW, -S. A.: Kanalisu pere- 
eodnich processov v. rel&. (Analyse der 
Ausgleichsvorgänge im. Relais,) Elektri- 
cestvo (1951) H. 12, 5. 30—34, 3 Abb. 2 Tab.., 


621.318.572:621.385.832 Bestell-Nr. 8344 
JONKER, J. L. H., VAN OVERBEEK, A. 
J. W. M. & DE BEURS, P. H.: A de: 
cade counter valve for high counting 
rates. Philips Research Rep. 7 (1952) H.z, 
S. 8ı—ııı, 27 Abb. 

Das beschriebene Dezibel-Zählrohr ist 
eine Katodenstrahlröhre mit einem band- 
förmigen Elektronenstrahl und einer di- 
mensionalen Ablenkung. Der Bündelstrom 
ist über mehrere Elektroden von beson- ' 
derer Form verteilt. In jeder Stellung 
trifft ein Teil des Strahles einen fluor- 
eszierenden Teil der Röhrenwände, so’ 
daß man die jeweilige Lage des Strahles 
an Leuchtfiguren ablesen kann. Schaltet 
man Zählrohre hintereinander, kann man 
so durch besondere Schaltungen ver- 
schiedene Dekaden einsetzen. Die Zeiten 
betragen für einfachste Schaltungen un- 
gefähr 15 /s, bei Doppeltrioden 6 „/s und 
in Spezialschaltungen 0,2 us: Es lassen 
sich also schon sehr kurzzeitige Impulse 
einwandfrei herstellen. 


621.319 Bestell-Nr. 8114 
TUDOR; J. Ar & PLATT,.D:'N.; Ihe 
application of electric motors in the pulp 
and paper industry, Blectr. Engr. 7I 
(1952) H. 1, S. 31—35, 2 Abb., 3 Tab. 


621.319.55 Bestell-Nr. 8374 
VALKO, I. P. & GERZELY, GY.:-A new 
method for investigating relaxation pro- 
cesses. Acta Phys. Hung.’ ı (1952) H. 3, 
S. 261-275, ır Abb. 


Nr. 7, 1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON III 


621.318.7 . h ; 
Siebketten, Filter 
621.318.75:621.396.611.21 
Bestell-Nr. 3386 
" RAVE, WALTER: Die maximale Band- 
breite schmaler Quarzbrückenfilter. Arch. 
elektr. Übertr. 5 (1951) Nr. 10, S. 455-458, 
„z Abb. 


621.392.52 Bestell-Nr. 3357 
REVE, W.: Die. maximale .Bandbreite 
schmaler Quarzbrückenfilter. Arch. elektr. 
-Übertr. 5 (1951) H. 10, S. 455—458, 7 Abb. 


621.392.52 

LAMSON, H. W.: A multirange filter 
for audio and. ultrasonic amplifiers..Gen. 
Radio Exp. 26 (1951) H.ı, S.4—8, 5. Abb., 
I Tab, 


621.394.1:621.396.61/2 Bestell-Nr. 8202 
SUEUR, M..R.: Les systemes modernes 
de telecommunications A grande distance. 
Bull. soc. frang. electriciens 7 (1952) H. 
15, $. 123—139, 26 Abb., 2 Tab. 


621.395.4:621.396.49 Bestell-Nr. 8203 
STEFFENHAGEN, K.: Umwandlung 
einer 2-kHz-Sinus-Schwingung in Kode- 
impulse bei einem ı2-Kanal-System und 
ihre Rückumwandlung auf der Empfän- 
gerseite. Nachrichtentechn. 2 (1952) H. 3, 
8.7983, 3 Abb. 


621.395.5 Bestell-Nr. 8204 
ALIZON, E.: La commutation _ tele- 
phonique automatique de demain sera- 
t-elle purement electronique? Ann. Tele- 
commun. 7 (1952) H. 3, $S. 110— 114. 


621.392.5 Bestell-Nr. 8266 
NONNENMACHER, W.: Über den Auf- 
bau von Bandpässen aus Stammgliedern. 


Frequens 6 (1952) H. 4, S. 107—113, 
r2 Abb. 
621.395.625.3 Bestell-Nr. 8205 


Mechanism of magnetie recording, Wirel. 
Wild. 58 (1952) H. 2, S. 47—50, 9 Abb. 


621.395.625.2:534.851.6 Bestell-Nr. 8269 
RABINOW, J. & CODIER, E.: Phono- 
graph needle drag dictortion. J. acoust. 
Soc. Amer. 24 (1952) H. 2, S. 216—225, 
26 Abb. 


621.395.66 Bestell-Nr. 3347 
PLANTIER,G. & SALZMANN, I.: Dis- 
positifs de telecommande et de telesignali- 
sation pour systeme multiplex sur paires 


symmetriques. Cables et Tronsm. 5 (as 
Nr. '2,.5. 119/125, 5 Abb. - 


621.395.823 :656.25 ‚Bestell-Nr. 333 4 
HOFMANN, FRITZ: Das Verhalten elek 
trischer Bahnstrecken im Tonfrequenz- 
bereich. Arch. elektr. Übertr. 5 (1951 
H. 7, S. 321-333, 5 Abb. 


621.395.97 Bestell-Nr. 3346 
MORRIS, H. S.: Industrial survival sound 


systems. Audio Engng. 35 (1951) Nr. 5, 
S. 24—25, 37—39, 3 Abb. 


621.395.616:621.394-645.33 
Bestell-Nr. 3331 
KIRSCHNER; ULRICH: Elektrischer 
Eingangswiderstand des Kondensator-” 
Mikrophons. Arch. elektr. Übertr. 5 (1951) 
Nr. 6, S.. 273—278. 
Rückwirkung des Schallmediums. Anpas-” 
sung des akustischen und mechanischen 
Widerstandes an den elektrischen Wider- 
stand. Dynamische Steifigkeit der. Mem- 
bran. Elektrischer Eingangswiderstand. 


621.317:621.317.7 

Meßtechnik, Meßgeräte 
621.317:621.396.93 
® VOGE, 1.: 


Les hyperfrequences, tubes 
et appareils de mesure, applications we 
telecommunications et au radar. Paris: 
Coll. Technique du C. N. E. T. Eyrolles 
195I, 332.S., 1980 fr. 


621.317.3.011.5 

DAVIDSON, D. W., AUTY;,- R..P. & 
COLE, R. H.: A transient method for - 
measurement of dielectric polarization. 
Rev. sci. Instr. 22 (1951) H. 9, S. 678-682, 
6 Abb. 


SCROGGIE,  M. G.:  Measuring high 


resistance. Wirel. Wld. 58 (1952) H. 6, 


S. 236—238, 5 Abb. 


621.317.333 
FORREST, J. S.: The measurement of 

insulation. Electr. Pr. 33 (19512). HB: 72 
S. 897—905, 12 Abb. 


621.317.361.029.64 Bestell-Nr. B345- 
KOCH, B.: Frequenzmessung im Mikro- 
wellengebiet. ATM 1952, Nr. 196, V 3614-8, 

3 Blätter, 9 Abb., ı Tab. j ‘ 


621.317.33:621.317.732 Bestell-Nr. 8354 | 
i 
} 


621.317.37 Bestell-Nr. 3371 . 
BUCHANAN, T. J.: Balance methods for 


the measurement of permittivity in the 


IV. ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 7,1952 | 


ea ür- Ar Arte 
cm sowie Entwick- 7 (1952) H. 2 5 15—19, 12 Abb. 


621.317.7638 Bestell-Nr. 83 FR 
j ROHDE, L. & KRAUS, A: Absorptions 


: „.n. „Rohde & ns Mitt. ı (1952) A. ; 
STU A millisecond S. 2-23, 5 Abb. Kt 
tim r. Rev. sci EN 22 ode HI. 0,78.,350 

"bis 362, 2 Abb. | E ; 

BEN. | 

a Eire E ae At 

-& HENNING, H.-J.: Mathe- Röhrentechnik 

sche Statistik bei physikalischen Mes- r Elektronenoptik = 

en. ir Bl. 8 1982) H. 5, S. 196 621.385 ) 
 @MILLMANN, -JACOB &- 'SEELY ; 
SAMUEL: Electronics. 2nd ed. New ve Pr 


ÄFER, OTIG& EBERHARDT  Meeraw-Hin a 598 S. 


DENZ: TE Ortskurvenschreiber für 621. 385 : 
n Tonfrequenzbereich. Arch. elektr. ®KULP, M.: Einer un 
5 (295r)2..8,,3% 32777398: EN, ‘Schaltungen. Göttingen: Vandenbhoec 
= n: 10000 Hz. Zweipol- und Vierpol- Rupprecht 1951, BER, S., 3174 Abb,, u 
ngen. a Vor- 26,50 20 D] x 
621.385 ' \ 
@® GEPPERT, \DONOVAN, Br 
elecetron .tubes. 


Bestell- Ss ‚8383 21951,.332°°S. 


317.7: 
‚ORD, Ei, W.: ‚ Dynamic hysteresis loop 
ası ring equipment. Blectr. Engng. 7zr 621. 385. 086.1 
Nr. 6, S. 518-521, 8 Abb. METSON, G. H.: The life of oxide 
7 B ” IN: 8335 'thodes in modern receiving valves. P 
MS LE. E. Part. IH H. 58, 
x RÄE ENBUEHL, I; Measurement of Bis az, Erin BO ERSEINET En 


2 


ee verschiedener Faktore 


! x von Einfluß sind. Mitteilung der The: 
bar. 305.5 f Bestell- Nr, aut Meßergebnisse sowie Diskussion. 

Fi c: The AMA reader. Bell aan 7. 
621.385:681.1.6 Bestell-Nr. 8 68. 
DUSAILLY, J.: Application de l’electro- 
nique au controle de la marche des 
 montres et mouvements d’horlogerie. ; 
tronique (1952) Nr. 67, S. 015), 7 Ab 


621.385.086.1 
ERUWEN R.: Valve life BB 


2 a 385.3.01225 Bestell- Se 8364. 
Dee ee Bell on y .DAHLKE, W.:  KenniinienfeldB er 
Pure S. 24 Be en nungen für die ebene Triode,. deren ne 3 


32 Bestell- Nr. 8355. tives Steuergitter aus parallelen. 

ision HR ‘drähten endlicher ‚Dicke und Steig 
_ besteht. Telefunken Ztg. 25 (1952) H 6° 
en 8392, 6 ee 3100.“ 


Ru Pe 
DE 


FUNK UND TON 


BEWECOSSLETT, VE; 


621.385 
. FIGHIERA, H.: Le remplacement des 
diodes par des cristaux detecteurs. Tele- 
vision Frangaise (1952) Nr. 83, S. 8—9, 
9 Abb., ı Tab. 


621.385.3 Bestell-Nr. 8394 
HERNQUIST, K. G.: Space-charge and 
ion-trapping effects in tetrodes. Proc. 
I. E. E.. 39 (1951) H. ı2, $. 1541—1547. 
Untersuchung von: Raumladungseffekten 
und Sekundäremission im Gitteranoden- 
raum von Tetroden sowie der Ionenfall 
bei Anwesenheit von Gasmolekülen. 


' 621.385.38:621.319.55 Bestell-Nr. 8343 

‘WIJNGAERT, P. E. M.: Het Thyratron. 

Radio en Televisie Revue 13 (1952) H. 3, 
S. 116-122, 14 Abb. 


621.385.831:621.396.615.142.026.443 

Bestell-Nr. 8326 
VAN IPEREN, B. B.: Triftröhren für 
100 bis ıo0o W Dauerleistung. Philips 


Techn. \Rundsch. 13 (1952) H. 7, S. 193 


bis 207, 20 Abb. 


Fortschritte durch Verwendung einer Ge- 
schwindigkeitsmodulation der Elektronen 


"an Stelle der bisher angewendeten direk- 


"ten Dithtemodulation. Für die Wechsel- 
wirkung zwischen dem elektrischen Feld 
und den Elektronen, die sich bei Röhren 
"der alten Konstruktion über Abstände von 
- zehntel mm vollziehen muß, verfügt man 
bei Anwendung von Geschwindigkeits- 
‚modulation über Abstände von cm. Durch 
diese weiträumige Bauform erhält man 
‚erheblich höhere Leistungen. Die in dem 
Aufsatz beschriebenen Triftröhren haben 
Dauerausgangsleistungen ‚von 100 bis 
1000 W bei Wellenlängen von 3 ... 15 cm. 


. '621.385.832 

®REIS, T.: Le microscope &lectronique 
et ses applications. Paris: Presse universi- 
taire de France 1951, 202 5. 


621.385.832 
Introduction to 
electron optics. Oxford: University Press 


‚1951, 293 S., 157 Abb., 278 6d. 


BARso . 
Fernmeldetechnik 


621.391 Bestell-Nr. 8360 
SCHRÖTER, F.: Quantisierungstechnik. 
Telefunken Ztg. 25 (1952) H. 6, S. 115-127, 
10 Abb. 


VI 


Bestell-Nr. 8346: 


621.391.1:621 396.8. 


WOODWARD, P .M. & DAILER, 1. Br 


Information 
bability 


theory and inverse pro- 


in telecommunication. Proc. I. 


E. E. 99 (1952) Part. III, H. 58, S. 37° 


bis: 43. 
Shannonsche Theorie und Anwendung für 


die Gleichrichtung schwacher Signale bei 
‘ starken Störungen. 


621.392 Bestell-Nr. 8366 
JUSTER, F.: Une methode pratique de 


determination des circuits decales. Blec. 
tronique 1952, Nr. 67, S. 35—38, 7 Abb. 


621.392.1:621.396.93 Bestell-Nr. 8386 
WOODWARD, P. M.: Information theory 
and the design of radar receivers. Proc. I. 
R. E. 39 (1951) H. 12, $S. 1521—1524. 

Ableitung eines Radarsignals, das eine 
durch Rauschspannungen verzerrte Wel- 
lenform besitzt. Das Verhältnis Netz- 
signal zu Rauschspannung, das man bisher 
für die Charakterisierung eines Empfän- 


gers benutzte, ist nach neueren Anschau- 


ungen nicht mehr zutreffend. Das Rausch- 
verhältnis mißt nicht die Nachricht. Man 
kann es künstlich erhöhen, wenn man 


mit der Wellenform ein nichtlineares 


System aufschlägt. 


621.392.2 
ROUBINE, E.: Sur les ondes guidees par 
des circuits helicoidaux. C. R. Acad. Sci., 
Paris 232 (1951) Nr. 
ı Abb. 


621.395.61+621.395.62:621.3.012.8 

Bestell-Nr. 3363 
FISCHER, FRIEDRICH ALEXANDER: 
Die Reziprozitätsbeziehungen der elek- 
troakustischen Wandler und deren uni- 
verselle elektrische Ersatzschaltbilder. 
Arch. electr. Übertr. 5 (1951) H. 8, S. 382 
bis 384, 4 Abb. 


621.395.612.4 - Bestell-Nr. 8350 
GEMPERLE, H.: Mikrophone. Radio- 


Technik 28 (1952) H. 5, S. 220—224, 


ıo Abb. 
621.395.625.2 Bestell-Nr. 8352 
KELLY, S.: Further, notes on. thorn 


needles. Wirel. Wld. 58 (1952) H. 6, S. 243° 


bis 244, 3 Abb. 


621.395.645.1. 
JACOT, J.:Amplificateurs radiophoniques 


19, $. 1748—1750; 


Bestell-Nr. 3357 


ne ne 


Bestell-Nr. Pi: " 


pour eircuits normaux. Techn. Mitt, PTT 


30 (1952) H. 3, S. 81—87, 7 ‚Abb. 


ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 7, Bi 


Beschreibung des von der schweizerischen 
Post- und Telegrafen- Verwaltung ver- 
'wendeten Verstärkertyps sowie Behand- 
"lung der Besonderheiten der Ausrüstung 
in bezug auf Anpassung an die verschie- 
“denen Gegebenheiten in den .Hauptver- 
| stärkerämtern. Mit’ Hilfe dieses Verstär- 
kers konnten ohne neue Kabel die Rund- 
2 "spruchleitungen (Musikleitungsnetz) aus- 
gebaut werden. 


621 .392.26:621.317.3 Bestell-Nr. 8323 
"PANNENBORG, A. E.: On the scatter- 
ing matrix of symmetrical waveguide 
 junetions. Philips Res. Rep. z (1952) H. 2, 
=. 131-157, 7, Abb. 

- Entwicklung des elektromagnetischen 
Verhaltens kurzwelliger Kreise mit Hilfe 
“der „scattering matrix“. 


 621.394.645.33:621.395.616 
Bestell-Nr. 3364 

KIRSCHNER, ULRICH: Dimensionierung 

der Eingangsschaltung eines. Kondensa- 

= - tormikrophon- Verstärkers. Arch. elektr. 
"Übertr. 5 (1951) H. 8,_S. 385—391. 

- Elektr. Eingangswiderstand des Konden- 
satormikrophons. , Polarisationsspannung 
"und Klirrfaktor. Röhreneingangswider- 
stand und seine Messung. Einfluß der Po- 

" larisationsspannung und der Anodenspan- 

mung auf den Eingangswiderstand. 


Funktechnik 


 621.396.11:621.396.812.3 Bestell-Nr.8207 
ERIETLNY,: D.G. & CARTER, -W.'.R.: An 
experimental study of fading in pro- 
pagation at 3-CM wavelength over a sea 
path. Proc. inst. electr. engrs. 99 (1952) 
Part. III., H. 3, S. 53—60, 8 Abb., 4 Tab. 


‚621.396.11 Bestell-Nr. 8208 

BENNINGTON, T. W.: Propagation .of 
-V.H.F. via sporadie E. Wirel. Wld. 58 
(2952) H. 1, S. 59, 6° Abb. 


-621.396.11 Bestell-Nr. 8209 
- BENNINGTON, T. W.: Ionosphere review: 
1951. Wirel. Wld. 58. (1952) H. 3, S. 121 
bis 122, 2 Abb. 


\ 621.396 


i 621.396.11 s Bestell-Nr. 8210 
- MARCHANT, E. W.: Pre-Heaviside pro- 
 pagation theories. Wirel. Wld. 58 (1952) 
ET.4, S-: 25T: 


 621.396.326 Bestell-Nr. 3327 
 ROLSCHER, MAX: Harmonische Analyse 
einer. gestörten ‘Schwingung nach Ampli- 


War ®: 


"Nr. 7,1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


2 1 
tudenbegrenzung. Arch. elektr. Übertr. 5 
(1951) Nr. 6, S. 293—299. 

Abhängigkeit der Lösung von den Para- 
metern. Ansatz für das neue Verfahren. 
Streifenanalyse der einfachen Schwin- 
gung. Streifenanalyse der aus zwei Sinus- 
schwingungen zusammengesetzten Schwin- 
gung. Numerische Auswertung der Strei- 
fenamplitude. 


621.396.5.029.64 Bestell-Nr. 8302 
LENSNER, H. W.: Protective relaying 
systems using microwave channels. Blectr. 
Engng. 71 (1952) H. 5, S. 400—-405, 7 Abb. 


621.396.5.029.64 Bestell-Nr. 8265 
WORD, J. A.: TD-2 Radio switching and 
monitoring equipment. Bell. Lab. Record 
30 (1952) H. 4, S. 153-160, ı0o Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8211 
BURA, P. & TOMBS, D. M.: Resonant 
circuit . with periodically-varging para-. 
‚meters (I. Teil). Wirel. Engr. 29 (1952) 
H. 4, S. 95—100, 4 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8212 
ATTEW, ]J.. E.: Decade ımultivibrator 
design. Wirel. Wild. 58 (1952) H. 3, S. ‚224 
bis 116, 5 Abb. 


621.396.61.029.6 Bestell-Nr. 8213 
SCHMIDT, K. ©.: Einige Angaben über 
zwei ehemalige Mehrkanal - Richtfunk- 
strecken von Athen nach Rom und Kreta. 
"Telefunken Ztg. 25 (1952) H. 34, S. 64-68, 
4 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8313 
CLEMENS, J. F.:- A single-sideband 
transmitter adapter. Radio & Television 
News 47 (1952) H. 4, S. 43—46, 152, 153, 
6 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8214 
KETTEL, E.: Ein neuer Steuersender 
hoher Frequenzkonstanz für UKW-FM- 
Rundfunksender. Telefunken Ztg. 25 (1952) 
H. 34, S. 60-64, 7 Abb. 


621.396.61/2.029.6. Bestell-Nr, 8215 
FRÜUNDT, H. J.: Eine 50-MHz-Richtver- 
bindung für # 500 hHz Hub. Telefunken 
Ztg. 25 (1952) H. 34, S. 57—50, .ı1 Abb. 


621.396.615:621.396.611.21 

Bestell-Nr. 3329 
HERZOG, WERNER: Differenzoszilla- 
toren und ihre Konstanz.. Arch. elektr. 


* Übertr. 5 (1951) Nr.-6, S. 279—283. 


Brückendifferenzoszillatoren mit gleich- 
artig und. ungleichartig aufgebauten 


VII 


- 621.396.614.11 


. 621.396.615.:621.396.8 


"UKROW, H.: 


Brückenzweigen. Einfacher Oszillator mit 
Dreielektrodenkristall. 


621.396.615.141.1 Bestell-Nr. 8267 
UNGER, H. G.: Beitrag zur experimeh- 
tellen Prüfung der Theorie der Brems- 


feldschwingungen. Frequenz 6 (1952) H.4, 


$. 8998, 9._Abb. 


621.396.615.142.2:621.385.17 

“ Bestell-Nr. 8220 
HARRISON, A. E.: Kilystron . eircuits. 
Electronics N. Y. 25 (1952) H. 3, S. 148, 
149, 7 Abb. 


. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8216 
BENSON, F. A. & LUSHER, G. V. G.: 
Three-valve pulse generator. Wirel. Engr. 
29 (1952) H. 4, S. 90—91, 2 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8217 
LOVELL FOOT, J. B.: 1400-Me/s radio- 
phone. Wirel. Wld. 58 (1952) H. 4, S. 132 
bis 1357 5 Abb. 

621.396.611.21 - Bestell-Nr. 3336 
SKUDRZYK, EUGEN: Der Bau leistungs- 


“ fähiger Ultraschallsender. Der Ultraschall- 


quarz und der Magnetostriktionsschwin- 


ger; Messung der Schallintensität. Elek- 


trotechn. u. Masch.-Bau 68 (1951) Nr. 7, 
$.1173—178, 7 Abb.; S. 202]212, 5 Abb. 


Bestell-Nr. 8218 
CHEROLES, W.: Kippgeräte. Nachrich- 
tentechn. 2 (1952) H. 3, S. 92—94, 5 Abb. 


Bestell-Nr. 8219 
MAYO, C. G.: Distortion in heat-frequeney 
sources. Wirl. Engr. 29 (1952) H. 4, 5.92 
bis 94, ır Abb. 


621.396.4:622 Bestell-Nr. 8362 
Montavox, ein Gerät für 
Hochfrequenztelefonie im Bergwerk. Tele- 


funken Ztg. 25 (1952) H. 6, S. 98—104, 


15 Abb. 


621.397 
Fernsehen, Bildübertragung 


621.397.1:621.397.619.13 
®MAGELLI, ANDREA: Principr fon- 


damentali. di televisione e modulazione 
di frequenza. Torino: Ediz. tecniche elet- 
troniche 195T, 39T S., 323 Abb. 2500 Lire. 


621.397.61 Bestell-Nr. 8361 
ANDRIEU, R.: Die Zeilenablenkschaltung 
mit Spartransformator. Telefunken: Ztg. 
25 (1952) H. 6, S: 107—114, 8 Abb. 


621.397.61.015.7 . Bestell-Nr. 8351 
HUDLER, H.: Impulstechnik. im Fern-7 
sehen. Radio-Technik 28 (2952) Hs 5 
S: 213—216, 8 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 8356 
PATCHETT, G. N.: Line  eliminator.. 
Wirel. Wld. 58 (1952) H. 6, S. 219-221, 
5 Abb. 


621.397.62 

®KEEN, A. W.: The principles of tele- 
vision reception. London: Pitman I95I, 
319 S. 

621.397.67 Bestell-Nr. 8357 


STRAFFORD, »F. R.: W.: Television 7 
receiving aerials. Wirel. Wld. 58 (1952) 
H. 6, S. 213—218, '9 Abb. 


621.397.8:621.397.62.062 Bestell-Nr.8390 
DIEMER, G., VAN GELDER, Z. & 
VALETON, .J.. J. P.: Interference in 
television pictures. Effect of  line-de- 
flecetion circuits. Wirel.. Engr. 29 (Juni 
1952) Nr. 345, S.. 164-168, 7 Abb. j 


Verschiedenes 
681.142 Bestell-Nr. 8387 ° 
GOODE, H.H.: Simulation - its phase in 
system design. Proc. I. R. E. 39 (1951) 
H. 12, S. 1501—1506. 
Entwurf elektronischer Rechenmaschinen, 
Behandlung eines Teilproblems. j 


621.327.43:621.396.8 Bestell-Nr. 8259 ' 
VOLTA,. E.: Beobachtungen über durch 
Leuchtröhren verursachte Niederfrequenz- ° 
Störungen. Elektrotechn. 6 (1952) H. 4, 
S..154—158, 32 Abb. 


621—526:621.316.71.078 Bestell-Nr.8247 
TAYLOR, P. -L.: Servo - mechanisms. i 
Wirel. Wld. 58 (1952) H. 1, S. 25—29, 
6 Abb. 


621.365.92:621.365.52 Bestell-Nr. 8255 


' RIEGEL, E.: Apparative Grundlagen der 


Kondensatorfeldheizung. Nachrichtentech- 
nik 2 (1952) H. 4, S. 99-—-105,. 10'.Abb., 
I Taf. 


681.116:621.385.1 Bestell-Nr. 8248 : 
OÖHMICHEN, #G. BR: Ta chronometrie 
eleetronique, Toute la Radio 19: (1952) 
H. 5, S. 130—134, 6 Abb. 


665.58.621:316.722 Bestell-Nr. 8305 
Kaltenecker, A.: Die Regelungstechnik in 
der Erdölindustrie. Siemens Z. 26 029 
H. 4, S, 178—187, 19 Abb. g 
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Mathematik 
"© Bestell-Nr. 8458 
EISEN, ‘P.: Statistische Elemente um 


.7:6 ® Besten Nr. 3394 
‚ICHARDT, WALTER;,: Anlogien zwi- 
mechanischen. und . elektrischen 
RS ar er -TH Dresden ı 


Bestell- Nr. 8456 
Remote- control automatic 
Be TORE) NEN 


5 x Bestell- Nr. 8500 
ERSEN, S,.R:: ee reale 


Bestell. Nr. 8506. 


ENER,S:.: The production of very 


by the use of getters. Proc. 
(2952) Part IH, H“5, S2 1352° 


'g eines Vakuum bis 10° mm 


N: Bestell- Nr. 842% 

© DEN, P. I: Transfer and transport 
gy by resonance progresses in 
solids. II. Philips Res. Rep. 

1.3. 'S, 197235, 24 Abb,, 8 Tab. 


ee ‚Bestell- Nr. 3385 
& SLATER, sr Deter- 
in a er = 


INES: a TO Abb. 


Bestell-Nr. 84 


538.13: :681. 84 
Experimente über ns 


GREINER, J-: 


tonbändern. Nachrichtentechn. 


2 (1952) 
H. 7, S. 197--201,:8 Abb. : & 


534 


534:61 


JOLFRE, R.: Contribution de Ya 


bis 210, iR Abb. 


534:54 
BARTHEL, R.: ‘On round propag tion { 
in MgSOs solutions. J. acoust. Soc. Amer. 
24 Re H. 3, S. 313-316. 


534.1 
HELLER, °R.: Transverse a 


uniform thin bors. J. acoust. Soc. Ame: 
24 (1952) H. 3, S. 273275. e 


534. 13:534- 2 


Die Absorptionsfläche von akustis her 
Strahlern und Strahlergruppen.  Akus 
Beihefte (1951) Nr. 13S8, TI au 


534.15:539.433: 621. 317. 755.004 % 
4 Bestell-Nr. 33: 
BEBURY, R.: Chrenihutlog ä la mes 


; experimentale des vibrations de torsi 
: Mesures 17 (1952) Nr. 177, S. 2. 


934-2 


Bestell- Nr.8 i 
Radiation load g of 
N as 


JUNGER, M. ch 
eyndricakr and 


bis 20. 4 be: Ei 
534. 
& Sana. H. RK: Aconstieal 


DETENr. 1, 5.36, 3 Abb. 


0 534.321.9:61 
SHREID,:J. 


on. Akust. Beihefte (1951) Nr. 


US, 4948, 9 Abb. 


\ 
% 
} 


racteristics of Jet-Edge -and Jet-Edge- 
Resonator Systems! J. acoust. Soc. Amer. 
24 (1952) H. 3, S. 293—304, 16 Abb. 


534.2 Bestell-Nr. 3372 
IFUSINGER, PETER-PAUL: Messung 
der Temperaturabhängigkeit der; Schall- 


' geschwindigkeit für leichtes und schwe- 


res Wasser sowie für Wasser-Äthylalko- 
hol-Mischungen. Akust. Beihefte (1951) 


534.231 Bestell-Nr. 8415 
WEINSTEIN, M. S.: On the failure of 


"plane wave theory to predict the reflection 


of a narrow ultrasonic beam. J. acoust. 
Soc. Amer. 24 (1952) H. 3, S. 284—287, 
6 Abb. 


534.232:669.182.2/.3:621.794-4 


Bestell-Nr. 3393 
' SODERBERG, G. R.: Industrial applicat- 
"ions of sonic energy. Iron Steel Engr. 


‚29 (1952) Nr. 2, S. 87-95. 


Bestell-Nr. 8444 
j M. & WILD, J. J.: Ultrasonie 
" ranging for cancer diagnesis. Electronics 
25 (1952) H. 7, S. 136—ı138, 6 Abb. 
534.4 Bestell-Nr. 3376 
" "MEYER-EPPLER, WERNER: Die Re- 
 liefdarstellungen von Zeit-Frequenz-Spek- 
tren durch photographische Differenta- 
I, S. 1-3, 
2 Abb. 


534-444 Bestell-Nr. 8461 
- HAAR, G.: Die Störfähigkeit quadratischer 
and kubischer Verzerrungen bei der Über- 


RSung von Musik. Frequenz 6 (1952). 


H. 7» S. 199—206, 15 Abb. 


534.6 Bestell-Nr. 3374 
- KEIDEL, Ludwig: Meßrahmen mit vielen 
Rayleigh-Scheiben in Anordnung einer 
Kreuzgitterfläche zur Erhöhung der Meß- 
empfindlichkeit. Akust. Beihefte (1951) 
Nr. 1, S. 34-36, 3 Abb. 


534.632 Bestell-Nr. 3375 


' /TAMM, K. & PRITSCHING: Ein Fre- 


 quenzanalysator mit mechanischem Hoch- 
tonfilter. Akust. Beihefte (1951) Nr. ı, 


534.75 Bestell-Nr, 8408 
GUELKE, R. & HELM, H.: The ano- 
malous behavior of the threshold of hear- 
ing in relation to the equal loudness 
contours. J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) 
H. 3, S. 317—322, 4. Abb., 6 Tab. 


FOUNG, R. W.: , of De 
wire piano strings. J. acoust. Soc. Amer. 
24 (1952) H. 3, S. 267—273, 7 Abb., 2 Tab. 


534.833 Bestell-Nr. 8410 
CALLAWAY, D. B. & RAMER, L. G.: 


The use of perforated facings in design- 


ing low frequency resonant absorbers. 
J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 3, 
S. 309-312, 5 Abb. 


620.1 

Werkstoffe | 
620.179.16 Bestell-Nr. 3387 
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mit 


Ultraschall - Impulsen. Werkstoffe und 


Korros. 3 (1952) Nr. 4, S. 125—128. 


620.19:621.394/.7 Bestell-Nr. 8419 
MARSCH, O.: Klimatische Erprobung von 
Werkstoffen und Geräten der Nachrich- 
tentechnik. Siemens Z. 26 (1952) H. 5, 
S. 233—239, 16 Abb. 


‚621.3:621.3 +61 


Elektrotechnik, Elektromedizin 


621.3.028.081 Bestell-Nr. 8403 
Reactan sketches. Wirl. Wild. 38- (1952) 
H. 7, S. 259—263, 14 Abb. 


621.314.21 

BROWN, T. T.: Some considerations in the 
design. of a miniature filter-transformer. 
Marconi Rev. 15 (1952) H. 105, S. 90—94. 
Beschreibung der Abswächung hoher und 
niedriger Frequenzen und welche Faktoren 
hierfür wichtig sind. 


621.315.2 Bestell-Nr. 8481 
GOEDICKE, E.: Über die Verschieden- 
heit der Winkelkonstanten bei 
trischen Trägerfrequenzkabeln. F & G- 
Rdsch. (1952) H. 34, S. 8—ı3, 4 Abb, 
3 Tab. - { 


621.315.2.029.6 Bestell-Nr. 8480 
CAPELLER, R.: Überblick über die von 
F & G in den letzten Jahren gelieferten 
HF-Sendekabel. F & G-Rdsch. (1952) 
H. 34, S. 19—24, ı2 Abb., 5 Tab. .- 


621.315.616 Bestell-Nr. 8411 5 
McGRATH, J. W.: Note on Beraneks 


theory of the acoustie impedance of porous 


materials. J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) 
H. 3, 5. 305—309, 5 Abb. 


1 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 8, 1952 


symme- 


BL: 

FE bar. 315.2: 621 317. 7 
SCHMIDT, R. & 
" neues Kabelsuch- und -auslegegerät. F & 


ir Tab. 


BENJAMIN, F.: 


'621.317:621.396.619 


tentechn. 
..22 Abb. 


_ Verzerrungen zu messen, 


Bestell-Nr. 8479 
FUKKING, G.: Ein 


G-Räsch. (1952) H. 34, S. 33—38, 5 Abb. 


621. 316.54.002.2 Bestell-Nr. 8443 
FIRESTONE, W. L. & BLONIARY, R. 
M.: Nondiktorting CRO switch Elec- 


tronics 25 (1952) H. 7, S. 139—141, 4 Abb. 


621.316.54.002.2 Bestell-Nr. 8435 
DILLOW, N. E. JOHNSON, 1. 
SCHULTZ, N. B. & WERE, A. E.: 2 
pacitive current switching with circuit 
breakers. Electr. Engng. zı (1952) H. 7, 
S. 595. 


621.318.22 Bestell-Nr. 8430 
BROCKMAN, F. G.: A new permanent- 


magnet material of nonstrategic material. 
Electr: Engng. 7ı (1952) H. 7, S. 644-647, 
6 Abb. 


621.318.42 Bestell-Nr. 8496 
Improvements extend 
magnetic-amplifier applications. Electronics 


Bl oe)N H.0, Seucrro- 123,12 Abb), 


621.319.4:621.318.42:321.316.86 

Bestell-Nr. 8482 
MANSFELD, W.: Schichtwiderstände, 
Kondensatoren, Drosselspulen. Ihr 
halten im Frequenzgebiet von 10... 200 
MHz (Fortsetzung). Nachrichtentechn. 2 
(2952): H. 6:8. 185-2189, 9/Abb.; H. 7, 
52 207-204, 3..Abb.ir Tab. 


621.317:621.317.7 
Meßtechnik, Meßgeräte 


Bestell-Nr. 8505 
WOSCHNI, E. G.: Zwei. Verfahren zur 
Untersuchung, der Modulationsyerzerrun- 
gen bei Frequenz-Modulation. Nachrich- 
202053), Hr. 0, u8-,1720-—1775 


Der Klirrfaktor ist bei. der Frequenz- 
modulation außerordentlich wichtig.’ Um 
kann die üb- 
liche Methode nicht angewandt werden, 
da die Demodulatoren selbst einen ‚Klirr- 
faktor besitzen, der z.B. bei Sendern 
wesentlich größer ist. Die Arbeit be- 
schreibt ein Meßverfahren, das die Ände- 
rung des Spektrums frequenzmodulierter 
Sender durch auftretende Modulationsver- 


_ zerrungen untersucht. 


Nr. 8, 1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


Ver- 


621.317.013:538.21 Bestell- Nr. 8475 
KOPPELMANN, F.: Die‘ Messung der 
magnetischen Eigenschaften von Blechen 
mit Wechselstrom. AEG. Mitt. 42 (1952) 
H. 7/8, S. 172—180, 15 Abb. | 


621.317.082.72 Bestell-Nr. 8453 
SCHLESINGER, K.: International 'elec- 
trostatic deflection izokes. Blectronics 25. 
(1952) H. 7, S. 105—109, 7 Abb. 


621.317.083.7:538.27:620.179.1 
Bestell-Nr. 3392 

Appareils de tel&mesure ä& magnetostrie- 

tion. Techn. mod. 44 (1952) Nr. 4, S. 120. 


621.317.1:538 Bestell-Nr. 3383 
MAIER, L. C. & SLATER, 1. C.: Field 
strength measurements in resonant cavi- 
ties. J. appl. Phys. 24 (1952) Nr. 1, S. 68 = 
bis 77, 5 Abb. 


621.317.2:661.6 Bestell-Nr. 8434 
COX, V.L.: New high -capacity switchgear 
testing laboratory. Blectr. Engng. 71. 
(1952) H. 7, S. 608-614, 8 Abb. 


621.317.361 Bestell-Nr. 8396 
WALTER, R. & VOIGT, H.: Ein regi- 
strierendes Frequenzvergleichsgerät. Techn. 
Hausmitt. NWDR 4 (1952) H.5]6, S. ııı 
bis 114, 5 Abb. 


621.317.374:621.315.612.6 

Bestell-Nr. 8423 
STEVELS, J. M.: Some experiments and 
theories on the power factor of glasses 
as a function of their composition. Philips 


Res. Rep. 7 (1952) H. 3, S. 161-168, 
6 Abb. 
Auswertung experimenteller Ergebnisse 


über den Verlustfaktor von Borsilikat- 
gläsern gemessen für sehr verschiedene 
Frequenzen. 


621.317.441 Bestell-Nr. 8448 
GROBTUCH, M. & WILLIAMS, D. J.: 
Pulp-log metal detector. Electronics 25° 
(1952) H. 7, S. 124-126, 4 Abb. 


621.317.7.018.7 Bestell-Nr. 8492 

HEKIMIAN, N. C.: Frequency-deviation 
meter plots  drift. Electronics 25 (1952) 
H. 6, S. 134-135, 4 Abb. r 


621.317.7:621.317-31 Bestell-Nr. 3442 
GIAGOLETTO, L. TJ.: Protecting 'sensi- 
tive current meters. Blectronics 25.(1952) 
H.'7, S142—-143,.3. Abb: 


III 


.621.317.7 :621.319.4.002.2 


'‚621.317.72 


a ihr N u + 


Bestell-Nr. 8478 
WELLER, H.: Toleranzmesser zum wirt- 
schaftlichen Prüfen von Kondensatoren. 
F & G-Räsch. (1952) H. 34, S. 39—54, 
24 Abb. 


621.317.7 Bestell-Nr. 8491 
WEST, G. Wind recorder for micro- 
climatology. Electronics 25 (1952) H. 6, 
$S. 136—138, 6 Abb. 


621.317.7 Bestell-Nr. 8493 
McKENZIE, A. A.: Area monitoring by 
AEC. Electronics 25 (1952) H. 6, S. 131 
bis 133, 6 Abb. 


621.317.7 Bestell-Nr. 8474 
OESINGHAUS, W.: Registriergeräte mit 
tintenloser Aufzeichnung. AEG Mitt. 42 
(1952) H. 7/8, S. 188—190, 5 Abb. . 


621.317.7 Bestell-Nr. 8490 
FLANAGAN, ‚J. L.: Vacuum-tube testers. 
Blectronics 25 (1952) H. 6, S. 139—141, 
3 Abb. 


621.317.72 Bestell-Nr. 8424 
HAAS, F.: Millivoltmeter electronique. 


Toute la radio (1952) Nr. 167, S. 217-221, 


14 Abb. Pr 


Bestell-Nr. 8485 
GOETSCHALCKX, A.: Le voltmetre 
electronique simple N. 7521. Radio Revue 
4 (1952) HA. 7]8, S. 256—259, 300, 4 Abb. 


621.317.729 Bestell-Nr. 8429 
SANDER, K. F., OATLEY, C. W. & 
NATES;,''J..G.:..Factors affecting..the 


design of an automatic electron-trajectory 
tracer, Proc. Inst. Electr. Engin. 99 (1952) 


“Part III, H. 7, S. 169—ı78, 10 Abb. 


621.385 
Röhrentechnik, 
Elektronenopftik 

621.385 Bestell-Nr. 8472 


SOBOTKA, H. & STEINKELLNER, L.: 
Gasgefüllte Elektronenröhren für die In- 
dustrie und ihre Grundschaltungen. 
Radisotechn. 28 (1952) H. 7, S. 293—300, 


ar Abb. 


621.385.3.029.64 Bestell-Nr. 3380 
SCHNITGER, HERBERT: Elektronen- 
röhren für kürzeste Wellen. Fernmelde- 
Ingr. 5 (1951) Nr. 6, S. 1—30. 

Geschwindigkeitssteuerung. Grundgesetze 
der wichtigsten Röhrengruppen. Rausch- 


IV ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr.8,1952 


x 


eigenschaften. Erzeugung und Verst - 


kung von Millimeterwellen. 


621.385.832 


Electronics 25 (1952) H. 7, S. 144—135, 
4 Abb. 


621.385.832 Bestell-Nr. 8425 
JUSTER, F.: La technique des tubes 
cathodiques restangulaires. Television 
Frangaise (1952) Nr. 84]85, S. 15—22, 


18 Abb., 8 Tab. 


621.385.84:621.315.59 Bestell-Nr. 8455 
TRENT, R. L.: Binary counter uses two 
transistors. Electronics 25 (1952) H, 7. 
S. 100—ı01, 5 Abb. 


621.39 
Fernmeldetechnik 


621.391:621.396.619.16 Bestell-Nr. 848 
EARP, C. W.: A recent development in 
communication technique. Proc. 
Electr. Engin. 99 (1952) Part III, H. 7, 
S. 181—ı186, 6 Abb. 


621.391.01 Bestell-Nr. 3379 
FISCHER, F. A.: Die Grundgedanken der 
modernen Theorie der Nachrichtenüber- 
tragung (Shannonsche Theorie). Fern- 
melde-Ingr. 5 (1951) Nr. 4, S. I—32. 
Begriffe Nachricht, Entropie, Kapazität. 
Fundamentalsatz der Codierung. Einfluß 
von Störungen. Anwendungen der Shannon- 
schen Theorie, 


621.392:621.315.2 

FUCHS, G.: Reflections in’ a coaxial 
cable due to- impedance irregularities. 
Proc. Us. B.+E,.:09, (1952)N.Part III IH 
S. 161—164. h 

Meßergebnisse der Auswirkungen: von 
Unregelmäßigkeiten bei Koaxialkabeln. 


621.392 Bestell-Nr. 8462 
O’CALLAGHAN, T.: Die Synthese von 
Abzweig- Reaktanznetzwerken bei ge- 
gebenen Resonanz- und Gegenresonanz- 
frequenzen an ‚Hand ‘des Teilsystemver- 
fahrens. Frequenz 6 (1952) H. 7, S. 185 
bis 190, 5 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 8497 
BARRETT, R.M.: Etched sheets serve as 
microwave components. Electronics 25 
(1952) H. 6, S. 114—118, 15 Abb. 


Bestell-Nr 84 “ ' 
HUBBY, A. G. & WATSON, R. B:# 
Scriptoscope shows messages on C-R Tube. 7 


Inst 


- 621.394-4 
"KOCH, E.: Das trägerfrequente Nach- 


Ex richtennetz der Energieversorgung 'Weser- 
Ems. AEG Mitt. 42 (1952) H. 7/8, S. 161 


‘ mission of 
 narrow frequeney bands. 


" 621.392.1:621.316.71.078:621—526 


Bestell-Nr. 8433 
HAMER, H.: Linear circuit theory and 
servomechanism design. Blectr. Engng. 
FT (1052). H.273.S.0614--015, 2..Abb. 


621.392.1 Bestell-Nr. 8487 
SODARO, J. F.: Series-peaking network 
design. Electronics 25 (1952) H. 6, S. 148, 
z Abb. 


621.392. Bestell-Nr. 8486 
EPP, C. A.: Pulse delay-line design chart. 
Electronics 25 (1952) H. 6, S. 150, ı Abb. 


621.392.26:621.317.3 Bestell-Nr. 8422 
PANNENBORG, A. E.: On the scatter- 
ing. matrix of symmetrical waveguide 
jJunctions. II. Philips Res. Rep. 7 (1952) 
H. 3, S. 169-188. 


621.392.5:621.395.623.74:08 

Bestell-Nr. 8484 
RAY, CH.: Calcul. des filtres reparti- 
reurs pour haut-parleurs. Radio Revue 
4 (1952) H. 7/8 .S. 276-280, 5° .Abb., 
2 Tab. 


621.392.5 
BURNS, L. L.: A band-nass mechanical 


filter for 100 kHz. RCA Review 13 (1952) 
WIEITSS. 34246. 


-Konstruktion eines mechanischen Filters 


mit einem Durchlaßbereich von 6 kHz. 


Bestell-Nr. 3380 
MINDLIN, R. D.: Forced thickness- 
shear and flexural vibrations of piezo- 
eletric crystal plates. J. appl. Phys! 24 
(2952) Nr. 1..8.:83 88; 3.. Abb. 


621.394-4:621.395.7 Bestell-Nr. 8431 
HYSKO, J. L., REA, W. T. & ROBERTS, 
L. E.: A carrier telegraph system for 
short-haul applications. Blectr. Engng. 


621.392.52 


71 (1952) H. 7, S. 625=-630, 7 Abb. 


Bestell-Nr. 8476 


bis 167, 9 Abb. 


621.394-44 
BOFF, A. F.: A system for the trans- 
teleprinter signals through 


Marconi Rev. 


15 (1952) H. 105, S. 49—39. 


Demonstrationsanlage für Fernschreib- 


 signale über schmale Frequenzbänder mit 


Bandbreiten von ıo Hz. 


 Nr.8, 1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


621.395.625.3 Bestell-Nr. 8470 
BIALAS, H.: Hochleistungsmagnetophon 
BM 521. Radiotechn. 28 (1952) H. 7, 
S. 314317, 4 Abb. 3: 


621.396 
Funktechnik 


621.396.11 

ABEL, - W. .G.:' The ‘source of long 
distance back scatter. Proc. I. R: E. 30! 
(1951) H. 12, S. 1538—1541. 

Verfahren zur Bestimmung der Ursachen 
der Ablenkung elektromagnetischer Wel- 
len falls Hindernisse in die Ausbreitungs- 
richtung fallen, die gegenüber den Wel- 
lenlängen groß sind. Angabe von Meß- 
ergebnissen infolge Reflexionen in der 
Ionosphäre. 


621.396.11.029.6 

KIELY, 'D. G. . & CARTER; W.RiY Ar 
experimental study of fading in propaga- 
tion at 3 cm wavelenght over a sea path. 
Proe. I. B...E..\19:\(1953)" Pt.>LLI E28 
60: ; 
Kurven und Meßergebnisse der Ausbrei- 
tungserscheinungen im cm-Gebiet. ° 


621.396.11.029.6 Bestell-Nr. 3365 
KADEN, HEINRICH: Fortschritte in der 
Theorie der Drahtwellen. Arch. elektr. 
Übertr. 5 (1951) Nr. 9, S. 399—414, 20 Abb. 
Grenzradius, Wellenwiderstand und äqui- 
valentes Koaxialkabel. Übertragungs- 
eigenschaften der Drahtwellenleiter bei 
magnetisch unbelasteten und bei ma- 
gnetisch belasteten Drahtwellenleitern. 
Ankopplung der Drahtwellen. Beziehun- 
gen für Drahtwellen vom Typ TM- und 
TE-Typ. Massivdraht mit dielektrischer 
oder magnetischer Schicht. Wendeldraht 


mit dielektrischem oder magnetischem 
Kern. 
621.396.4:621.396.93 Bestell-Nr. 8363 


POHONTSCH, M.: Gleichwellenrundfunk 
und Hyperbelnavigation - II. Telefunken 
Ztg. 25 (1952), H. 6, S. 93—97- ; 


621.396.44.013.17 ar 
FLOOD, J. E.: Crosstalk in time-division- 


multiplex communication systems using 
pulse-position and pulse-length modula- 


tion. Proc. 1.-E. 2..09 (1952].-Part. IH 


H. 58, 5. 106/107. 
Darstellung des Übersprechens an Hand 
von Kurvenscharen. 


v4 


eines UKW-Senders auch 


Sonderheft 1952, S. 3—17, 18 Abb. 
Erörterung der bei der praktischen Netz- 


N 


‚ 621.396.5.029.6:621.396.64 

CRAIG, J. A.: Notes on a automatic 
radio-frequency repeater system. Proc. 
T. R. E. 39 (1951), H. 12, S. 1524-1529. 
‚System einer Übertragung von Rundfunk- 
programmen über Relaisstationen mit 
"automatischen Telefonieverstärkern. An- 
gabe der verwendeten Antennen und beim 
Bau entstandenen Schwierigkeiten. 


621.396.8:621.396.61.029.62:519.2 
Bestell-Nr. 8329 
GROSSKOPF, J.: Die Verfahren zur Er- 
' mittlung der Versorgungswahrscheinlich- 
keit im Feld eines vor beliebig vielen 
..  Störsendern beeinflußten Nutzsenders. 
"u Techn. Hausmitt. NW DR, Sonderheft 1952, 
"S. 18—34, 14 Abb. 
Da die Empfangsfeldstärken im Raum 
jenseits der 
optischen Sicht weder zeitlich noch räum- 
"lich eine konstante Größe darstellen, wird 
“ auf die Schwankungen eingegangen, die 
durch veränderlichen Brechungs-, Reflek- 
‚tions-, Streuungs- und Absoptionsvor- 
, gänge in der Troposphäre und Ionosphäre 
hervorgerufen werden. 


| ‚621, 396.8:621.396.61.029.62:519.2 


Bestell.Nr. 8327 
"GRESSMANN, R. & KALTBEITZER, 


Bi K. H.: Vereinfachte Verfahren zur Be- 


"stimmung ‚der Versorgungswahrschein- 
N, lichkeit und deren Anwendung auf UKW- 
" Netzplanung. Techn. Hausmitt, NWDR, 


planung im UKW-Bereich auftretenden 
- Gesichtspunkte ohne Eingehen auf mathe- 
“ matische Grundlagen. Betrachtung der 
* Ausbreitungen, wie sie in den USA beob- 
‚achtet wurden, Kritische Betrachtung die- 


ser Erfahrungen auf deutsche Verhält- 


nisse. Anschließende Bemerkung zur Fern- 
seh-Netzplanung in Westdeutschland. 


621.396.61 

Sender 
621.396.61.089.6 Bestell-Nr. 8347 
CASSANI, J.: Frequenzeichung von 
‚Prüf- und Meßsendern, Radio-Technik 28 
(1952) H: 5, S. 233—235, 3 Abb. 


621.396 611.21 Bestell-Nr. 3370 
MOSANER, HELMUT & WURL, MAR- 
GARETE: Die Züchtung piezoelektrischer 
Kristalle. Arch. ‘elektr. Übertr. 5 (1951) 
Nr. 10, 5. 463—467, 3 Abb. 


Zuchtäblang, Wechsgeschwindigkei. An- 
lagerungsfläche (Keimfläche). i 


621.396.615.029.45 Bestell-Nr. 8392 

MAYO, C: G.: Beat-frequency ton source. 
Mathematical theory of mixing. Wirel. 
Engr. 29 (1952) Nr. 345, S. 148—155, 7 Abb. 


621.396.615.14:621.385.16/7 

Bestell-Nr. 8378 
STEYSKAL, H.: Das Traveling-Wave- 
Magnetron. Phys. Bl. 8 (1952) H. 5, S. 217 
bis 227, 7 Abb. - 


621.396.615.18 

SULZER, P. G.: Metified locked-oscillator 
frequency dividers. Proc. I. R. E. 39 
(1951) H. 12, $. 1535—1537: 

Von 50 ... 100 kHz erreicht man höchste 
Frequenzstabilität. Tiefere Frequenzen 
erzielt man durch Teilung. In dem Bei- 
trag wirdein Teiler für 30 Hz beschrieben. 


621.396.61 

@® VIGOUREUX, P. & BOOTH, C. F.: 
Quartz vibrators and their applications. 
London: HM. Staionery Office 1951, 308. 


621.396.61:621.385.011.029.6 

Bestell-Nr. 8365 
ROTHE, H. & GUNDERT, E.: Der Ein- 
fluß der Elektronenlaufzeit auf den Wir- 
kungsgrad von Sende-Tetroden. Telefun- 
ken Ztg. 25 (1952) H. 6, S. 75-82, 13 Abb. 


621.396.64 


Verstärker 


621.396.64 Bestell-Nr. 8367 
VALLET, L. A.: Systeme amplificateur, 
a couplage direct en cascade, fonctionat 
en courant alternatif. Electrique (1952) 
Nr. 67, S« 27-28, 8 Abb. 


621 296. 645.331.029.4/5 Bestell-Nr. 8338 

HACKS, ]J.: Breitbandverstärkung in 
ER ars Hi Rohde  & 
Schwarse Mitt. I (1952) H. 1, S. 19-36, 
34 Abb., 4 Tab. u 


621.396.645 :621.317.016.029.4 

Bestell.Nr. 8349 
KRIPL, J.: Bestimmung der Verstärker- 
leistung in geschlossenen Räumen. Radio- 
Technik 28 (1952) H. 5, S. 225—226, 4 Abb. 


621.396.645 | Bestell-Nr. 83917 
SHIMMINS, ‘A. J.: Cathode - follower 
operation. Transient and steady-state per- 
formance with a capacitive load. Wirel. 


VI ‘ ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 8, 1952 ” 


ni 


Engr. 29 (Juni 1952) Nr. 345, 5. 155—163, 
2 Abb. _ 


621.396.619 
Modulation 


621.396.619 Bestell-Nr. 8370 
SCHREIBER, H.: AM ou FM? Pour la 
modulation de frequence. Toute la Radio 
(1952) Nr. 166, S. 173—176, 6 Abb. 


621.396.619.16:621.392.1 Bestell-Nr.8384 
SCHRÖTER, F.: Quantisierte Signale in 
der Nachrichtentechnik. Bull. Schweiz. 
Elekt. Ver. 43 (1952) H. ı2, S. 497508, 
Ir Abb. 

Erläuterung des Begriffs der Quantisie- 
rung eines Nachrichtensignals. Erklärung 
an Hand eines Beispiels. einer Bildüber- 
tragung, wie man die aus der Hartley/ 
Shannon-Theorie folgernde AÄquivalenz 
von Frequenzbandbreiten und Logarith- 
mus des Quotientensignals durch Rau- 
schen in die Praxis umsetzen kann (Vor- 
trag an der Eidgenössischen T. H. Zürich). 


621.396.62 

Empfänger 
621.396.62:620.192 Bestell-Nr. 8369 
DAWANCE, E.:‘Un colonial vous. parle 
de la tropicalisation.. Toute la Radio (1952) 
Nr, 166, S. 177—182. 
621.396.622.6 Bestell-Nr. 3367 


MALSCH, JOHANNES: Transistoren’ II. 
Physik und Aufbau des Transistors. Arch. 


Ei: elektr. Übertr. 5 (1951) Nr. 9, S. 425-433, 


Nr, 10, S. 467—-473, 35 Abb. 

Prinzip des Typus-A-Transistors. Tran- 
sistoren nach Shive und nach Kock und 
Wallace. Fadentransitor nach. Shockley, 
Pearson und Haynes. Bedeutung des Hall- 
Effektes für die Bestimmung der physi- 
kalischen Konstanten. Niveaudarstellun- 
‘gen von Hutner, Rittner und Du Pre. 
- Germanium als Grundelemente des Flä- 


=. chentransistors (Shockley). 


 621.396.67 


Antennen 
621.396.67.029.58 Bestell-Nr. 8340 
GREIF, R.: Sende-Antennen-Anlage für 


den Kurzwellenbereich. Rohde & Schwarz 


Mitt. 1 (1952) H. 1, S. 4-15, 22 Abb. 


Nr. 8, 1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


621.396.67 
® KAMEN, IRA & DORF,‘ RICHARD 
H:' TV master antenna .systems., New 
York: I. F. Rider 1951, 352 S., 234 Abb. 
5 Dollar. 


621.396.671.4.001 

MORITA, T.: The measurement of current 
distributions along coupled antennas and 
folded dipoles. Proc. I. R. E. 39 (1951) 
1. 12, SS 1562-7505; 

Meßmethode zur Feststellung der Strom- 
verteilung entlang gefalteter Dipole und 
gekoppelter Antennen. 


621.396.67 Bestell-Nr. 3381 
McKINNEY, C. .M.:: An experimental 
investigation of the dielectric rod antenna 
of circuler cross section excited in rota= 
tionally symmetrical modes. J. appl. Phys. 
23 (1952) Nr. 1, $S. ır—13, 5. Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8489 
MATHER, G. R.: Vertical Antenna im- 
pedance characteristics. Zlectronics 25 
(1952) H. 6, S. 142—143, 3. Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8460 
FINKBEIN, U.: Eine Richtantenne mit 
vergrößerter Drahtwellenlänge. Frequenz 
6 (1952) H. 7, S. 206—213, 15 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8463 
LEWIN, L.: Multiple reflections in long 


feeders. Wirel: Engr. 29 (1952) H. z, 
S. 189-193, 3 Abb. . 
621.396.67 Bestell-Nr. 8466 
STORM, B:: Cylindrical aerials. Wirel 


Engr. 29 (1952) H. 7, S. 174—176. 
621.396.67 - 
LAPORTE, E. A.: Design data for hori-' 
zontal rhombic antennas. RCA Rev. 13 
(1952) H. 1, S. 7194. 

Daten und Beschreibungen für horizontale 
Rhombusantennen. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8407 
BOUIX, M.: Contribution a l’etude des 


‚antennes dielectriques. Ann.Telecommun.7 


(1952) H. 5, S. 217—238. 


621.396.67:629.135 Bestell-Nr. 8426 
CARY, R. H. J.: A survey of external 
and supprened aircraft aerials for use in 
the high-frequency band. Proc.Inst. Electr. 
Engin. 99 (1952) Part III H.7, 5.197 bis 
273, 17. Abb. $ 


621.396.676 Bestell-Nr, 8427 
CARY, R. H. ].: The ‘slot aerial-and: its 


vu 


application to aircraft. Proc. Inct. Elektr. 
Engin. 99 (1952) Part 111, H. 7, S. 187 
bis 196, 21 Abb., ı Tab. ! 


621.396.677.2 Bestell-Nr. 3373 
FISCHER, FRIEDRICH ALEXANDER: 
br, Über den Zusammenhang zwischen Richt- 
charakteristik und Amplitudenverteilung 
"bei linearen und ebenen Strahlengebieten. 


Ss‘ Akust. Beihefte (1951) Nr. 1, 5. 9—ı1I, 
14 3 Abb. 
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x 621.396.9 
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621.396.93:621.396.82 Bestell-Nr. 8381 
LARSON, L. R.: Fault characteristics of 
Par aircraft. electric systems. Electr. Engng. 
er 71 (Juni 1952) Nr. 6, S. 543—547, ı2 Abb. 


„EN 621.396.93:621.317.7 

Ko; MORITA, K.: Direction finder and Now 

meter for centimeter waves. Proc. I. E.E. 
39 (1951) H. 12, S. 1529—1534. 
Polarisierungssichtung von cm-Wellen 
und Beschreibung des hierfür entwickel- 
ten. Gerätes. Bei einer Wellenlänge von 
ıocm wurden Ergebnisse von 1 uV/cm? 
erreicht. 


621.396.93 
HURLEY, H. C.: The civil aeronautics 
' administration UHF-Omnirange. Proc. 1. 
j OR, E. 39 (1951) H. 12, $. 1506—1520. 
UHF - Flugnavigations - Verfahren, Be- 
= schreibung der Boden- und Bordanlagen. 
Dieses Verfahren soll bei größter Ver- 
kehrsdichte 
„währen. 


In: 621.396.93 
R "© MÖNTEFINALE, G.:. Il’ radar. e il 


i suo impiego nella navigazione marittima 
kr, ed aerea. Milano: Hoepli 1951, 348 S., 
172 Abb. 2000 Lire. 


0 621.396.931—3.1 Bestell-Nr. 3366 
RO RUST, HANS HEINRICH: Drehfunk- 


größte Flugsicherheit ge- 


4 feuer mit vom. Drehwinkel abhängiger 
Frequenz für Ortsbestimmungen. Arch. 
Bi elektr. Übertr. 5 (1951) Nr. 9, S. 421-424, 
Re ı Abb. 
621.396.9 Bestell-Nr. 3382 


Development of military radio equipment. 
Engr. 114 (1952) Nr. 5034, S. 96. 
N 621.396.9 Bestell-Nr. 8437 
BENNINGTON, T. W. & PRECHNER, 
L. J.: The BBC ionospherine storm warning 
system. BBC Quarterly 7 (1952) H. 2, 
$.107—119, 9 Abb. 
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RAMSAY, T, F.: Chreiler Salsisahen 9 


c-w-radar. Marconi Rev. 15 (1952) H. 205 & 


S. 7189. 

Im cm-Gebiet bei Radar ergibt sich kreis- 
förmige Polarisation der elektromagneti- 
schen Wellen. In der Arbeit werden die 
Eigenschaften dieser Wellen besprochen 
und ihre Erzeugung erklärt. 


621.396.933 Bestell-Nr. 8498 
HOBBS, M.: Anticollison radar for com- 
mercial flights. Elektronics 25 (1952) H.6, 
11210-113306. Abb. 


621.396.97:654.19 Bestell-Nr. 8436 
BERRY, S. D.: New equipment for outside 
broadcasts. BBC Quarterly 7 (1952) H. 2, 
S. 120—128, 6 Abb. 


621.396.933::629.135.05° Bestell-Nr. 3395 
KRAMER, E.: Der deutsche Beitrag zu 
den heutigen Verfahren der Funknavi- 
gation. Z. VDI 94 (1952) Nr. 10, S. 280. 


621.397 
Fernsehen, Bildübertragung 


621.397. Bestell-Nr..8439 
MORLEY, R.: Television and the grand 
style. BBC Quarterly 7 (1952) H. 2, S. 83 
bis 88. N 


621.397.1 Bestell-Nr. 8440 
SMITH, F. W.: Maximum coverage for 
VHF-UHF TV. Electronics 25 (1952) 


H. 7, S. 146—150, 6 Abb. 

621.397.122 » Bestell-Nr. 8471 
HUDLER, H.: Kippschwingungen. Radio- 
techn. 28 (1952) H. 7, $S. 303—309, 16 Abb, 


621.397.61:621.317.361 

HERBST, P. J. & WASHBURN, E. M.: 
Frequency stability for television offset 
carrier operation. RCA.Rev. 13 (1952) 
H. I S.05—106: 

Frequenzstabilität für das Offset-Carrier- 
Verfahren in Fernsehkanälen. 


621.397.62 


VINE, B. H., JONES, R. B: & VEITH, 


P. S.: Performance of the vidicon, a 
small developmental television camera 
tube. 'RCA Rev. 13 (1952) H: 1, S. 3-10. 
Das neue RCA-Vidicon, eine kleine ent- 


wicklungsfähige Röhre für Fernseh- 
kameras. 
621.397.67 Bestell-Nr. 8402 


STRAFFORD, F. R. W.: 
receiving aerials. II. Wirel. Wld. 58 (1952) 
H. 7, S. 264—267, 6 Abb. 
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51 
Mathematik | 


®MEYERZURCAPELLEN,W. :Instrumen- 
telle Mathematik für den Ingenieur. Essen: 
Girardet 1952, 383 S. i 


53 
‚ Physik 


331.76/7:621-526 Bestell-Nr. 8544 
JOHNSON, C. C.: The homopolar tachometer 
for servomechanism application. Proc. I. R.E. 
40 (1952) H. 2, S. 158—160, 3 Abb. 


537.933.3 Bestell-Nr. 3396 
TEICHMANN, H.: Einführung in die Elek- 
tronenoptik. Fernmelde-Ing. 6 (1952) Nr. 3, 
S. 1—30. 

Eigenschaften des Elektrons. Analogien zwi- 
schen Licht- und Elektronenoptik. Berech- 
nung von Elektronenbahnen. Elektr. und 
magn. Linsen. Linsensysteme. 


538.55:621.392 Bestell-Nr. 03397 
STOGAN, €. L.: The ferromagnetic Faraday 


- effect at microwave frequencies and its ap- 


plications—the microwave Gyrator. Bell 
Syst. techn. J. 31 (1952) H. 1, S. 1—31. 

Der Gyrator als 5. Bauelement neben L, C, R 
und J. Bei. Durchgang elektromagnetischen 


durch ferromagnetisches Material erfolgt 


Drehung der Polarisationsebene. 


538.566.5:621.315.35.029.6 


 ®& LEWIN, L.: Advanced theory of wave- 


guides. London: 'Ilife Sons, Lid. 1951. 


192 S., 54 Abb., 30. 


Akustik 
@ PATANE, G. M.:Diffusione sonora. Mai- 


land: U. Hoepli, 1952. 252 S.,118 Abb., 15 Tab., 


1500 Lire. 


'® RAVALICO, D. E.: L’audio libro. Mai- 


Preis für eine Seite: DM 0,75 zuzüglich Porto. 


534-8.001.8 

REINHART, F.: Der Ultraschall und seine 
Anwendung in den Silikatindustrien. Sprech- 
saal A 85 (1952) Nr.4, S. 67—69. 11 Lit. 


534-8:62 Bestell-Nr. 3398 
SCHUMACHER, WERNER: Ultraschall und 
seine Anwendungin der Medizin. Wiss. Ann. 1 
(1952) Nr. 3, S. 147—160, 3 Abb. 


934-8 

@® UGLIETTI, G. A.: Gli ultrasuoni. Teoria, 
apparecchi e schemi, applicazioni chimico, 
fisiche, applicazioni biomedicali. Mailand: 
U. Hoepli, 1952. 340 S., 114 Abb. 2200 Lire. 


334-8:334.845 Bestell-Nr. 3399 
ESCHE, R.: Untersuchungen zur Ultra- 
schallabsorption in tierischen Geweben und 
Kunststoffen. Akust. Beihefte (1952) Nr. 2, 
Ss. 71—74, 5 Abb. 


334-8 Bestell-Nr. 3400 
RUST, H. H. & BAILITIS, E.: Kritische’ 
Betrachtungen über die linearmagnetostrik- 
tive Ultraschall-Erzeugung mittels tonpilz- 
artiger Schwinggebilde. Akust. Beihefte (1952) 
Nr. 2, S. 89—90, 4 Abb. 


534-8 Bestell-Nr. 3401 
LANGE, T.: Methoden zur Untersuchung 
der Schwingungskavitation in Flüssigkeiten 
mit Ultraschall. Akust. Beihefte (1952) Nr. 2, 
S. 75—82, 12 Abb. 


5.34.26 Bestell-Nr. 3402 
MILES, I.W.: On the diffraction of an 
acoustic pulse by a wedge. Proc. er Soc. 
A 212 (1952) S. 543—547. 


534.373.2:534.833.1 Bestell-Nr. 8413 
MACHLUP, ST.: A theoretical model for 
sound scattering by marine crustaceans. 
J. acoust. Soc. Amer.24 (1952) H. 3, 5. 290-293. 


534.75:681.841.2 Bestell-Nr. 3403 
LOTTERMOSER,W.: Aufnahme und Anal- 


land: U. Hoepli, 1952. 400 S., 325 ‚Abb., yse von Insektenlauten. Akust. Beihefte 
Ei 120 Tafeln. 2500 Lire. (1952) Nr. 2, S. 66—71, 5’Abb. 
e) 
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E: 


hilfe, 


E, 534.756 


MEISTER, F. ].: Physikalische Fragen un 
Gesichtspunkte bei der diagnostischen Ge- 
räusch-Verdeckungsmessung am Ohr. Akust. 
‚Beihefte (1952) Nr. 2, S. 49—58, 8 Abb. 
Oktavgeräusch. Herstellung des kontinuier- 
lichen Geräusches. Normales Geräuschaudio- 
gramm mittels Oktavsieb ohne Verdeckungs- 
Überschwelliges Oktavgeräuschaudio- 
gramm mit Verdeckungshilfe. Ermüdung bei 
der Geräuschaudiometrie. 


Bestell-Nr. 8577 


a _ENKEL, F.: Über das Gedächtnis für aku- 


'stische Vorgänge. Techn. Hausmitt. NWDR 4 


(1952) H.7|8, S. 142—143, 2 Abb. 


-  @ TAGLIABUE, C.: Elektroacustica, Teoria, 


 tecnica costruttiva, installazioni. Milano: 
Radio Industria 1952. 604 S.,510 Abb., 34 Tab. 


BB 
© OLSON, HARRY F.: Musical engineering. 
LERReR, McGraw-Hill 1952. 369 S. 55 s 6.d. 


: 34. 8: 534.861:621.396.8:781.1 


MEYER- EPPLER, W.: Über die Anwendung 
elektronischer Klangmittel im Rundfunk. 
Techn. Hausmitt. NWDR 4 (1952) H. ?]s, 
5. 130—135. 
534.833:534.62 


Bestell-Nr. 3405 


_ KURTZE, GÜNTHER: Untersuchungen zur 


Os Verbesserung der 
? dämpfter Räume. 


Auskleidung 
Akust. 
Nr. 2, S. 104—107. 4 Abb. 


534.839 Bestell-Nr. 8514 

‚ELLER, W., ELSNER, H.: Messung der 

 Lärmminderung und der Lärmdämmung. 
DEM (1952) Nr. 198, V 56—2, 1 Blatt 


Beihefte (1952) 


Bestell-Nr. 3406 


& =“ _ SCHODDER, G. R., SCHRÖDER, F. K. 
SO TEIIELE, R.: Verbesserung der Hörsam- 
keit eines Theaters durch eine schallverzö- 


I: 


' MEYER, E. 


 gernde Leisesprecheranlage. Akust. 
(1952) H. 2, 5. 115—116, 1 Abb. 


Beihefte 


Betr. "Städtischer Saalbau Recklinghausen. 


534.845 Bestell-Nr. 3407 


& TAMM, K.: 


 absorber für Flüssigkeitsschall. Akust. Bei- 


- 534.861:621.396.8:781.1 


‚hefte (1952) Nr. 2,5. 91—104, 23 Abb. 


Bestell-Nr. 8579 
HUSMANN, H.: Das musikalische Kunst- 
werk in elektrischer Übertragung. Techn. 


En  Hausmitt. NWDR4 (1952) H.7/8,5.135—137. 


Bestell-Nr. 8580 


schallge-' 


Breitband- 


des reflektierten Schalles auf aE ® 
. Techn. Hausmitt. NWDR 4 (1952, 3 
5. 138—141, 4 Abb. a 


PAS, 
534.862 Bestell-Nr. 3408 
JUNG, L.: Tonmeistertagung in Detmold 
vom 3. bis 5. Oktober 1951. Akust. Beikeze 
(1952) H. 2, S. 116. A 


54 
Chemie 


546.431.82:621.385.032.3 Bestell-Nr. 3109 
SCHMIDT, H.: Über einige Messungen an 
Bariumtitanat. Akust. Beihefte (1952) Nr. 2 
S. 83—88, 11 Abb. 


Werkstoffe BER. 


@ PAWLEK, FRANZ: Magnetische Werk- 
stoffe. Berlin: Springer Verlag (1952) 303 S. 


> % 
4 
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621.3:621.3+61 er a 
Elektrotechnik, Elektromedizin 2 


621.3.011.5 Bestell-Nr. 8567 
CORKUM, R. W.: Isotropie artificial di- 
electric. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 5, S. 574 
bis 587, 21 Abb., 2 Tab. 


621.3.015.34:621.315.1 

@® BEWLEY, L. V.: Travelling waves on 
transmission systems. 2nd ed. N.Y.: Wiley, 
London: Chapman & Hall (1951) 543 S. 2 


621.3.028.08:621.392.2  . Bestell-Nr. 8537 
DIAMOND, J. M.: Shorted stubs of high ressn 
sonant impedance. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
H. 2, S. 188—189, 3 Abb., 2 Tab. R 


621.3.062:51 Bestell-Nr. 3110 n 
STAEHLER, R. E.: An application of Boolean 
algebra in switching eircuit design. Bell Syst. 
techn. J. 31 (1952) H. 2,5..280—-305. 


621.3.067 Bestell-Nr. 3411 
MALTHANER, W. A., VAUGHAN, H. E 
An experimental gleströnicäliy controlled 
automatic switching system. Bell Syst. Es 
J. 31 (1952) H. 3, S. 443—468. Bit, 


Ss 


x 
Ri 
Tr 


-621.3.076.63-7:621- 526° 


automatic control. En ‚Chapman AM ) 
285 S. 


1 { - ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 


Eis Bestell-Nr. 3412 
MORTON, J. A.: Present status of tran- 
'sistor development. Bell Syst. techn. J. 31 
(1952) H. 3, S. 411—442. 

Übersicht über den Stand der Transistor- 
‚technik. Die systematische Wirkungsweise, 
‚der konstruktive Aufbau, Kennlinien sowie 
Verstärker- und Oszillatorschaltungen. 


621.316.7.001:621.392.1 Bestell-Nr. 8570 
ZADEH, L. A.: Operational analysis of 
variable- A systems. Proc. I.R.E. 40 14992 
H.5,S. 564-568, 7 Abb. 


-621.316.726.029.64 Bestell-Nr. 8515 
KOCH, B.: Frequenz-Stabilisierung im Mikro- 
EN ATM (1952) Nr. 198, ] 062—22, 
‚2 Blätter, 7 Abb. 


-621.316.86.028:621.316.723.2 

Bestell-Nr. 8555 
THURCTON, J. N.: Electronically controll- 
‚able recistors. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 3, 
'S. 315, 3 Abb. 


‚621.316.993:621.317.331.029.6 

Bestell-Nr. 3413 
BULLA, WALTER: Über den Wert von 
‚Hf-Messungen an Blitzschutzerdern. Elektro- 
techn. u. Masch.-Bau 69 (1952) H. 6, S. 140 
bis 146, 7 Abb. 


Fr 

- 621.318.1:538.246.1 Bestell-Nr. 8512 
 SIX, W.: Einige Anwendungen von Ferrox- 
“ cube. Philips Techn. Rdsch. 13 (1952) H. 10, 
S. 293—304, 12 Abb. 
Konstruktionsbeispiele, bei denen Ferroxcube 
seine guten Eigenschaften unter Beweis stellte 
sowie Möglichkeiten, wie es in Praxis ein- 
gesetzt werden kann. 


621.318.1.042:621:39 Bestell-Nr. 8507 
PRACHE, P. M.: Magnetodynamique des 
noyaux et coquilles avec entrefers. Cables 
& Transmissions 6 (1952) H. 3, S. 265—277, 
13 Abb. 


621.318.4.062 

PAVEL, GERHARD: Über Differenz- 
schwingungen von Spulen mit Eisenblech- 
ernen. Dissertation TH Stuttgart (1950) 48 S. 


> 21. 318.435. 3: 621.395.645.024 
Bestell-Nr. 8562 


BUTCHER, F. E.& WILLHEIM, R.: Some 
aspects of magnetic amplifier technique. 
Br0e: I.R.E. 40 (1952) H. 3, S. 261—270, 


62 21. 318.572:621. 385.842 
5 ‚RAY, ET.) a description of some 


m. 


a  E 


digital-computer adders and counters. Proc. 
T.R.E. 40 (1952) Nr. 1, S 29-33) 7. Abb. 


621.319.4 Bestell-Nr. 8594 
DAVIDSON, R.: RF Characteristics of ca- 
pacitors. Wirel. Wld. 42 (1952) H.8, S. 301 
bis 304, 6 Abb. 


621.327.43:621.38 Bestell-Nr. 8543 
CHINNOCK, E.L.: A portable, direct-read- 
ing microwave noise generator. Proc. I. R. E. 
40 (1952) H. 2, S. 160—164, 9 Abb. 


621.317:621.317.7 
Meßtechnik, Meßgeräte 


621.317.029.45 Bestell-Nr. 3414 
BAYER, GOTTFRIED, & BUGDAHN, 
‘JULIUS: Betriebsmeßverfahren und -geräte 
für Niederfrequenz-Fernleitungen mit Ver- 
stärkern. Fernmelde-Ing. 6 (1952) Nr.4, 
Ss. 1—32. 

Gleichstrom- und Gleichspannungsmessungen. 
Wechselstrommessungen. Restdämpfungs- 
und Pegelmessungen, Fehlerdämpfungs- und 
Rückflußdämpfungsmessungen. Neben- 
sprech-, Scheinwiderstands-, Geräuschspan- 
nungs- und Verstärkungsmessungen. 


621.317.082 Bestell-Nr. 3415 
EISENBERG, ‘A.: Schluckgrad-Vergleichs- 
messungen 1950. Akust. Beihefte 1952, Nr. 2, 
S. 108—114, 11 Abb. 


621.317.082.73 Bestell-Nr. 8528 
GERBER, E.A.: Quartz-crystal measure- 
ment at 10 to 180 Megacycle. Proc. I.R.E. 40 
(1952) H. 1, S. 36—40, 6 Abb. 


621.317.337:621.396.611.4 Bestell-Nr. 8545 
LECAINE, H.: The Q of amicrowave cavity 
by comparison with a calibrated high-frequ- 


ency circuit. Proc. I.R.E. 40 (1952) H.2,. 


S. 155—157, 3 Abb. 


621.317.34:621.396.822 Bestell-Nr. 8538 
'STEFF, R. S., & JOHNSON, R.C.: A sta- 
tistical approach to the measurement of at- 
mospheric noise. Proc. I.R.E. 40 (1952) H.2, 
S. 185—187, 3 Abb. 


621.317.38:621.317.784.029.3 Bestell-Nr. 8542 


" GARRETT, E., & COLE, F. G.: A: general- 


Bestell-Nr. 8530 


19, 1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


purpose electronic wattmeter. Proc. I.R.E..40 
(1952) H. 2, S: 165-171, 8 Abb. 


621.317.733 Bestell-Nr. 8551 
SULZER, P. G.: A note on. a selective RC 
bridge.- Proc. I.R.E. 40 (1952) H.3, S. 338 
bis 339, 1 Abb. 
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621.317.79:621.318.572 Bestell-Nr. 8557 
MACNEE, A.B.: Some limitations on the 
accuracy of electronic differentiel analyzers. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H.3, S. 303—308, 
3 Abb. 


621.383 | 
Fotozellen, Fotoelektrik 


621.383 Bestell-Nr. 3416 
KALOMICZ, B. T.: Promisclennie tipi foto- 
sopretirlenii. (IndustriellePhoto-Widerstände.) 
Elektricestvo 151, H. 11, S. 44-51, 150 Abb., 
6 Tab. 


621.385 
Röhrentechnik, Elektronenoptik 


621.385:621.396.61 Bestell-Nr. 8565 
AYER, R. B.: The of thoriated-tungsten fila- 
ments in high-power ae tubes. 
Proc. T. " E. 40 (1952) H. 5, S. 591—594, 
4 Abb., 2 Tab. 


"621.385.012.5:621.396.615.141.2 


Bestell-Nr. 8522 
HINES, M. E.: Nullification of space-charge 
effects in a converging electron beam by a 
magnetic field. Proc. I. R. E. 40 (1952) H. 1, 
S. 61—64, 3 Abb. 


621.385.012.5:621.396.615.141.2 

Bestell-Nr. 8527 
WALLMARK, J. T.: An experimental high- 
transconductance tube using space-charge 
deflection of the electron beam. Proc. I.R.E. 
40 (1952) H. 1, S. 41—48, 7 Abb., 3 Tab. 


621.385.032.216 

@® HERRMANN, G., & WAGENER, S.: 
The oxyde-coated cathode. I Manufacture. 
London: Chapman & Hall (1951) 148 S., 
78 Abb., 17 Tab. 


621.385 
'® ANNEITT, F. A.: 
electronics. N. Y.: McGraw-Hill (1952) 381 S. 


621.385 Bestell-Nr. 8563 
STRUTT, M. J. O.: Efficiency of thermal 
electron emission. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
H. 5, S. 601—603, 3 Abb., 1 Tab. 


621.385 Bestell-Nr. 8566 
HALLAND, D. O., LEVY, I. E, & DAVIS, 
H. J.: Loss of thermionic emission in oxide- 
coated cathode tubes due to mechanical shock. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 5, S. 587—590, 
6 Abb. 


IV 


Practical industrial’ 


. Darstellung von Impedanzen von Leitungen 


ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr, 9, 1952 


621.385:621.396.61 
@ HEYBOER, I. P., & ZYLSTRA, P. 
Transmitting valves. London: Cleaver-Huw 
Press, Lid. (1952) 284 S., 256 Abb., 35s 


621.385:620.1 
© KOHL, W. H.: Materials technology fo 
electron tubes. N.Y.: Reinhold Publ. Co. 
(1951) 493 S. 


621.385.032.216 Bestell-Nr. 8560 
ESPERSEN, G. A.: The L-cathode structure. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 3, S. 284-289, 
6 Abb., 4 Tab. 


621.385.032.216:620.1:537.583 

Bestell-Nr. 8536 
POEHLER, M. A.: The influence of the core 
material on the thermionic emission of oxide 
cathodes. -Proc. I.R.E.: 40 (1952) H. 2, 
S. 190—196, 5 Abb., 3 Tab. 


621.385.1.029.6 Bestell-Nr. 8521 
WATKINS, D. A.: Traveling-wave tube noise 
figure. Proc. I.R.E. 40 (1952) H.1,S. 65—70, 
9 Abb. 


621.385.17.029.6 Bestell-Nr. 8556 
MIHRAN, T. G.: The duplex traveling-wave” 
Klystron. Proc, I.R.E. 40 (1962) H. 3, 
S. 308—315, 6 Abb. 


621.385.2 Bestell-Nr. 8585 
SABOTKA, H., & STEINKELLNER, L.: 
Strom- und Spannungsverlauf von gesteuer- 
ten und ungesteuerten Gleichrichtern. Radio- 
techn. 7 (1952) H. 8, S. 353—356, 11 Abb. 


621.385.832:621.317.755 Bestell-Nr. 8558 
SMITH, S. T., TALBOT,. R. V., & SMITH, 
C. M.: Cathode-ray tube for recording high- 
ati transients. Proc. I.R.E. 40 (1952) A, 3, 
S. 297—302, 7 Abb. 


621.39 
Fernmeldetechnik 
621.392.26 Bestell-Nr."8539 
RIBLET, H. J.: The short-slot hybrid junc- 


tion. Proc. I.R.E. 40 (1952) H.2,S. 183—184, 
8 Abb. 


621.392:621.3.011.2.028.08.012.18 

Bestell-Nr."3417 
ZINN, M. K.: Network representation of 
transcendental impedance functions. Bell 
Syst. techn. J. 31 (1952) H. 2, S. 378—404. 


und Hohlraumresonatoren aus L-, 
und C-Gliedern. 


R-, G 


RN 


en 


621.392 


x 


-® BOSSE, GEORG: Untersuchung der 


“ nichtstationären Vorgänge beim Durchgang 


frequenzmodulierter Schwingungen durch 


elektrische Netzwerke mit besonderer An- 


“wendung auf den Frequenzdetektor. Disser- 


e* 621.392 
 DOCKES, J.: Etude sur les obstacles et les 
— filtres en guide rectangulaire. Cables & Trans- 


x 


tation T. H. Stuttgart (1950) 117 S. 


Bestell-Nr. 8508 


missions 6 (1952) H. 3, S: 221-242, 21 Abb. 


621.392 
@ LEWIN, L.: Advanced theory of wave- 


guides. London: Iliffe (1952) 30 s. 


621.392 


621.392 


Bestell-Nr. 8583 
ROUBINE, E.: Etude des ondes &lectro- 
magnetiques guidees par les circuits en he&lice 
(Fortsetzung). Ann. Telecommun. 7 (1952) 
H. 6, S. 262—275, 11 Abb. 


Bestell-Nr. 8588 


- ZEMANEK, H.: Informationstheorie. Radio- 
“techn. 28 (1952) H. 8, S. 334-336, 2 Abb. 
- Fortschritte für eine einheitliche Theorie der 


- properties of transmission systems. 


-621.392.1:621.395 


Nachrichtentechnik. Die Untersuchungen 
reichen bereits weit über das Gebiet der Nach- 
richten- und Radiotechnik hinaus. Es werden 
die Gliederungen der Theorie aufgezeichnet. 


Bestell-Nr. 8561 
LLEWELLYN, F. B.: Some fundamental 
Proc. 


I.R.E. 40 (1952) H. 3, S. 271283, 11 Abb. 


621.392.2:538.61 Bestell-Nr. 8519 
LUHRS, C. W.: Correlation of the Faraday 


_ and- Kerr magneto-optical effects in trans- 


mission-line terms. Proc. I,R.E. 40 (1952) 
H. 1, S. 76—78, 2 Abb. 


621.392.26:620.1 Bestell-Nr. 8550 
ADLER, R. B.: Wares on inhomogeneous 


 "eylindrical structures. Proc. I.R.E. 40 (1952) 


Nr. 3, S. 339—348, 4 Abb. 


621.392.26:621.317.34 Bestell-Nr. 8540 
HORTON, C. W., & MC KINNEY, C. M.: 
Measurements of wavelengths.and attenuation 


in 'dielectric waveguides for lower modes. 


- 621.392.43 


| 


Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 2, S. 177-180, 


8 Abb. 


Bestell-Nr. 8552 
VILLARD, ©. G.: Cascade connection of 
90-degree phase-shift networks. Proc. I.R.E. 


40 (1952) H. 3, S. 334-337, 5 Abb. 


A Nr. 9, 1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


Ku 


1 F £ 


621.392.5:512.94 Bestell-Nr. 8509 
VILLE, J. A.: Calcul des .quaternions et 
composition de quadripoles en chaine. Cables 
& Transmissions 6 (1952) H. 3, S. 211—220- 


621.392.5:512.831 Bestell-Nr. 3418 
MCMILLAN, B.: Introduction to formal 
realizability, theory — I. and II. Bell Syst. 
techn. ]. 31 (1952) H. 2, S. 217—-279, H. 3, 
5. 541—600. 

Charakterisierung begrenzter passiver Netz- 
werke mit Hilfe der Matrizenrechnung. 


621.392.52.029.4 : 

@ FANT, G.: The heterodyne filter. Kungl. 
tekn. Högsk. Handl., Stockholm (1952) Nr. 55, 
78 S. 


621.394.1 Bestell-Nr. 3419 
GILBERT, E. N.: A comparison of signalling 
alphabets. Bell Syst. techn. J. 31 (1952). H. 3, 
S. 504-522. 


621.394.645.35 Bestell-Nr. 8513 
KESSLER, G.: Der Gleichspannungs-Röh- 
renverstärker I. ATM (1952) Nr. 198, 2. 
634—8, 2 Blätter, 4 Abb. 


621.395.44 Bestell-Nr. 3420 
DULL, H.: Die Technik der deutschen Trä- 
gerfrequenz-Kabel. Fernmelde-Ingr. (1952) 
Nr. 1,.5. 1—32. 

L- und S-Leitungen, U- und B-Leitungen, K- 
Leitungen. Tf-Weitverkehrsleitungen. Neben- 
sprechausgleich. Weitverkehrs-Netzplanung. 


621.395.612.4 

BRUNNER, F.: Erfassung der Ausgleichs- 
vorgänge in Rundfunkmikrophonen. ÖTF 6 
(1952) H. 5/6, S. 61—70. 

Lösungen der Ausgleichsvorgänge in Rund- 
funkmikröphonen. 


621.395.625.2.019.6 Bestell-Nr. 8548 
BACHMANN, W.S.: The application of 
damping ‘to phonograph reproducer arms. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H.2, S. 133—137, 
6 Abb. 


621.395.64 

@ PETZOLDT, HERBERT: Das Fernmelde- 
relais und seine Schaltung. Leipzig: Geest & 
Portig 1951, 153 S., 206 Abb., 6 Tab. 


621.395.82:620.197.5 Bestell-Nr. 8589 
COBBE, P. W. R.: Interference froın catho- ° 
die protection rectifiers. 

Post Of. Electr. Engrs. ].. 45 (1952) H.7, 
S. 68—71, 7.Abb. 


" V 


A era | | 
Funkwasent Funktechnik 


0. 396.1.029:621.9— 477.12 Bestell- Nr. 3389 


" FRÜHAUF, HANS: Die Fortleitung elektro- 
magnetischer Wellen ultrahoher Frequenz in 
' Hohlleitern mit rechteckigem Querschnitt. 
Wiss. Ztschr. TH Dresden 1 (1951/52) Nr. 1, 

S. 93—100. Nach ETZ (1951) H.6 und 7, 


204 Bilder. 


- 621.396.11 Bestell-Nr. 8416 
- ANDERSON, D. V., NORTHWOOD, T. D. 
 & BORNES, C.: The reflection of a pulse by 
a spherical surface. J. acoust. Soc. Amer. 24 
2 H.3, S. 276—283, 7 Abb. 


621.366.11 Bestell-Nr. 8457 
Ben BRESKVAR, S$.: Eine einfache Regel zur 
‚ Richtungsbestimmung bei elektromagneti- 


ä Ar schen Vorgängen. Phys. Blätter 8 (1952) H. 6, 


.5.263—265, 5 Abb. 


.621.396.11 Bestell-Nr. 8501 

. Reliable VHF signals up to 1,250 Miles 
R distance. Electronics 25 (1952) H. 6, S. 102 

bis 103, 3 Abb. . 


Bestell-Nr. 8447 

"NOBLEY, M.: Recording cochannel broad-, 

hr cast interference. Electronics 25 (1952) H.T, 
u Ss. 127—129, 6 Abb. 


621.396. 8:654.19:538.566.029.54 
x Bestell-Nr. 8395 
| PAULSEN, G.: Die Mittelwellen-Rundfunk- 
.  versorgung im Bereich des NWDR. Techn. 
aasmiit. NDWR 4 (1952) H. 516, S. 101 bis 
110,9 Abb. 
Neben den Mindöstwerten dir Feldstärke, die 
_ für eine ausreichende Rundfunkversorgung 
N hotwendig sind, müssen auch die Raum- 
wellenstörungen auf den einzelnen Kanälen 
- in bestimmten Grenzen bleiben. Diese Werte 
werden diskutiert und dann eine Übersicht 
über die derzeitige Versorgungslage im Be- 
reich des NWDR gegeben. 


‚ol. 396.8:538.566.029.62 Bestell-Nr. 8397 
 ABILD, B., WENSIEN, H., ARNOLD, 'E. 
ke‘ SCHIKORSKI, W.: Über die Ausbreitung 
ultrakurzer Wellen jenseits des Horizontes 
unter besonderer Berücksichtigung der mete- 
orologischen Einwirkungen. Techn Hausmitt. 
 NWDR4 (1952) H. 5/6, S. 85—100, 25 Abb., 
.7 Tab. 


Zusammenstellung von Unterlagen für die 


Stockholmer Konferenz. Die Untersuchungen 
selbst sind noch nicht abgeschlossen, da vor 


VI 


SOLOMON, SALIM, S.: Thermal anı 

fluctuations in electrical conductors 
vacuum tubes. J. appl. Phys. 24 % 1952) 

S. 109112, 2 Abb. 


621.396.11:538.566.3 Bestell-Nr. 8516 
KELZO, J. M.: Radio-wave propagation at 
oblique incidence including the Lorentz po- 
larization term. Proc. I. R. E. 40 & 195; } 
H.1, S. 8797, 17 Abb. ke: 


621.396.11.029.64 Bestell-Nr. 34 

CRAWFORD, A. B., JAKES, W. C.: Selec- 
tive fading of microwaves. Bell Syst. techn. 
J. 31 (1952) H. 1, S. 68—90. 
Untersuchungen von Fading-Erscheinungen 
im Mikrowellengebiet von 450 ... 4000 MHz. 


621.396.11(44) Bestell-Nr. 8584 
CHAVANCE, P.: Etude de la propagation 
des ondes centimötripues dans le Nord de la 
France. Ann. Telecommun. 7 (1952) H. 6, 
S. 254—261, 12 Abb. x 


621.396.11 Bestell-Nr. 8571 
SCHULKIN, M.: Average radio-ray refrac- 
tion in the lower atmosphere. Proc. I. R. E. 40 
(1952) H. 5, S. 554561, 7 Abb., 2 Tab. 


621.396.11:621.317 Bestell-Nr. 8525 
CRAIN, C.M. & GERHARDT, J. R.: Measu- 
rements of the parameters involved in the 
theory of radio scattering in the troposphere. 
Proc. I.R.E.40 (1952) H.1, 5. 50-54, 
5 Abb., 1 Tab. er 


621.396.11:389.6 Bestell-Nr. 8568 
GREENE, F. M. & SOLOW, M.: Develop- 
ment of VHF field-intensity standards. Proc. 


I. R. E. 40 (1952) H.5, S. 573, 3 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 8575 
KIRKY, R!S., HERBSTREIT, J. W. & 
NORTON, K. Ad Service range for air-to- 
ground and air-to-air communications at 
frequencies above 50 Mc. Proc. I. R. E. 
(1952) H. 5, S. 525—536, 16 Abb. 


621.395.625.3 Bestell-Nr. 8 
BIALAS, H.: Hochleistungsmagneto 
BM 521. Radiotechn. 28 (1952) H.8, S 
bis 390, 3 Abb. 


621.396. 11 L ” 
® EBERHARDT, ERNST: Die Bad 
ET ie Wellen.a am dielektrisc 


ylinder als Vefahree zur Dickenmessung ı von 
_Quarzfäden. Diss. Mainz 1951. Mar. Z. angew. 
Phys. 3 (1951) H. 


21.396.11.029.64 Bestell-Nr. 3422 
UNG, HELMUT: Physik der Mikrowellen. 
Wiss. Ann. 1 (1952) H. 5, S. 282. 


"'Schaltelemente. Messungen. Anwendung. 
Neue Entwicklungslinien. 
E, 396.11 Bestell-Nr. 3423 


"BAGGE, -ERICH & CHRISTIANSEN, 
JENS: Analyse beobachteter Absorptions- 
"schwankungen elektromagnetischer Wellen in 
en Ionosphäre. Naturwiss. 39 (1952) H. 13, 
S. 297—298. 


.621.396.2 Bestell-Nr. 8553 
STEBBS, CH. F.: Techniques for close 
hannel spacing at VHF and higher fre, 
juencies. Proc.: I.R.E.40 (1952) H.3- 
329—334, 9 Abb. 


‚621. 396.44:621.396.62 
Bert. M. 1. O. :Verstärker und Empfän- 
: Springer 1951, 428 S., 


621.396.7:621.317.1 
" ALBERSHEIM, W. J.: Measuring techniques 


Bestell-Nr. 8572 


for broad-band, long-distance radio relay 


"systems. Proc. I.R.E.40 (1952) H.5, 
5648-551, 5 Abb. 
21.396.71(42) Bestell-Nr. 3424 


SB, B.C. Television transmitting stations. 
‚Engineer 194 (1952) Nr. 5038, S. 227—229. 
Stationen zu Kirko, Shotts und Wenvoe. 


san. 396.8:534.861 Bestell-Nr. 8581 

KÖSTERS, H.: Qualitätsfragen der Rund- 
funkübertragung. Techn. Hausmitt. NWDR 4 
(1952) H. 7/8, S. 127—130. 


;21.396.8.001.24 Bestell-Nr. 8597 
"RODDAM, T.: Calculating transient response. 
Wirel. Wla. 42 (1952) H.8, S.292—295, 


( 21.396.818: 621.396.44 Bestell-Nr. 8554 
\ ‚BERSHEIM, W. J. & SCHAFER, ]J. P.: 
‚cho distortion in the FM transmission of 
ire uency-division multiplex. Proc. I. R. E. 
3 (1952) H. 3, S. 316—328, 18 Abb. 


‚621.396.813:621.396.619.13 Bestell-Nr. 8541 

SSADOURIAN, F.: Distortion of a fre- 

‚queney-modulated signal by small loss and 

‚phase variations. Proc. I. R.E. 40 (1952) 
2,5. 172—176, 6 Abb. 


Er 7 - 
Y 
Nr. 9, 2 Z 


'621.396.61 


listorische Entwicklung. Elektronenlaufzeit.. 


621.396.61 
Sender 


Bestell-Nr. 8445 
KIDD, M. C.: Tone-burst Generator checks 
H-F transients. Electronics 25 (1952) H.7, 


S. 132—135, 8 Abb. 
\ 


621.396.61 Bestell-Nr. 8398 
SINFIELD, L. E.: Simple square-wave 
generator. Wirl. Wild. 58 (1952) H.?7, 
S. 285286, 3 Abb. 

621.396.61 Bestell-Nr. 8401 


DENT, H. B.: Series made crystal oscillators. 
Wirl. Wld. 58 (1952) H. 7,5. 275— 277,7 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8495 
COHN, |J. Operating klystrons in FM- 
microwave links. Electronics 25 (1952) H. 6, 
S. 124—127, 8 Abb. 


621.396.611.2.062 Bestell-Nr. 8438 
FRIGON, A.: The radio Canada building in 
Montreal. BBC Quarterly 7 (1952) H.2, 
S. 100—106, 2 Abb. 


621.396.614:621.317.7 Bestell-Nr. 3378 
KALLENBACH, WERNER: Eine Weiter- 
entwicklung des Tonhöhenschreibers mit An- 
wendungen bei phonetischen Untersuchun- 
gen Akust. Beihefte (1951) Nr. 1, S. 37—42, 
9 Abb. 


621.396.615.072.6:621.396.933.1 

Bestell-Nr. 8488 
GOLDSMITH, -PZ7 & ;ROBERTS, EIeA!: 
Meteorological measurements with quartz 
erystals. Electronics 25 (1952) H. 6,5. 44 bis 
147, 6 Abb. 


621.396.615.14.016.35 ' 
KORES, L. L.: Frequency control of modu- 
lated magnetrons by resonant injection 
system. RCA Rev. 13 (1952) H., S. 47—57! 
Eine quarzgesteuerte HF-Synchronisierspan- 
nung stabilisiert ein SHBLLUGENOANE 
Magnetron. 


621.396.615.17:621.317.755 Bestell-Nr. 8465 
HARDIE, A. M. & THOMAS, P. A. V.: 
Slow-speed circular timebase. Wirel Engr. 29 
(1952) H.7,.S.177—183, 12 Abb., 1 Tab. 
621.396.61.029.62:621.397.61.029.62:061.3 
Bestell-Nr. 8576 
STEPP, W.: Die europäische. Wellenkonfe- 
renz in Stockholm 1952. Teehn. Hausmitt. 
NWDR 4 (1952) H. 7/8, S. 144—145. 


VI 


- 621.397.61/.62 


621.396.61/.64 Bestell-Nr. 3425 
KELLY, R.L.: Circuit stability in guided 
missiles. Electronics, N. Y. 25 (März 1952) 
Ss. 133—135. ö 


621.396.61:621.385.1.029.6:621.3.018 

Bestell-Nr. 8547 
EBERS, J. J.: Retarding-fielst oscillators. 
Proc. I. R.E. 40 (1952) H.2, S. 138—145, 
12 Abb., 2 Tab. 


621.396.611.3:621.3.011.21 Bestell-Nr. 8523 
MARTIN, R. A.: Insprit admittance cha- 
racteristics of atuned coupled eircuit. Proc. 
I.R.E. 40 (1952) H.1, S.57—61, 8 Abb. 


621.396.615+621.396.694 

@ HEYBOER, I. P.: Senderöhren. Das Ver- 
halten von Pentoden, Tetroden und Trioden 
in der Sendeschaltung. Eindhoven: Philips- 
Gloeilampenfabriken 1951. 295 S., 256 Abb., 
5 Tab. 


621.396.615.14 
® KIVER, M. S.: Les hyperfrequences ä la 
portee de tous. Paris: Dunod 1951. 258 S. 


621.396.615.17 Bestell-Nr. 3426 
THOMAS, P. A. V.: A single valve delayed 
pulse generator. Electronic Engng. 24 (März 
1952) S. 132—133. 


621.396.615.17:621.317.755 

PUCKLE, O0. S.: Time bases (scanning 
generators).2nded, London: Chapman & Hall 
1951. 387 S. 


621.397 
Fernsehen, Bildübertragung 


621.397.61 Bestell-Nr. 8454 
Transmitters for VHF television. Electronics 
35 (1952) H.7, S. 102—104, 5 Abb. 


621.397.61 

FLORY, L.. E.: A- developmental protable 
television pickup station. RCA Review 13 
(1952) N. 1, S. 58—70. 

Batteriegespeiste tragbareFernseh-Aufnahme- 
anlage durch Verwendung einer Vidicon- 
Aufnahmeröhre. 


Bestell-Nr. 8502 
BEORY, "Es FPIKE, WS WDILLEYS 
J- EE & MORGAN, ]J. M.: Pack-carried 
television station. Electronics 25 (1952) 
H. 6, S. 98—101, 10 Abb. 


\ Mn b m en 


621.397.62(493) Bestell-Nr. 8 
STROOBANTS, P.: La television en Belgiq 
Television Frangaise '(1952) -N. 84/85, S. 
bis 14, 22 Abb. 


Basis indiin 


621.397.62 Bestell-Nr. 83) 
TUSTING, W.: Television oscilloscope. : 
Wirel. Wla.: 58 (1952) H.7T, S. 280—288, 
7 Abb. { 


621.397.62:621.397.8 Bestell-Nr. 8 
CHAPIN, E. W. & ROBERTS, W. E 
Reducing TV receiver oscillator radiatio) 
Electronics 25 (1952) H.7, S. 116—12 
6 Abb., 1 Tab. 


621.397.62 Bestell-Nr. 84 
KNÖLL, H.: 20 Jahre Fernsehentwickl 
bei der TEKADE. Felten u. Guilleaume Rdsc 
(1952) H. 34, S. 55—71, 19 Abb. 


621.397.62:621.385.832 Bestell-Nr. 849 
BENTLEY, A. Y., HOAGLAND, K. 
& GROSSBOHLIN, H. W.: Self-focusing 
pieture tube. Electronics 25 (1952) H. 
S. 107—109, 8 Abb. 


621.397.62 
SPRADLIN, J. D.: The RCA color televisio 
camera chain. RCA Review 13 (1952) H.L 
S. 11—26. 

Entwicklungsergebnis der von der RCA he 
gestellten. kommerziellen Kamera für Far 
fernsehen. 


621.397.335:621.396.615.17:621.397.62 

- Bestell-Nr. 851 
NEETESON, P. A.: Schwungradsynchroni 
sierung von Sägezahngeneratoren im Fern 
sehempfänger. Philips Techn. Rdsch. 13 (1952) 
H. 10, S. 310—321, 11 Abb. 
Beschreibung einiger Schaltungen, die ver: 
hindern, daß die vom Sender ausgestrahlte 
Synchronsignale, durch Störungen ausfalle 
und damit der Synchronismus des Empfän 
gers nicht in Unordnung gebracht wird. 


621.397.612.31:621.383 Bestell-Nr. 854 
THEILE, R. & TOMNSEND, F. H.: Im 
provements in image iconoscopes by puls: 
biasing the storage surface. Proc. I.R.E. 
40 (1952) H. 2, S. 146—154, 8 Abb. | 

{ 
621.397.62:621.397.13 Bestell-Nr. 8586 
RIESS, L.: Gleichlaufproblem beim Fern. 
sehempfang. Radiotechn. 28 (1952) H.8 
S. 347—352, 10 Abb. | 
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2 Mathematik 535.37(043.3) 
öl ® HAHN, DIETRICH: Über die Lumin- 
= ® ANGOT, ANDRE: Complements de eszenz der Alkalisulfide und -sulfate. Disser- 
 mathematiques & l’usage des ingenieurs de dfation TU. Berlin (1951) 95 S. 
- Pelectrotechnique et des telecommunications. 

2eed. Paris: Ed. de la Revue d’Optique (1952). 987.228:621.317 


688 S., 4000 fr. ® JELLINGHAUS, WERNER: Magneti- 

sche Messungen an ferromagnetischen Stoffen. 

517:53 Berlin, W. de Gruyter & Co. (1952) 163 S. 
@® OLDENBURGER, R.: Mathematical 

engineeringanalysis. N.Y.: McMillan (1952). 537.531 Bestell-Nr. 8633 

426 S., 220 Abb. TREIBER, E..& SCHURZ, J.: Anforderun- 


gen an Röntgenaufnahmen für quantitative 
Untersuchungen. Angew. Chemie 64 (1952) 


5 
a Physik H. 16, S. 453—457, 7 Abb. 
5 


" PFETZER, G.: Die Massen- und Energie- 

"verteilung der schweren Ultrastrahlungs- 
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hypothesen. Phys. Blätter 8 (1952) H. 8, 
S. R.70, 3 Abb. 
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TJAECKEL, R. & NÖLLER, H. G.: Vakuum- 6 Abb. 
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(1952) H. 24, S. 797—-803, 15 Abb. 534 f 
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in neuer Auffassung. Wiss. Zischr. T.H. FRY, W. J .: Mechanism of acoustic ab- 
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teur photometrique pour la speetrophoto- DAVEN PORT, W. B.:An experimental study 
" metrie visuelle de precision. Mesures '& con- of speech-wave probability distributions. 
trole industriel 17 (1952) H. 182, S. 393—397, J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 4, S. 330 
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r can. M. C.: Sound scattering by thin 

" elastic shells. J. acoust. Soc. Amer. 24 Ne 
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lern für die Industrie. ETZ 73 (1952) Nr. 8, 
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y“ N. 'Y. 58 (1952) .Nr. 7, S. 158161. 
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j @ American Society for testing materials: 

Ei Symposium on ultrasonic testing. Special 

technical Publications No. 101. Philadelphia: 
A The Society (1951), 2 Dollar.; 
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KNIGHT, M. B.: Universal design -curves for 
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ews 48 (1952) H. 2, S. 42—43, 93, 10 Abb. 


R 5845 Bestell-Nr. 8640 
ie FRANKE, E. K.: The impedance of the 
human mastoid. J. acoust. Soc. 
8 ER (1952) H. 4, S. 410—411, 3 Abb., 1 Tab. 
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150. DM. 
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'® GODFREY, J-W. & AMOS, &. Wi: 
recording and reproduction. London 
& Sons (1952) 277 S., 176 Abb., 10 Taf., 
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BRAUER, P.: Kristallphosphore. Pi 
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CRAMER, F.: Einschlußverbindungen. 
gew. Chemie 64 14902} H. 16, S. 437- 

21 Abb. 

Ergebnisse und Probleme des neuen 1 Arber 
gebietes unter Berücksichtigung der Harn- 
stoff- und Thioharnstoff-Produkte. Fruchtbare 
Anregungen für die physikalische Chemie. 
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Stahl u. Eisen 72 (1952) Nr. 12, S. 695 — 
1 Abb., 30 Photogramme, 3 Zeichn. 
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jessung:; Unterschiede zwischen den Er geb- 
nissen und ihre Ursachen. Telefunken Z. 25 
(1952) H. 96, S. 142—148, 6 Abb. 
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h’ inductive loading. Electr. Engng. 71 
52) H: 8, 5.729, 2 Abb. 
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R RICHTER, J-: Magnetische 
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"KOPPELMANN, Der Kontaktgleich- 
"ichter. der. AEG. E12 Ausg. B 4 (1952) 
A . 224227, ‚7 Abb; 1 Tab. 
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GRUN, A.: Die Elektronik in den Antrieben 


von Werkzeugmaschinen. Werkstattstechn. u. 


Masch.-Bau 42 (1952) Nr. 
6 Abb., 9 Diagr. 
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@ Department of scientific and indes al 
research. Automatic and manual control. 


London: Butterworth Publ, Ltd. (1952) 5848. 
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ELSNER, H.: Metallpapier-Kondensatoren.. 
Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 43 (1952) 


H.18,S. 721—727,8 Abb., 1 Tab. Herstellung, : 
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Elektrolyt- NS, 
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Meßtechnik, AeDgeräfs 
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HARRIS, FOREST K.: Electrical measure- © 
Chapman & 


mants. N. Y.: Wiley, London: 
Hall (1952) 784 S. 


621.317.082 
@ ASTBURY, N. F.: 
testing. London: 

(1952) 132.S.,'20°8. 
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Industrial magnetic _ 
The Institute of physics 
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SCHRADER, H. ]J.: Wechselstrom -Kom- 


pensationsmessungen mit indirekt geheizten : 


NTC-Widerständen. ETZ Ausg. A 73 


.2:170,.S. 541-849, 7 Abb. N TE 


621.317.332.029.6 Bestell-Nr. 8682 
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3.1010 Hz. es 
ETZ73 (1952) H. 18, 5. 583584, 6 Abb. 
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NELSON, R.: Gated amplifier wave analyzer. 
Electronics 25 (1952) H.8, S. 136—139, 
8 Abb. 
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ODIER, M.: Mezures d’ultra-basses frequen- 
ces. Mesures & controle industriel 17 (1952) 


H. 8, S. 449—454, 5 Abb. 
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CHESTER, W. H. & KLEMENS, W. P.: 
Decommutatingpulse telemetry. Electronics 25 
(1952) H. 8, S. 140—143, 4 Abb., 1 Tab. 
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MÖRDER, C.: Ein Vergleich von Fluxmeter 
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speziellen Anwendungsgebiete. Arch. Elektro- 
techn. 40 (1952) Nr. 4, S. 230-238, 1 Abb. 
3 Zeichn. 
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HOWE, MAX: Einfache und schnelle Be- 
stimmung magnetischer Größen an kleinen 
Materialproben. NT-Nachr. (1952) H.41, 
S. 1804—1086. 
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LOUIS, E. G.: A unique 7Vsignal tracing 
probe. Radio & Television News 48 (1952) 
H. 2, S. 58—59, 84, 5 Abb. 
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HARRISON, N., SYKES, A. 0. & MAR- 
SOTTE, P.'G:: The reciprocity calibration of 
piezoelectric accelerometers. J. acoust. Soc. 
Amer. 24 (1952) H. 4, S. 384—389, 10 Abb. 
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STAGENHAUS, R.: Ein Spannungs- und ein 
Klirrfaktormesser ohne Röhren als Beispiele 
für Meßgeräte mit Richtleitern. Frequenzy 6 
(1952) H. 8, S. 217—222, 7 Abb. 
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Magnete und Anwendung von 
Magnetismus 
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HERR, R. & VON BEHREN, R. A.: Selec- 
tive erasure of magnetic tape cress-talk. Elec- 
tronics 25 (1952) H. 8, S. 114—115, 1 Abb. 
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MERZ, A.: Zur Berechnung von Dauer- 
magnetkreisen. Elektrotechn. 6 (1952) H.S8, 
3 Abb., 1 Tab. 
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621.318.3 
HAHN, F.: Berechnung der magnetis 
Energien und Kräfte bei Elektromagne 
Elektrotechn. 6 (1952) H.8, S. 360—364,! 
13 Abb. =; 
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@ FRIEDRICH, GÜNTHER: Experimer 
telle Untersuchungen an dauermagnetische 
Kreisen. Dissertation Aachen TH v. 10. 
1951. 44 Bl. 1951. 


621.318.5 Bestell-Nr. 3449 
BRAUN, K.: Statische und dynamische Vo: 
gänge beim Relais. Frequenz 6 (1952) Nr. 
5. 99—104, 4 Abb. 
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H. 8, S. 144— 147, 4 Abb. 


STOCKMAN, H.: Fre drums. E 
tronics 25 (1952) H. 8, S. 18—39, 3 Abb. 
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KÖPPEN, H.: Ursachen der thermischen 
Gitteremission und Versuche zu deren - 
seitigung. Nachrichteniechn. 2 (1952) H.& 
S. 246—247, 9 Abb. 
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HIRASHIMA, M.: Secondery - emission 
valves. Wirel. Engr. 29 (1952) H.9, S. 2 - 
252, 14 Abb., 1 Tab. 
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power valves. Wirel. Engr. 29 (1952) H.9, 
5. 232—245, 11 Abb., 3 Tab. 


621.385.2.011.21 Bestell-Nr. 8624 
KNOL, K. $. & DIEMER, G.: High - frequen- 
cy diode admittance with retarding direct- 
current field. Philips Res. Rep. 7 (1952) H. 

S. 251—258, 4 Abb. 
Theorie der linearen Feldverteilung über die 
Suszeptanz einer planparallelen Diode 
negativen Anodenspannungen. Es wird gezeigt, 
daß die Theorie qualitativ mit bekannten 
experimentellen Ergebnissen übereinstimmt 
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KLEEN, W.: Fortschreitende Wellen in 
Elektronenröhren. ETZ 73 (1952) H.18, 
S. 587592, 5 Abb. 
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KRÖGER, F. A., BRIL, A. & DIKHOFF, 
Br: A.M.: A edle component white lümines- 
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Radio & Television News 48 (1952) H.2, 
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Bestell-Nr. 8635 
LINDNER, A.: Anwendung statistischer Me- 
'thoden in der Elektrotechnik. Bull. Schweiz. 
elektrot.. Ver. 43 (1952) H. 17, S. 681687. 
Bedeutung der statistischen Methoden für die 
Elektrotechnik; an diesen ‚Beispielen werden 
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ÜAbnahmeplanes, bei der Berechnung der Be- 
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Nürnberg. Siemens Z. 26 (1952) H. 6, S. 259 
‚bis 267, 10 Abb. 
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-® BUTTLER, KURT: Aufgaben aus der 
Fernmeldetechnik nebst Lösungen. 3. Aufl. 
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621.392 Bestell-Nr. 8685 
GRACE, A. €. & LANE, J.-A.: Surface- 
wave transmission lines. Wirel. Engr. 29 


(1952) H. 9, S. 230231, 1 Abb., 1 Tab. 
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ZEMANEK, H.: Nachrichtenübertragung 
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(1952) H. 9, S. 377-379. 
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Nr. 4, S. 313—321, 3 Abb. 
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de couplage pour les filtres MF. Toute la radio 
(1952) H. 168, 5. 257—260, 7 Abb. 
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3 Abb. 
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teilweise, wobei außerordentlich hohe Anfor- 
derungen bezüglich Frequenzstabilität der 
lter und Oszillatoren gestellt werden. 


41 
E 
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396.621 

RER, D. H.: 
)herent detectors. Wirel. Engr. 
H.7,5.184—188, 4 Abb. 


Bestell-Nr. 8464 
The synchrodyne and 


1.396.62:621.385 

DAMMERS, B. G., HAANTJES, LI, 
) I. & VAN SUCHTELEN:  Appli- 
ation of the electronic valve in radio 
eiverss and amplifiers. Vol.2: A. F. 
lification, the output stage, power supply. 
don: Cleaver-Hume Press, Ltd. 1952. 431. 
343, Abb. 45 s-. 


'621.396.62:621.396.8 Bestell-Nr. 8529 
ILMETTE, R. M.: Reduction of inter- 
-ence in FM receiver by feedback across 


Bestell-Nr. 8559 
GHLIN, B. D.: The theory of amplitude- 
ılation rejection in the ratio detector. 


S, 6 E. erörementi in gain ee 
Superheterodyne mixer through the 
on of negative feedback. Proc. I:R.E. 
) H. 2, R 202—207, 10 Abb, 1 Tab. 


Een’ ne lerne Taldan: 
& Hall 1951. 454 S., 244 Abb., Tab. 


FE Bestell. Nr. 8524 


29 (1952) 


ie limiter. Proc. I. R. E. 40. (1952) H.1, 


IFTENAUSLESE FUNK UND TON 


621.396.62 VEREIN 
Radio ler I% 
"2nded. London; ERDE 420.122 Abb. 


o WELLER, B. F.: 


621.396.64 { 

Verstärker 
621.396.64 Bestell-Nr. 8420 
LANGSDORFF, W.:  Leistungsverstärker 
mit hohem Wirkungsgrad. Siemens Z. 26 
(1952) H. 5, S. 224—229, 12 Abb. 


621.396.64 
McDONALD,. D.: Constant- Ne 
amplifier. Electronics 25 (1952) H.7, 
bis 131, 4 Abb. 


D-C 
. 130 


Bestell-Nr. 3446 


621.396.64 Bestell-Nr. 8449 
BEGGS, G. E.: Precision preamplifier. 
Electronics 25 (1952) H.7, S.121—123, 
6 Abb. 5 
621.396.619.13 

WEBST, J.: Eine verbesserte Impedanz- 


röhrenschaltung. Nachrichtentechn. 2 ( 1952) 


H. 6, S. 177—179, 7 Abb. 


621.396.64 
BARKHAUSEN, H.: Über Endverstärker. 
Wiss. ee TH. Dresden 1 (1951/52) Nr. 1, 
S. 85—87, 2 Abb. 


621.396.64 

SCHARFMAN, H.: 
refers 10 to 360 Mc. 
H.7,S.113—115, 7 Abb. 


621.396.645:621.385.3 


Bestell-Nr. 8451 
Distributed amplifier 


istics of resistance-coupled triode amplifiers. 


Proc: I.R.E. 40 (1952) H.1, S. 48-49, 
7 Abb. 

621.396.645 Bestell-Nr. 8532 
PETERSON, =A.7&  SINCLAIR, D. 'B.: A 


single-ended push- pull audio amplifier. Proc. 
I.R. E. 40 (1952) H.1, S. 711,6 Abb. 


- 621.396.645.331.062.13:621.395.623.74.08 


Bestell-Nr. 3427 


SEVERIN, HANS, u. STARKE,CLEMENS: 
Beugung von Schallwellen an der kreis- 


förmigen Öffnung im. schallharten Schirm. 


-Akust. Beihefte 1952, Nr. 2, S. 59—66, 8 Abb, 


621.396.67 

Antennen 
621.396.67:621.392:621.396.61 
j  Bestell!Nr. 3582 
Contribution A l’etude des 
Ann. ‚Teleccommun. 


BOUIIFZMS 
antennes dielecetriques. 


- 7.(1952) H.6, S. 276—295,.29 Abb. 


VII 


Electronics 25 (1952) 


Bestell-Nr. 8526 
SAUBER, J. W.: High-frequency character- ° 


Bestell-Nr. 3391 


2. 


- 621.396.67 


Ergebnisse von experimentellen Arbeiten 
sowie Diagramme von konischen und zylin- 
drischen Strahlen. Beschreibung von An- 
kopplungsmöglichkeiten von rechteckigen 
Hohlleitern und der verwendeten Meßappa- 
rate mit Angaben des Klystronoszillators. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8310 
GREENBERG, H. & HARRIS, H.: Stack- 
ing four Z-matched yagis. Radio & Television 
News 47 (1952) H.4, S. 57, 102, 103, 3 Abb. 


621.396.67:621.396.8 Bestell-Nr. 8564 
MOULTON, CH. H.: Signal distortion by 
directional broadcast antennas. Proc. I. R. E. 
40 (1952) H. 5, S. 595—600, 9 Abb. 


621.396.67. Bestell-Nr. 8520 
MUELLER, G. E.: A broadside dielectric 
antenna. Proc. I.R.E. 40 (1952) H.1, 
S. 71—75, 10 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8517 
HARRINGTON, R. F. & LEPAGE, W.R.: 
Directional antenna arrays of elements cir- 
cularly disposed about a cylindrical reflector. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H.1, S. 83—86, 
2 Abb. 


621.396.67:621.317.7 Bestell-Nr. 8591 
LORANT, M.: Tecting aerials. Wirel. Wla. 
42 (1952) H. 8, S. 327—328, 3 Abb. 


Bestell-Nr. 8533 
CURTEES, W. J.: Mutual coupling of a 
slot with a dipole antenna. Proc. I.R. E. 
40 (1952) H.2, S. 208-211, 3 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8518 
BARBIERE, D.: A method for calculating 
the current distribution of Tschebyscheff 
arrays. Proc..I. R.E. 40 (1952) H.1, S. 78 
bis 82, 1 Tab. 


621.396.671 Bestell-Nr. 8549 
HAYCOCK, O0. C. & WILEY, F. L.: Radia- 
tion patterns and conductance of clotted- 
eylinder antennas. Proc. I. R. E. 40 (1952) 
H. 3, S. 349— 352, 5 Abb. 


621.396.9 
Anwendungen 


621.396.932(083.75) Bestell-Nr. 3428 
HOBBS, M.: British commercial radar. 
Electronics, N. Y. 25 (Apr. 1952) Nr.4, 
S. 174—186. 


in... 


621.396.933. a. \ R: 
Bestell- Nr. 
SAIC, F.C.: Anschluß des neuerrichtei 
Flugsicherungssystems in der Bundesrepub) 
Deutschland an das bestehende westeurop 
ische Netz. Elektrotechn. u. Masch.- -Bau t 
(1952) Nr. 9, S. 203—207, 4 Abb. 
Hyperbel-Verfahren. Impuls-Verfahren. Di 
terferenz-Verfahren. Frequenzwahl. Zı € 
frequenz-System von W. |]. O’Brien un: 
H. F. Schwarz (Decca- Telefunken). Au 
führung der „Deutschen Kette“. z 


621.396.933.1 Bestell-Nr. 343 
ROESSLER, E.: Hyperbel-Navigation i 
Deutschland. ETZ 72 (1951) Nr. 19, S. 56 
bis 572, 8 Abb. 5 

Fremd- und Eigennavigation. Impuls- und I 
terferenzhyperbeln. Vergrößerung der Reic 
weite bei gleicher Genauigkeit. Eindeutige 
keit des Richtungssinnes. Phasenbrücke 
Grobortung. Ortsbestimmung und Frequ 
aufwand. Einfluß von Erdkrümmung 
Flughöhe. . 


” 


= 
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621.397 
Fernsehen, Bildübertragung 
621.397.62 


@ MORELLI, DARIO: La _ televisione 
Brescia, Scienza lavoro 1952, 68 S. 


621.397.62:389.6 Bestell-Nr. 85% 
International Television standard. Wire 
Wild. 42 (1952) H. 8, S. 296—297, 2 3 
2 Tab. 


621.397.62(44) Bestell-Nr. ä 
Television from Paris. Wirel. Wld. 42 (1952 
H. 8, S. 298—300, 6 Abb. 


621.397.62:621.396.677.1 Bestell-Nr. 4 
BRAY, W. J.: The detection of televi 
receivers. Post Of. Electr. Engn. J. 45 (195: 
H.7,S. 49—51, 3 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 8 
COCKING, W. T.: Simple line-scan eire 
Wirel. Wld. 42 (1952) H.$s, S. 305—3 
6 Abb. } 


621.397.8:621.397.62 Bestell-Nr. 84 
PATCHETT, G. N.: Faulty interlacın 
Wirel. Wild. 58 (1952) H. 7, S. 250—25 
11 Abb. k 


621.397.62 Bestell-Nr. 34 
Der heutige Stand des Farbfernsehens. Tech 
Rasch., Bern, 44 Be Nr. 38, S. 9—10. 


VIII ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON'Nr. 10, 1 


Verfügung gestellt werden. 


Mathematik 


+ 621.3 Bestell-Nr. 8743 
AGNER, K. W.: Mathematische Methoden 
‚der Elektrotechnik. ETZ 73 (1952) Nr. 19, 
.613—619. 

Darlegung der Umstände, die in den letzten 
60 Jahren dazu geführt haben, besondere 
mathematische Verfahren für die rechnerische 
Beherrschung technischer Aufgaben der Elek- 
otechnik zu verwenden. 


FELLBAUM, GÜNTER: Einführung in 
ie Elementarmathematik für Elektro- und 
Funkpraktiker. Leipzig: Fachbuchverlag 1952, 


E Bestell-Nr. 8788 
DEGEN, A.: Eine einfache graphische Me- 
" thode zur Auflösung von drei Gleichungen 
rsten Grades mit drei Unbekannten. Bull. 
hweiz. elektrotechn. Ver. 42 (1952) Nr. 19 
„765/766, 1 Abb. 


2 Physik 
33.5 

.DAVY, IR: 
ondon: Pitman 1952, 25 s. 


7.228.1 . Bestell-Nr. 8791 
SCHEL, B.: Über Spannungsmessungen 
n _Seignettesalz bei Druckbelastung. ATM 
200 (1952) S. 197—198, 3 Abb., 1 Tab., 


| Bestell-Nr. 3468 
CHTLI, R.: Impedances negatives sta- 
. Bull. schweiz. elektrotechn. Wer. 43 


EITSCHRIFTENAUSLESE 


des In-und Auslandes 


Industrial high vacuum. 


NOVEMBER 1952 


FUNK 
UND E 


TON 


Von den mit Bestell-Nummern versehenen Referaten können F otokopien zur 
Preis für eine Seite: DM 0,75 zuzüglich Porto. 


338.12:534.85:621.395.625.3 Bestell-Nr. 8728 
GREINER, ]J.: Rechnerische Abschätzung 
der am Sprechkopf eines Magnetophons auf 
das Band wirkenden Feldstärke. Nachrichten- 
techn. 2 (1952) H. 9, S. 273—276, 5 Abb. 


39.166.832 

@® BOTHE, WALTER: Die Streuung von 
Elektronen in schrägen Folien. Heidelberg: 
Springer-Verlag 1952, S. 307—316, 4 Abb., 
DM 2,40 (Sitzungsber. d. Heidelberger Akad. 


d. Wiss.;: Math.-naturwiss. Kl., Jg. 1951, 
Abh. 7). 
939.17 Bestell-Nr. 8755 


WALIONFEIT-S. #Die künstliche Erzeu- 
gung schneller Teilchen. Phys. Blätter 8 
(1952) Nr. 7, S. 298—304, 3 Abb. 


Akustik 
534-8:620.1 Bestell-Nr. 3469 
Ultrasonic testing of ingots. Techniques 
employed at the Compagnie de Fives-Lille, 


France. Iron and Coal 165 (1952) Nr. 4408, 


Ss. 751—753, 3 Abb. 


534.1 Bestell-Nr. 8762 
KERSTA, L. G.: Solid sound. Bell Lab. 
Rec. 30 (1952) Nr. 9, S. 354—358, 7 Abb. 


534.421.004:534.833 Bestell-Nr. 3470 
KODERIG, ROT &UTRUELL RE TTbe 
measurement of ultrasonie attenuation in 
solids by the pulse technique and some 


results. J. appl. Phys. 23 (1952) Nr. 2, S. 267 


bis 279, 7 Abb., 18 Lit. 


534.321.9:621.317 Bestell-Nr. 8767 


 FARK, H.: Ultraschall-Intensitätsmessun- 


gen. Frequenz 6 (1952) Nr. 9, S. 256, 3 Abb. 


534.321.9 "Bestell-Nr. 3471 
HUDSON, P. A., & EISNER, M.: Investiga- 
tions on the Debye-Frenkel theory of ultra- 
sonic absorption. Phys. Rev. 85 (1952) Nr. £, 


-S. 746. 


534.321.9 


Bestell-Nr. 3472 
JOHNSON, S. 'J.,"&, ROGERS, Tr Er: 
Magnetically induced ultrasonic velocity 


changes in polycristalline nickel. Phys. Rev. 85 


(1952) Nr. 4, S. 714. 


334.321.9 Bestell-Nr. 3473 
RODERICK, R.L., & TRUELL, J.: The 
measurement of ultrasonic attenuation in 
solids by the pulse technique and some 
results in stell. J. appl. Phys. 23 (1952) Nr. 2, 
S. 267—279. 


534.321.9:621.3.016.081 Bestell-Nr. 8768 
FARK, H.: Thermische und Ilytische Wir- 
kungen des Ultraschalls. Frequenz 6 (1952) 
Nr. 9, S. 255—256, 4 Abb. 


534.414 Bestell-Nr. 3474 
VOELZ, K.: Nachtrag zu der Arbeit ‚Die 
Dämpfung akustischer Resonatoren“. Z. an- 


gew. Phys. 4 (1952) Nr. 1, S. 18—19. 


334.414 Bestell-Nr. 3475 
CERF, R.: Sur l’action d’ondes transversales 
de frequence ultrasonique. dans les solutions 
de hauts.polymers rigides. C. R. Acad. Sci. 
Paris 234 (1952) Nr. 15, S. 1549—1551. 


534.44 

© GÜNTHER, W. A.: Frequenzanalyse 
akustischer Einschwingvorgänge. Zürich: 
Juris-Verlag 1951, 151 S., 99 Abb., 12,50 fr. 


534.84:727.3(494.41) Bestell-Nr. 3476 
BRINER, HERMANN: Nachhallmessungen 
in der Aula der Universität Fribourg. Schweiz. 


Baustz. 70 (1952) Nr. 39, S. 568-571, 
8 Abb. 

5834.84 Bestell-Nr. 8792 
KEIDEL, L.: Übersicht über raumakustische 


Meßverfahren und Geräte. 
(1952) S. 193—196, 3 Abb., 


ATM Life. 200 
V 54-7. 


534.841 Bestell-Nr. 3177 ' 
FEIK, KARL: Der Universalstrahler, ein 
neuartiges Beschallungsgerät für elektro- 


akustische Übertragungsanlagen. Wiss. Ann. 1 


(1952) H. 7, S. 419428, 3 Abb. 


534.85(043.3) 

@ ACKERMANN, GERHARD: Systemati- 
sche Untersuchungen über den Zusammen- 
hang zwischen Struktur und elektro-akusti- 
schen Eigenschaften bei Magnetton-Bändern. 
Dissertation TH Dresden 28. 4. 1952, 190 S. 
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534.862 
BAXANDALL, P. J.: Negativ-feedback toneı 
control. Wirel. Wld. 58 (1952) S. 402—405,) 
9 Abb. 


Chemie ® 


541.127:542.952.623:547.538.141 

Bestell-Nr. 87301 
BAKKER, J.: Kinetics of the emulsioni 
polymerization of styrene. Philips Res. Rep. 7‘ 
(1952) H. 5, S. 344-400, 15 Abb., 13 Tab. 
Messung der Polymerisationsgeschwindigkeit 
von Styrol in Emulsion. Feststellung der: 
Inkubationsperiode aus der Änderung. der 
elektrischen Leitfähigkeit. 


Elektrotechnik, Elektromedizin 


621.3 
@ BOVERI, THEODOR: Streiflichter auf 
einige Entwicklungen der Elektroiouie 
während der letzten zehn Jahre. 

MAX STRUTT: Die heutigen unteren Schwe 
len des elektrischen Nachrichtenempfangs. 
Vorträge an der TH Karlsruhe am 28. 10. 50. 
Karlsruhe: C. F. Müller 1952. 30 S., 14 Abb., 
DM 1,70. 


621.314.3.001.8 Bestell-Nr. 8779 
MOORE, R. W.: Industrial applications of 
magnetic amplifiers. Electr. Engng. 71 (19580 
S. 912—916, 12 Abb. 

Die zahlreichen, außerordentlich großen m 
teile des ‚„‚Magamps‘, die zu einer verläß- 
licheren, schnelleren, einfacheren und ruhi- 
geren Regulierung führen, werden besprochen, 
Es werden einige industrielle Anwendungen 
besprochen, die diese Charakteristiken mit 
Beispielen belegen. 4 


621.315.1/2:621.396.8 Bestell-Nr. 2 
RORDEN, H. L., & GENS, R. S.: Radi 
noise in relation to the design of high-volta 
transmission lines. Electr. Engng. 71 (1952) 
S. 873—879, 9 Abb., 2 Tab. 

Radiostörungen ‚haben sich auf Hochspan 
nungsleitungen ungünstig ausgewirkt. Die 
Bonneville-Kraftwerksgesellschaft hatte hie 
über schon während des Krieges Unter: 
suchungen angestellt. Der vorliegende Be 
trag ist ein Bericht über die Fortsetzung 
dieser Forschung. = 


621.315.2 Bestell-Nr. 8786 
BLACK, J. S., MALLINCKRODT, €. 0% 
& MORGAN, S. P.: Experimental verification 
of the theory of laminated conductors. Pro j 
I.R.E. 40 (1952) S. 902—905, 3 Abb. 


4 


Y 


3 


-621.315.58/59:621.316.89 Bestell-Nr. 3478 
SHOLLMANN, HANS E.: Über .die elektri- 
schen Eigenschaften von kolloidalen Lösungen 
j und Mischkörpern und ihre Verwendung zur 
iz Herstellung nichtlinearer Widerstände. Arch. 
% elektr. Übertr. 6 (1952) Nr. 5, S. 178—186, 
10 Abb. 

ni " Polarisierte Kolloide. Polarwiderstände: Nicht- 
de ‚lineare Widerstandsoszillogramme. 
621.315.59 Bestell-Nr. 8802 
- SHEA, RICHARD F.: Transistor power 
amplifiers. Electronics 25 (1952) Nr. 9, S. 106 
bis 111, 8 Abb. 


er. 

= 

“- 621.315.59:621.394.646.5 Bestell-Nr. 3479 
© coray, M. J. E.: The equivalent circuit 


= #fof the transistor”. 
= Nr. 3, S. 360. 


621.315.59 Bestell-Nr.'3480 
BEULLER, C. S., THEUERER, H.C.,& VAN 
- ROOSBROOCK: Properties of thermally 
- produced acceptors in germanium. Phys. 
"Rev. 85 (1952) Nr. 4, S. 678—679. 


Proc. I.R.E. 40 .(1952) 


TR 


-621.315.61:621.315.3 Bestell-Nr. 8800 
WOEBCKEN, W.: Tropfverfahren zur Be- 
_ urteilung der Kriechstromfestigkeit von Iso- 
lierstoffen. Kunststoffe 42 (1952) H. 9, S. 253 


: 
E 
: bis 256, 8 Abb. 
E 


621.316(048.1) 

® EDLER, R.: Schaltlehre. Entwicklung 
“ und Anwendungen. 3. Aufl. Wien: F. Deu- 
4 ticke 1952, 208 S., 140 Abb., 75 S. 


=  621.316.54 Bestell- Nr. 8797 
- OSE, K.: Auswahl und Anwendung von 
n Motorschaltgeräten. Elektro-Post 5 (1952) 
Nr. 18, S. 342—345, 10 Abb. 


—621.316.7 Bestell-Nr. 8796 
a VAFIADIS, G.: Elektrische und magnetische 
z Drehzahlsteuerung und Drehzahlregelung 

- elektromotorischer Antriebe, insbesondere bei 
ei En uigmaschinen. Elektro-Post 5 (1952) 
" Nr. 18, S. 347—349, 3 Abb. 


- 621.316.7 Bestell-Nr. 8799 
MEYER, W.: Elektrische Antriebe und 
Steuerungen für Werkzeugmaschinen. Elek- 
 ro- Post 5 (1952) Nr. 18, S. 337—339, 4 Abb. 


-621.316.71.07 Bestell-Nr. 8798 
- BEINTKER, W.: Elektronische Regelung 
- für Industrieantriebe. Elektro-Post 5 (1952) 
Nr. 18, S. 339—342, 6 Abb. 


621.316.726.029.64 Bestell-Nr. 8790 
KOCH, B.: Frequenz-Stabilisierung im Mikro- 
wellengebiet II. ATM Lfe. 200 (1952) S. 203 
bis 204, 4 Abb. J 062-23 


Magnete und Anwendung von 
Magnetismus 
Bestell-Nr. 8738 


Magnetic domains. Bell 
(1952) Nr. 10, S. 385—396, 


621.318.2/.3 
WILLIAMS, H. J.: 
Lab. Rec. 30 
21 Abb. 


621.318.4(043.3) 

@ WEIS, ADOLF: Das Magnetvariometer. 
Theoretische Grundlagen. Dissertation TU 
Berlin 13. 3. 1950. 1948, 69 S. 


621.319.4.002.2 Bestell-Nr. 8757 
DORMONT,M. J.: Technique et construction 
des condensateurs statiques. Bull. Soc. frang. 
Electriciens (7) 2 (1952) Nr. 21, S. 493—500, 
Ss Abb. 


621.319.412 Bestell-Nr..8787 
RENAUDIN, M. D.: Caracteres et mesure 
de l’ionisation aigrette dans les dielectriques. 
Bull. Soc. frang. Electriciens (7) 2 (1952) 
Nr. 20, S. 431—435, 3 Abb. 


621.319.55 Bestell-Nr. 8777 
RUBINOFF, M.: Further data on the design 
of Eccles- Jordan flip-flops. Electr. Engng. 71 
(1952) S. 905—910, 7 Abb. 


Meßtechnik, Meßgeräte 


621.317: 621. 396 

@ BENZ, FRIEDRICH: MeBtechnik für 
Funkingenieure. Wien: Springer 1952, 513 S., 
399 Abb., 13 Tab., 51,30 sfr. 


621.317.361.029.6 Bestell-Nr. 8769 
GOSSLAU, K.: Frequenzmessung hoher Ge- 
nauigkeit. Frequenz 6 (1952) Nr. 9, S. 249 bis 
255, 7 Abb. 

Ein Vergleich der verschiedenen möglichen 
Verfahren der Frequenzmessung zeigt, daß 
für Präzisionsmessungen nur die Verfahren in 
Frage kommen, bei denen die unbekannte 
Frequenz fx mit einer Differenzmessung gegen 
eine Normalfrequenz f„ bestimmt wird. 


621.317.361.029.6:621.317.342.029.6(043.3) 
@ WINCKEL, FRIEDRICH: Messung von 
Frequenz und Phase mittels elektrischer 
Rasterabbildung. Dissertation TU Berlin 
4. 8.1950, 99 S. 


"Nr. 11, 1952 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON -IIT 


21 317. 708.) “ Si :! 
@ MEINHOLT, RE Ww.: Hoch- I 
frequenz- Scheinwiderstands- bzw. Leitwert- T.- ‚bare 
meßanordnung für direktes Ablesen nach das pe pa -Baumu 
'Wirk- und Imaginäranteil. Dissertation TU  .sprochen, das eine neue Entwicklung d 
h Berlin 15. 2.1951, 41S. 


621.817.7:621.314.21 Röhrentechnik, Elektronil K 


@ JAMES, S.: Electricmetersandinstrument 621.385 Bestell-Nr. i 
transformers. London: Chapman & Hall 1952, La famille des „odes‘ et des „‚trons“. R 
"467 S. * Revue (1952) Nr. 10, S. 367-370, 1 Abb 


621. 317. 725 Bestell-Nr. 8725 _ 621.385 En 
ROSENTHAL, LOUIS A.,& BADOYANNIS, @ BUECHE, HARRY S., & YO N > 


GEORGE M.: Mean square vacuum-tube MILTON G.: Fundamentals of electro 
‚ voltmeter. Electronics 25 (1952) Nr. 9, S. 128 and control. N. Y. Harper & Broth. 1 
bis 131, 10 Abb. 525 S. 


er, al 


621.317.725 Bestell-Nr. 8759 621.385 


Les propres du voltmetre A lampes. Television @FEINBERG,R.: Inttadurtand to Be hi 


h brofessionnelle (1952) Nr. 209, S. 22—24,  circuits. London: Longmans Green & Co. 1 
.6.Abb. . 18 5. 


‚621.317.799:621.317.374.029.63/64:621.335.3 621.385:621.39 Bestell-Nr. 

Bestell-Nr. 3181 RAFFIN, R. A.: Utilisation des tubes so 

# LÖB, EMIL: Diei im Strombauch abgestimmte * des tensions anodiques non pr&vues. LeH. 
.  konzentrische Lecherleitung als Meßleitung Parleur 28 (1952) Nr. 931, S. 24-25, 1 

zur Messung des Verlustwinkels und der Di- 

‚elektrizitätskonstante bei Dezimeter- und 621.385 Bestell- Nr. 


 Zentimeterwellen. Arch. elektr. Übertr. 6 RODDAM, TH.: How to choose a vol 


(1952) H. 7, S. 288—298, 8 Abb. Wirel. Wii. 56 (1952) S. 409411, 6 Abb. 
 Rechnerische Ermittlung der Leitungsver- 


> luste. Resonanzeigenschaften der konzentri- 621.385:621.396.61 Bestell-Nr. 8770 
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